
IDÉAL POUR UN REVÊTEMENT AU VERNIS 
EXIGEANT ET ÉCOLOGIQUE
OWOHNEDUR 0040 est un vernis polyuréthane bicomposant diluable 
à l’eau, incolore et intensifiant. C’est à la fois un vernis de fond et de 
finition. Il a été spécialement élaboré pour le revêtement de surfaces 
exigeantes en intérieur, telles que des portes, chambres d’hôtel, 
façades de cuisine, meubles de bureau, etc. OWOHNEDUR 0040 se 
caractérise par une très bonne résistance aux produits chimiques.

 
LE FLEXIBLE
Dank der hohen Füllkraft können damit «halbgeschlossenporige» 
Flächen beschichtet werden. Das System ist auch industriell auf 
Lackstrassen mit forcierter Trocknung einsetzbar. 

CONTACTEZ-NOUS
Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l’utilisation 
d’OWOHNEDUR 0040 ou d’autres produits de revêtement de 
Teknos? Rien de plus simple. il vous suffit d’appeler Teknos. Notre 
service au client technique est toujours à votre disposition lorsqu’il 
s’agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement 
optimaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Bonne résistance aux produits chimiques ménagers

• Bonnes caractéristiques de ponçage

• Très bon effet intensifiant (également disponible effet 
   éclaircissant - OWOHNEDUR 0044)

• Haut pouvoir garnissant

• Convient sur les bois blanchis

OWOHNEDUR 0040
VERNIS POLYURÉTHANE BICOMPOSANT DILUABLE À L’EAU

Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant
des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la 
protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration 
avec nos clients.
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HORS POUSSIÈRE 			   60 MINUTEN

SEC AU TOUCHER			   3 - 4 HEURES

PONÇABLE APRÈS 			   6-8 HEURES

RECOUVRABLE APRÈS			   6-8 HEURES

COMPLÈTEMENT SEC			   24 HEURES

CONSEIL DE MISE EN OEUVRE OWOHNEDUR 0040

owohnedur est une 
couche de base et une 

couche de finition en 
un seul produit et 

possède un très bon 
pouvoir garnissant.

VERSIONS 	 • 	OWOHNEDUR 0040=effet intensifiant
		  (•	OWOHNEDUR 0040=effet éclaircissant)

COULEURS	 •	 Transparent
 
DEGRÉ DE 	 • Stumpfmatt 05, Seidenglanz 40 
BRILLANCE	

APPLICATION	 •	 Pistolet à gravité
		  •	 Pulvérisation Airless (Airmix)

CONDITIONNEMENT	 • 	Vernis: 5 et 25 liters
		  • 	Durcisseur:: 1 et 5 liters

Durcisseur	 • 	5:1  

SUPPORT EN BOIS BRUT

MORDANTS MORDANÇAGE ÉVENTUEL

PONÇAGE PRÉLIMINAIRE Grain 120-150

COUCHE DE FOND OWOHNEDUR 0040

PONÇAGE INTERMÉDIAIRE Grain 280-400

RECOUVREMENT OWOHNEDUR 0040

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 106 

FAITS

DURÉES DU SÉCHAGE


