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RENSA TERRACE

Terassipesu

RENSA TERRACE on erittain tehokas pesuaine puisten terassilattioiden ja
ulkohuonekalujen pesuun ennen puudljykasittelya. RENSA TERRACE poistaa

lian, levakasvustot ja muut puudljyn imeytymista haittaavat epapuhtaudet.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhma 012.

RENSA TERRACEA voidaan kayttaa kaikilla puupinnoilla, jotka kestavat vesipesua ja jotka tullaan kasittelemaan puudljyilla,
kuullotteilla tai puupintojen ulkomaaleilla. RENSA TERRACE on voimakkaan alkalinen pesuaine, joka himmentda maalipintoja.

Sita voidaan kayttaa myaos erittain likaisten ja liituuntuneiden maalipintojen esikasittelyyn ennen huoltomaalausta.
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TEKNISET TIEDOT

Kayttokohteet Terassilaudat
Alustasuositus Lampokasitelty puu, Painekyllastetty puu
Kaytannon riittoisuus N. 10 m*/ 1| laimentamatonta pesuainetta.

Laimennus: Maalattavan pinnan pesu ja esikasittely: 1: 1 (1 litra pesuainetta 1
litraan vettd). Pahoin likaantuneet pinnat: Ei laimenneta.

Riittoisuuteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imewvyys, likaisuus, ilman

kosteus ym. tekijat.

PH 14
Varastointi Ei saa jaatya.
Pakkauskoot 1151

Saatavuus vaihtelee maittain.

KAYTTOOHJEET

Pinnan esikasittely Puupinnat kastellaan vedella ennen pesuaineen levitysta. Tama estaa

pesuaineen liiallisen imeytymisen ja liilan nopean kuivumisen.
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RENSA TERRACE

Kasittely RENSA TERRACE laimennetaan vedella kayttotarkoituksen mukaisesti:
Maalattavan pinnan pesu ja esikasittely: 1: 1 (1 litra pesuainetta 1 litraan vetta).
Pahoin likaantuneet pinnat: kaytetaan laimentamattomana.

Pesuaine levitetaan pestavalle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla
(ns. puutarharuiskulla). HUOM! Varo roiskeita - pesuaine saattaa vaurioittaa
maalipintoja. Pesuaineen annetaan vaikuttaa n. 5 minuuttia. Pesutehoa lisataan
harjaamalla. HUOM! Pesuaine ei saa kuivua pestavaan pintaan — tarvittaessa
pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella.

Mikali lika on kovin pinttynytta, saattaa toinen kasittely RENSA TERRACELLA
olla tarpeen.

Pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedella. Painepesuria kaytettaessa
tulee valttaa puurakenteiden, kuten raystaiden ja ulkoseinien liiallista
kastelemista.

Pinnan annetaan kuivua noin vuorokauden ennen maalaamista tai muuta
kasittelya.

TURVALLISUUS

Varotoimet RENSA TERRACE on tehokas tuote, jonka kaytossa tulee noudattaa kohtuullista
varovaisuutta. Ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittamista tulee valttaa.
Silmat tulee suojata roiskeilta. Lisatietoa tuotteen
kayttoturvallisuustiedotteesta: www.teknos.com.

Pesuaine ei vahingoita pihakasvillisuutta, mutta tarpeettomia roiskeita
kannattaa valttaa. Herkimmat kasvit voidaan suojata tai kastella vedella ennen
pesuaineen kayttoa.

Pesuaine himmentaad ja valkaisee pestavia pintoja - tarpeettomia roiskeita tulee
valttaa.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.0.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edelld nakyvat tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja kdytannon kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu
tyoskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai kayttdjan on testattava tuotteidemme soveltuvuus kayttotarkoituksiin kdyttamalla levitysmenetelmia todellisissa
levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknoksen toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tama edellyttdd, ettd kayttdjalla on riittavat tiedot
tuotteen kayttamiseksi seka teknisesti etta tyoturvallisuusmielessa oikealla tavalla. Teknoksen uusimmat tekniset ja kayttoturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme
osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tdssa asiakirjassa esiintyvat tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytaryhtididen yksinomaista omaisuutta.
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