Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika

BEZPECNOSTNI LIST £ TEKNOS

AQUA PRIMER 2907-02 - VSechny varianty

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku : AQUA PRIMER 2907-02 - VSechny varianty

1.2 Prislu$sna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pouziti latky nebo : Natérova hmota.
pripravku

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

e-mail adresa osoby : Prod-safe@teknos.com
odpovédné za tento

bezpeénostni list

Narodni kontakt

Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Narodni poradni organ/toxikologické stiedisko

Telefonni gislo : Toxikologické informacni stfedisko
Na Bojisti 1
120 00 Praha 2
Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402
Web: www.tis-cz.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu : Smés

Klasifikace v souladu s Narizenim (ES) €.1272/2008 [CLP/GHS
Repr. 1B, H360D
Aquatic Chronic 3, H412

Tento produkt je klasifikovan jako nebezpecny v souladu s nafizenim ES €. 1272/2008 v aktualnim znéni.
Viz oddil 16 pro pIné znéni H-v&t uvedenych vyse.

2.2 Prvky oznaéeni
Piktogramy nebezpecnosti

Signalni slovo : Nebezpedi
Standardni véty o : H360D - Muze poskodit plod v téle matky.
nebezpecénosti H412 - Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
Pokyny pro bezpecné zachazeni
Prevence : P201 - Pfed pouzitim si obstarejte specialni instrukce.

P280 - Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle, obli¢ejovy stit
nebo chranice sluchu.
P273 - Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

Reakce : P308 + P313 - PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte 1ékafskou pomoc
nebo oSetieni.
Skladovani : Nelze pouzit.
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ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Odstranovani

Nebezpecné slozky
Dodatec¢né udaje na stitku

Priloha XVI - Omezovani
vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpecénych latek,
smési a predmétu

2.3 DalSi nebezpecnost

Produkt splfiuje kritéria
pro PBT nebo vPvB podle
nafizeni (ES) ¢. 1907/2006,
priloha XIlI

DalSi nebezpeci, ktera se
nepromitaji do klasifikace

: P501 - Odstrarite obsah a obal v souladu se v&emi mistnimi, regionalnimi,
narodnimi a mezinarodnimi narizenimi.

: Obsahuje: propikonazol (ISO)

: Obsahuje propikonazol (ISO), 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate,
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on a 2-methyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-on. Muze vyvolat

alergickou reakci.

: Pouze pro profesionalni uZivatele.
Od 1. Cervence 2024 se oSetfené pfedméty oSetfené nebo obsahujici propiconazol
nesméji uvadét na trh pro vyrobu nabytku a hernich konstrukci.

: Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

: Nejsou znamé.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési : Smés
. . - I o - Specifické
Nazev vyrobku/pfipravku |ldentifikatory %o Klasifikace koncentr. limity, Typ
M-faktory a ATE
2-(2-butoxyethoxy)ethanol |REACH #: <3 Eye Irrit. 2, H319 - [1112]
01-2119475104-44
ES: 203-961-6
CAS: 112-34-5
Index: 603-096-00-8
propikonazol (ISO) ES: 262-104-4 <1 Acute Tox. 4, H302 ATE [ustni] = 1517 |[1]
CAS: 60207-90-1 Skin Sens. 1, H317 mg/kg
Index: 613-205-00-0 Repr. 1B, H360D M [akutni] =1
Aquatic Acute 1, H400 |M [chronické] = 1
Aquatic Chronic 1,
H410
2-butoxyethan-1-ol REACH #: <1 Acute Tox. 4, H302 ATE [ustni] = 1200 |[1][2]
01-2119475108-36 Acute Tox. 3, H331 mg/kg
ES: 203-905-0 Skin Irrit. 2, H315 ATE [vdechnuti
CAS: 111-76-2 Eye Irrit. 2, H319 (vypary)] = 3 mg/l
Index: 603-014-00-0
3-iodo-2-propynyl ES: 259-627-5 <0.3 Acute Tox. 4, H302 ATE [ustni] =400 |[1]
butylcarbamate CAS: 55406-53-6 Acute Tox. 3, H331 mg/kg
Index: 616-212-00-7 Eye Dam. 1, H318 ATE [vdechnuti
Skin Sens. 1, H317 (prach a mlha)] =
STOT RE 1, H372 0.67 mgl/l
(hrtan) M [akutni] =10
Aquatic Acute 1, H400 [M [chronické] = 1
Aquatic Chronic 1,
H410
1,2-benzoisothiazol-3(2H)- | ES: 220-120-9 <0.05 Acute Tox. 4, H302 ATE [ustni] = 1020 |[1]
on CAS: 2634-33-5 Skin Irrit. 2, H315 mg/kg
Index: 613-088-00-6 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317:
Skin Sens. 1, H317 C 20.05%
Aquatic Acute 1, H400 [M [akutni] = 1
2-methyl-1,2-benzothiazol-3 | CAS: 2527-66-4 <0.0015 Acute Tox. 3, H301 ATE [ustni] =175 |[1]

(2H)-on

Index: 613-336-00-3

Acute Tox. 4, H312

mg/kg

Datum vydani/Datum revize

1 16/02/2024

AQUA PRIMER 2907-02 - VSechny varianty

Datum predchoziho vydani

:24/10/2023
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ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

Skin Corr. 1C, H314 ATE [dermalni] =
Eye Dam. 1, H318 1100 mg/kg

Skin Sens. 1A, H317 Skin Sens. 1, H317:
Aquatic Acute 1, H400 [C =0.0015%
Aquatic Chronic 2, M [akutni] = 1

H411

EUHO71

Viz oddil 16 pro plné
znéni H-vét
uvedenych vyse.

Na zakladé soucasnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny zadné dodatecné slozky v koncentracich,
které by byly klasifikovany jako zdravi $kodlivé nebo nebezpeéné pro Zivotni prostfedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély
stanoveny limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti a tudiz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

Typ

[1] Latka klasifikovana jako zdravi Skodliva nebo nebezpeéna Zivotnimu prostredi
[2] Latka s expozi¢nimi limity

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Styk s o¢ima : Okamzité proplachujte o€i velkym mnozstvim vody, ob&as nadzvednéte horni a
spodni vicko. Vyhledejte a odstrarite kontaktni Cocky. Omyvejte vodou po dobu
aspofi 10 minut. Pokud dojde k podrazdéni, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Inhalaéni : Preneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadiujici
dychani. Pokud postizeny nedycha, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu,
musi vySkoleny personal poskytnout umélé dychani nebo podat kyslik. V pfipadé
poskytovani prvni pomoci dychanim z st do st muize dojit k ohrozeni zachrance.
Vyhledejte Iékafskou pomoc. Osoby v bezvédomi ulozte do stabilizované polohy a
ihned pfivolejte Iékafskou pomoc. Dychaci cesty udrzujte oteviené. Uvolnéte tésny
odév, tzn. limec, kravatu, opasek nebo pas.

Pri styku s kuzi : Zasazené Casti pokozky dikladné oplachnéte vodou. Odstrante potfisnény odév a
obuv. Pred svle¢enim omyjte kontaminovany odév dukladné ve vodé nebo pouZijte
rukavice. Omyvejte vodou po dobu aspon 10 minut. Vyhledeijte Iékafskou pomoc.
Pred dal$im pouzitim odév vyperte. Pfed dalSim pouZitim obuv dikladné vycistéte.

Pri poziti : Vyplachnéte usta vodou. Vyjméte pfipadné pouzivané zubni protézy. Jestlize byl
material poZit a postizena osoba je pfi védomi, podavejte k piti vodu v malych
davkach. Prestarite, kdyz postizena osoba pociti nevolnost, protoze zvraceni maze
byt nebezpelné. Nevyvolavejte zvraceni, pokud to neni vyslovné& doporu¢eno
lékafem. Jestlize dojde k zvraceni, udrzujte hlavu v takové poloze, aby nedoslo k
vniknuti zvratkd do plic. Vyhledejte Iékafskou pomoc. Nikdy nepodavejte nic Usty
osobé v bezvédomi. Osoby v bezvédomi ulozte do stabilizované polohy a ihned
pfivolejte 1ékafskou pomoc. Dychaci cesty udrZujte oteviené. Uvolnéte tésny odév,
tzn. limec, kravatu, opasek nebo pas.

Ochrana pracovnikid prvni  : Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce

pomoci provadéné bez fadného tréninku. Jestlize je podezfeni na pfitomnost vypart, mél
by zachranaf pouzit vhodnou masku nebo autonomni dychaci pfistroj. V pfipadé
poskytovani prvni pomoci dychanim z ust do ust muze dojit k ohrozeni zachrance.
Pred svle¢enim omyjte kontaminovany odév dikladné ve vodé nebo pouzijte
rukavice.

Znamky a priznaky nadmérné expozice
Styk s o¢ima : Zadné specifické udaje.
Inhalaéni : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
snizeni plodové hmotnosti
zvySeni umrti plodd
kosterni deformace
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Pri styku s ktzi : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
snizeni plodové hmotnosti
zvySeni umrti plodi
kosterni deformace

Pri poziti : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasleduijici:
snizeni plodové hmotnosti
zvySeni umrti plodi
kosterni deformace

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Poznamky pro lékare : Postupuijte podle pfiznakl. Okamzité kontaktujte Iékare s toxikologickou
specializaci, jestlize bylo poZito nebo vdechnuto vétsi mnozstvi.
Specificka opatieni : Neni specifické oSetfovani.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : Pouzijte hasici prostfedek vhodny pro haseni okoli poZaru.
Nevhodna hasiva : Nejsou zndmé.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci z latky nebo : V ohni nebo pfi zahfati dochazi ke zvyseni tlaku a obal maze prasknout. Tento

smési material je Skodlivy pro vodni organizmy s dlouhodobymi nésledky. Voda z haseni
znecisténa timto materialem musi byt shromazdéna a nesmi byt vypusténa do
zadného vodniho toku, splaskové nebo srazkové kanalizace.

Nebezpeéné horlavé : Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky:
produkty oxid uhligity
oxid uhelnaty

5.3 Pokyny pro hasice

Specialni ochranna : lhned izolujte prostor vykazanim vSech osob z okoli nehody, pokud doSlo k pozaru.

opatieni pro hasice Nesmi byt podnikany Zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
provadéné bez fadného tréninku.

Specialni ochranné : Pozarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostfedky a dychaci pfistroje s

prostredky pro hasice pretlakovou maskou na cely obli€ej. Odévy pro hasie (v&etné helem, ochrannych

bot a rukavic) splfiujici evropskou normu EN 469 poskytnou zakladni uroven
ochrany pro chemické nehody.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé : Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
pracovniki zasahujicich v provadéné bez fadného tréninku. Evakuujte sousedni oblast. Zakaz vstupu
pfipadé nouze nepovolanych a nechranénych osob. Nedotykejte se ani nepfechazejte pres rozlity

material. Vyvarujte se vdechovani vypar(i nebo mlhy. Zajistéte dostatecné vétrani.
Pokud je vétrani nedostatecné, pouzivejte vhodny respirator. Pouzivejte
pozadované osobni ochranné prostiedky.

Pro pracovniky zasahujici : Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni uniku, prectéte si informace v
v pfipadé nouze oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materidlech. Viz také informace v oddile "Pro
pracovniky kromé pracovnik( zasahujicich v pfipadé nouze".

6.2 Opatreni na ochranu : Zabrarnite rozSifeni rozlitého materialu a kontaminaci pudy, a jeho uniku do vodnich

zivotniho prostredi tokl, odpadu a kanalizace. Jestlize vyrobek zplisobil znecisténi Zivotniho prostredi
(kanalizace, vodni toky, zemina nebo vzduch), informujte Ufady. Material
znecistujici vodu. MUze byt Skodlivy pro Zivotni prostfedi, pokud se uvolni ve
velkém mnozstvi.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢€isténi
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ODDIL 6: Opatieni v prlpade nahodného uUniku

Malé rozliti : Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti.
Nafedte vodou a setfete je-li feditelny vodou. Alternativné, nebo je-li vodou feditelny,
absorbuijte jej inertnim suchym materidlem a umistéte ve vyhrazeném kontejneru
pro likvidaci odpadu. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.

Velké rozliti : Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. K uniku
pfistupujte po vétru. Zabrante vniknuti do kanalizace, vodnich tokud, zaklad budov
nebo uzavienych prostor. Oplach rozlité latky vypoustéjte pies Cistirnu odpadnich
vod nebo postupuijte nasledovné. Seberte a shromazdéte rozptyleny material
pomoci nevznétlivého absorbéniho prostfedku, napf. pisku, zeminy, vermikulitu,
kfemeliny a umistéte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s mistnimi
predpisy. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpad(l. Kontaminovany
absorp¢ni material pfedstavuje stejné nebezpedi, jako rozlity produkt.

6.4 Odkaz na jiné oddily : Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dalsi informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Ur&enych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Ochranna opatieni : Pouzijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8). Zamezte expozici -
pfed pouZitim si obstarejte specialni instrukce. Zabrarite expozici béhem
téhotenstvi. Nepouzivejte, dokud jste si nepiecetli vSechny bezpe€nostni pokyny a
neporozumeéli jim. Nesmi se dostat do o¢i nebo na klzi nebo na odév. Zamezte
poziti. Vyvarujte se vdechovani vypart nebo mlhy. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho
prostiedi. Jestlize pfi normalnim pouZzivani material pfedstavuje respiracni riziko,
pouzivejte ho pouze v dostatecné vétranych prostorach nebo noste vhodny
respirator. Uchovavejte v pdvodnim nebo ve schvaleném alternativnim zasobniku
vyrobeném z kompatibilniho materialu, pevné uzavieném, kdyz se nepouziva. V
prazdnych kontejnerech zlstavaji zbytky produktu, jez mohou byt nebezpecné.
Nepouzivejte kontejner opakované.

Doporuceni, tykajici se : Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materidlem manipuluje,

hygieny prace kde je skladovan a zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenim musi
umyt ruce a oblicej. Odlozte kontaminovany odév a ochranné prostfedky pfed
vstupem do jidelnich prostord. Viz také oddil 8 pro dalsi informace o hygienickych
opatfenich.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Skladujte v originélnich obalech chranénych pfed pfimym slune€nim
zafenim v suchych, chladnych a dobfe vétranych prostorach, oddélené od neslucitelnych materialt (viz Kapitola 10) a
jidla a piti. Do doby, neZ bude pfipraven k pouZiti, uchovavejte kontejner uzavieny a utésnény. Oteviené kontejnery
se musi znovu peclivé utésnit a udrzovat ve svislé poloze, aby se zabranilo uniku. Neskladujte v neoznaéenych
kontejnerech. PouZijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostfedi.

7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti
Doporuceni : Nejsou k dispozici.
Specificka reseni pro : Nejsou k dispozici.
pramyslovy sektor

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Informace je poskytnuta na zakladé pfedpokladu
typického pouziti vyrobku. V pfipadé manipulace s vét§im mnozZstvim, nebo pfi jiném uziti, kdy muze dojit ke zvySené
expozici pracovnika nebo uniku do Zivotniho prostfedi, mohou byt vyZadovana dodate¢na opatfeni.

8.1 Kontrolni parametry
Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist

Datum vydani/Datum revize : 16/02/2024  Datum predchoziho vydani :24/10/2023 Verze :1.02 5/16
AQUA PRIMER 2907-02 - VSechny varianty Label No :77528




ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Nazev vyrobku/pfipravku

Limitni hodnoty expozice

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

2-butoxyethan-1-ol

kazi.

PEL: 100 mg/m? 8 hodin.
PEL: 20.4 ppm 8 hodin.
NPK-P: 200 mg/m?® 15 minuty.
NPK-P: 40.8 ppm 15 minuty.

NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 10/2022).
PEL: 70 mg/m?3 8 hodin.
PEL: 10.36 ppm 8 hodin.
NPK-P: 100 mg/m?® 15 minuty.
NPK-P: 14.8 ppm 15 minuty.
NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 10/2022). Vstfebavany

Indexy biologické expozice

Nazev vyrobku/pfipravku

Indexy expozice

2-butoxyethan-1-ol

Government regulation of Czech Republic Limit Values of
Biological Exposure Tests (Ceska republika, 9/2015)

Biologické mezni hodnoty: 0.17 mmol/mmol kreatininu,
butoxyoctova kyselina (po hydrolyze) [v moci]. Doba odbéru vzorku:
konec smény na konci pracovniho tydne.

Biologické mezni hodnoty: 200 mg/g kreatininu, butoxyoctova
kyselina (po hydrolyze) [v moci]. Doba odbéru vzorku: konec
smény na konci pracovniho tydne.

Doporuéené procedury
monitorovani

: Je tfeba odkazat na normy monitorovani, napf: Evropska norma EN 689 (Ovzdusi
na pracovisti - Pokyny pro stanoveni inhala¢ni expozice chemickym latkam pro

porovnani s limitnimi hodnotami a strategie méfeni) Evropskd norma EN 14042
(Ovzdusi na pracovisti - Navod k aplikaci a pouziti postupl posuzovani expozice
chemickym a biologickym ¢initelm) Evropska norma EN 482 (Ovzdusi na
pracovisti - VSeobecné pozadavky na postupy méfeni chemickych latek) Pro
metody stanoveni nebezpecénych latek je rovnéz nutny odkaz na narodni navody

postupu.
DNEL/DMEL
Nazev vyrobku/pfipravku Typ Expozice Hodnota Populace Vliv (nasledky)
2-(2-butoxyethoxy)ethanol DNEL |[Dlouhodoby Oralni | 6.25 mg/ | Obecné Systematicky
kg bw/den | obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 67.5 mg/m3| Pracujici Mistni
Inhalaéni
DNEL |Kratkodoby 101.2 mg/ | Pracujici Mistni
Inhalaéni m?3
propikonazol (ISO) DNEL |Dlouhodoby Oralni | 0.08 mg/ | Obecné Systematicky
kg bw/den |obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 0.14 mg/ | Obecné Systematicky
Dermalni kg bw/den | obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 0.24 mg/m3| Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 0.38 mg/ | Pracujici Systematicky
Dermalni kg bw/den
DNEL |Dlouhodoby 1.35 mg/m?3| Pracujici Systematicky
Inhalaéni
2-butoxyethan-1-ol DNEL |Dlouhodoby Oralni | 6.3 mg/kg | Obecné Systematicky
bw/den obsazeni
DNEL |Kratkodoby Oraini | 26.7 mg/ | Obecné Systematicky
kg bw/den |obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 59 mg/m* | Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 98 mg/m?® | Pracujici Systematicky
Inhalaéni
DNEL |Kratkodoby 147 mg/m?® | Obecné Mistni
Inhalaéni obsazeni
DNEL |Kratkodoby 246 mg/m?® | Pracujici Mistni
Inhalaéni
DNEL |Kratkodoby 426 mg/m?3 | Obecné Systematicky
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Inhalaéni obsazeni

DNEL |Kratkodoby 1091 mg/ | Pracujici Systematicky
Inhalaéni m?3

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate DNEL |Dlouhodoby 0.023 mg/ | Pracujici Systematicky

Inhalaéni m?3

DNEL |Kratkodoby 0.07 mg/m3| Pracujici Systematicky
Inhalaéni

DNEL |Kratkodoby 1.16 mg/m?3| Pracujici Mistni
Inhala¢ni

DNEL |Dlouhodoby 1.16 mg/m?3| Pracuijici Mistni
Inhalaéni

DNEL |Dlouhodoby 2 mg/kg Pracuijici Systematicky
Dermalni bw/den

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on DNEL |Dlouhodoby 0.345 mg/ | Obecné Systematicky

Dermalni kg bw/den |obsazeni

DNEL |Dlouhodoby 0.966 mg/ | Pracujici Systematicky
Dermalni kg bw/den

DNEL |Dlouhodoby 1.2 mg/m?® | Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni

DNEL |Dlouhodoby 6.81 mg/m3| Pracujici Systematicky
Inhalaéni

PNEC
Hodnoty PNEC nejsou dostupné.

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

: Pokud pfi manipulaci s vyrobkem vznika prach, dymy, plyn, vypary nebo aerosol,

pouzivejte vyrobek v uzavienych prostorach, lokalni odsavani nebo jina technicka
opatfeni tak, aby pracovni expozice ve vzduchu obsazenych necistot nepfesahla
doporucené nebo zdkonem stanovené limity.

Individudlni ochranna opatieni
Hygienicka opatieni

: Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouzitim toalety nebo na

konci smény dukladné omyjte ruce, predlokti a tvaf. K odstranéni potencialné
kontaminovanych odévu je tfeba pouzit vhodné postupy. Pfed dal$im pouzitim
znecistény odév vyperte. Zajistéte moznost vyplachu oéi a sprchu v blizkosti

pracovisté.

: PouZivejte ochranu o€i odpovidajici schvalenym normam vzdy, kdyz hrozi mozné
nebezpedi, aby jste zabranili vystaveni postfikani kapalinou, aerosoly, plyny nebo
prachy. Pokud je kontakt pravdépodobny a hodnoceni nenaznaduje vySsi stupen
ochrany, je nutné pouzivat tyto ochranné prostfedky: ochranné bryle s bo¢nimi
Stitky.

Ochrana o¢i a obli¢eje

Ochrana kuze

Ochrana rukou : V pfipadé pfedpokladaného nebezpedi je tfeba pfi manipulaci s chemickou latkou
pouzivat schvalené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikaliim.
S ohledem na parametry stanovené vyrobcem rukavic kontrolujte b&hem pouzivani,
zda si rukavice uchovavaji své ochranné vlastnosti. Je tfeba poznamenat, ze ¢as
priniku pro libovolny material rukavic se maze u riznych vyrobct rukavic lisit. V
pfipadé smési skladajicich se z vice latek nelze ochrannou dobu rukavic pfesné

odhadnout.
Doporuceni : Noste vhodné rukavice testované podle EN374.
> 8 hodin (doba pouzitelnosti):  Nitrilové rukavice. tloustka > 0.3 mm
Nedoporuduje se polyvinylalkohol (PVA) rukavice

: V pfipadé mozného nebezpedi je tieba, aby pfislusny odbornik podle typu
vykonavané ¢innosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné
pomucky.

: Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kGize musi byt zvoleny podle provadéného
ukonu a pfitomnych rizik, a musi byt schvaleny odbornikem pfed zahajenim prace s
timto produktem.

Ochrana téla

Jina ochrana kiize

:24/10/2023 Verze :1.02 7/16
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Ochrana dychacich cest

Omezovani expozice
zivotniho prostredi

: Na zakladé nebezpedi a potencialu expozice vyberte respirator, ktery odpovida
vhodnému standardu nebo certifikaci. Respiratory se musi pouzivat v souladu
s programem na ochranu dychacich cest, aby bylo zajist€no spravné pfipevnéni,
proskoleni a dalSi dllezité aspekty pouZiti.

Typ filtru (aplikace spreja):

AP

: Pro zajisténi dodrzeni legislativou stanovenych podminek ochrany Zivotniho
prostfedi je potfebné kontrolovat emise z ventilanich a vyrobnich zafizeni. V
nékterych pfipadech bude pro sniZzeni emisi na pfijatelnou uroven potfebné zaradit

pracky dymad, filtry, nebo provést Upravy vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Podminky méfeni vSech vlastnosti jsou pfi standardni teploté a tlaku, pokud neni uvedeno jinak.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi
Barva
Zapach
Prahova hodnota zapachu
Bod tani/bod tuhnuti

: Kapalné.

: Rdzné

: Nepatrny

: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.

Pocatecni bod varu a rozmezi

bodu varu
Chemicky nazev °C °F Metoda
voda 100 212
2-(2-butoxyethoxy)ethanol 225 do 227.6 437 do 441.7
Horlavost : Nejsou k dispozici.
Dolni a horni mezni hodnota : Dolni: 0.8%
vybusnosti Horni: 9.4%
Bod vzplanuti : Zavfeného kelimku: >100°C (>212°F)
Teplota samovzniceni
Chemicky nazev °C °F Metoda
2-(2-butoxyethoxy)ethanol 210 410 DIN 51794
Teplota rozkladu : Nejsou k dispozici.
pH : 85do9
Viskozita : Nejsou k dispozici.
Rozpustnost
Nejsou k dispozici.
Rozpustnost ve vodé : Nejsou k dispozici.
Rozdélovaci koeficient: n- : Nelze pouzit.
oktanol/voda
Tlak pary
Tlak par pfi 20 °C Tlak par pfi 50 °C
Chemicky nazev mm Hg kPa Metoda mm Hg kPa Metoda
voda 17.5 23
2-(2-butoxyethoxy)ethanol 0.022 0.0029
Relativni hustota : Nejsou k dispozici.
Hustota 1 g/cm?
Hustota pary : Nejsou k dispozici.
Vybusné vilastnosti : Nejsou k dispozici.
Oxidaéni vlastnosti : Nejsou k dispozici.
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Vlastnosti €astic
Stiedni velikost ¢astic : Nelze pouzit.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita : Pro tento produkt nebo jeho sloZky nejsou dostupné Zadné specifické udaje ze
zkousek tykajici se reaktivity.

10.2 Chemicka stabilita : Produkt je stabilni.

10.3 MozZnost : Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpe&nym
nebezpeénych reakci reakcim.

10.4 Podminky, kterym je : Z&dné specifické udaje.

treba zabranit

10.5 Neslugitelné materialy : Zadné specifické udaje.
10.6 Nebezpeéné produkty : Za normalnich skladovacich podminek a pouZziti by se nemély vytvaret nebezpecné
rozkladu produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafrizeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutni toxicita

Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy Davka Expozice
2-(2-butoxyethoxy)ethanol  [LD50 Dermalni Kralik 2700 mg/kg -

LD50 Oralni Krysa 4500 mg/kg -
propikonazol (ISO) LC50 Inhalaéni Prachy a mlhy | Krysa 5.8 mgl/l 4 hodin

LD50 Dermalni Krysa >4000 mg/kg -

LD50 Oralni Krysa 1517 mg/kg -
3-iodo-2-propynyl LC50 Inhalaéni Prachy a mlhy  |Krysa 0.67 g/m? 4 hodin
butylcarbamate

LC50 Inhalaéni Prachy a mlhy | Krysa 0.763 mg/l 4 hodin

LD50 Dermaini Krysa >2000 mg/kg -

LD50 Oralni Krysa 400 mg/kg -
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-  [LD50 Oralni Krysa 1020 mg/kg -
on
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Odhady akutni toxicity

Cesta Hodnota ATE
Inhalace (vypary) 367.32 mg/l
Inhalace (prachy a aerosoly) 223.57 mg/l
Podrazdéni/poleptani
Nazev vyrobku/pripravku Vysledek Druhy |Vysledek Expozice Pozorovani
2-(2-butoxyethoxy)ethanol Odi - Stfedné drazdivy Kralik - 24 hodin 20 |-
mg

OC¢i - Velmi drazdivy Kralik - 20 mg -

2-butoxyethan-1-ol OC¢i - Stfredné drazdivy Kralik - 24 hodin 100 |-
mg

Oc¢i - Velmi drazdivy Kralik - 100 mg -

Kaze - Mirné drazdivy Kralik - 500 mg -
3-iodo-2-propynyl OC¢i - Velmi drazdivy Kralik - - -
butylcarbamate }
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on | Kiize - Mirné drazdivy Clovék - 48 hodin 5% |-
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajd nejsou splinéna kritéria pro klasifikaci.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

Precitlivélost

Nazev vyrobku/pripravku Zplsob Druhy Vysledek
expozice

propikonazol (ISO) kuze Morce Senzibilizace
3-iodo-2-propynyl kuze Morce Znecitlivélé
butylcarbamate
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajl nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Mutagenita

Nazev vyrobku/pripravku Test Pokus Vysledek
propikonazol (ISO) OECD 471 Bacterial Pfedmét: Bakterie Negativni

Reverse Mutation Test
3-iodo-2-propynyl - Pokus: In vitro Negativni

butylcarbamate Pfedmét: Bakterie
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Karcinogenita
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udajd nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro reprodukci
Nazev vyrobku/pfripravku | Toxicita Plodnost | Vyvoj toxinu Druhy Davka | Expozice
pro matky
propikonazol (ISO) Pozitivni - Pozitivni Mys Cesta -
vystaveni
neni
. hlasena
3-iodo-2-propynyl Negativni |- Negativni Kralik - Zensky Oralni: 13 dnu; 7
butylcarbamate (samici) 20 mg/kg |dnu v tydnu
Pozitivni - Negativni Kralik - Zensky Oralni: 13 dna; 7
(samici) 50 mg/kg |dnu v tydnu
Zavér/shrnuti : Na zakladé dostupnych udaj nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.
Teratogenita
Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy Davka Expozice
3-iodo-2-propynyl Negativni - Oralni Kralik - Zensky | 50 mg/kg -
butylcarbamate (samici)
Zavér/shrnuti : Muze poskodit plod v téle matky.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Nejsou k dispozici.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Nazev vyrobku/pfipravku Kategorie Zpusob Cilové organy
expozice
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate Kategorie 1 - hrtan
Nebezpeénost pii vdechnuti
Nejsou k dispozici.
Informace o : Nejsou k dispozici.
pravdépodobnych cestach
expozice
Potencidlni akutni G€inky na zdravi
Styk s o¢ima : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Inhalaéni : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Pri styku s kazi : Nejsou znamy zavazné negativni u&inky.
Pfi poziti : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym viastnostem
: Zadné specifické udaje.
: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasleduijici:

Styk s o¢ima
Inhalaéni

Pri styku s kazi

P¥i poziti

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice

Kratkodobéa expozice
Mozné okamzité ucinky
Mozné opozdéné ucinky

Dlouhodobé expozice
Mozné okamzité ucinky
Mozné opozdéné ucinky

shizeni plodové hmotnosti
zvySeni umrti plodu
kosterni deformace

: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasleduijici:

shizeni plodové hmotnosti
zvySeni umrti plodu
kosterni deformace

: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasleduijici:

snizeni plodové hmotnosti
zvySeni umrti plodd
kosterni deformace

: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.

Potencialni chronické ucinky na zdravi

Nejsou k dispozici.

Zavér/shrnuti
Vseobecné
Karcinogenita
Mutagenita
Toxicita pro reprodukci

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou znamy zavazné negativni uCinky.
: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
: Nejsou znamy zavazné negativni uCinky.

: Milze poskodit plod v téle matky.

11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti
11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Nejsou k dispozici.
11.2.2 DalSi informace
Nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Nazev vyrobku/pfipravku | Vysledek Druhy Expozice

PZ(2-butoxyethoxy)ethanol Akutni LC50 1300000 pg/I Cerstva Ryba - Lepomis macrochirus 96 hodin
voda

propikonazol (ISO) EC50 10.2 mg/I Dafnie - Daphnia magna 48 hodin
LC50 4.3 mg/l 3 Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 hodin

2-butoxyethan-1-ol Akutni EC50 >1000 mg/l Cerstva voda |Dafnie - Daphnia magna 48 hodin
Akutni LC50 800000 pg/l Mofska voda |Korysi - Crangon crangon 48 hodin
Akutni LC50 1250000 ug/l Mofska voda | Ryba - Menidia beryllina 96 hodin

3-iodo-2-propynyl Akutni EC50 0.022 mg/l Cerstva voda |Rasy - Scenedemus 72 hodin

butylcarbamate } subspicatus
Akutni EC50 0.16 mg/I Cerstva voda Dafnie - Daphnia magna 48 hodin
Akutni LC50 0.067 mg/l Cerstva voda | Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 hodin
Akutni NOEC 0.049 mg/I Cerstva voda |Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 hodin
Chronicky NOEC 0.05 mg/I Cerstva Dafnie - Daphnia Magna 21 dna
voda

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on | Akutni EC50 0.36 mg/l Mofska voda Rasy - Skeletonema Costatum |72 hodin
Akutni EC50 3.7 mg/l Dafnie - Daphnia Magna 48 hodin
Akutni LC50 1.9 mg/l Cerstva voda Ryba - Onorhynchus Mykiss 96 hodin
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ODDIL 12: Ekologické informace

Akutni NOEC 0.15 mg/l Mofska voda | Rasy - Skeletonema Costatum |72 hodin

2-methyl-1,2-benzothiazol-3 | Akutni EC50 0.22 ppm Cerstva voda Rasy - Pseudokirchneriella 96 hodin
(2H)-on ] subcapitata
Akutni EC50 0.92 ppm Cerstva voda Dafnie - Daphnia magna 48 hodin

Akutni LC50 0.24 ppm Cerstva voda Ryba - Oncorhynchus mykiss - |96 hodin
Mladé (opefenec, Cerstvé

vylihlé mladé, odstavené mladé)
Chronicky NOEC 0.16 ppm Ryba - Pimephales promelas 32 dnl

Zavér/shrnuti : Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gg&inky.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Nazev vyrobku/pfipravku |Test Vysledek Davka Ockovaci latka
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on | EU 24 % - 28 dnli - -
Zavér/shrnuti : Tento produkt nebyl testovan po strance biologické odbouratelnosti.
Nazev vyrobku/pfipravku |Polo¢as rozpadu ve vodé Svételny rozklad Biologicka
odbouratelnost
3-iodo-2-propynyl - - Nesnadno
butylcarbamate
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on | - - Inherentni
12.3 Bioakumulaéni potencial
Nazev vyrobku/pfipravku |LogPow BCF Potencialni
2-(2-butoxyethoxy)ethanol 1 - Nizky
propikonazol (ISO) 3.72 - Nizky
2-butoxyethan-1-ol 0.81 - Nizky
3-iodo-2-propynyl >1 - Nizky
butylcarbamate
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on | - 3.2 Nizky
12.4 Mobilita v padé
Rozdélovaci koeficient : Nejsou k dispozici.
puda/voda (Koc)
Mobilita : Nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPVB.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici.
12.7 Jiné nepfriznivé ucinky
Nejsou zndmy zavazné negativni ucinky.
ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani
13.1 Metody nakladani s odpady
Produkt
Metody odstrariovani : Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku, roztok( a
veskerych vedlejSich produktll musi za vSech okolnosti splfiovat podminky ochrany
zivotniho prostfedi, legislativé o odpadech a véem pozadavkdm mistnich ufadu.
Sveérte likvidaci pfebyteéného a nerecyklovatelného materialu autorizované firme.
Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni zcela v souladu
s pozadavky vSech pfisluSnych organu.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

Katalog odpadii EU : 030202*
(EWC)
Baleni
Metody odstranovani : Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by mély byt

recyklovany. O spalovani nebo ukladani na skladku uvazujte pouze pokud
recyklovani neni mozné.

Specialni opatieni : Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zplsobem. S
prazdnymi nadobami, které nebyly vyCistény nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné.
V prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zlstavat zbytky produktu.
Zabrarite rozsifeni rozlittho materialu a kontaminaci pldy, a jeho Gniku do vodnich
tokd, odpadud a kanalizace.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 UN ¢cislo Nevztahuje se. Nevztahuje se. Not regulated. Not regulated.
nebo ID €islo

14.2 Oficialni - - - -
(OSN)
pojmenovani pro
prepravu

14.3 Tridal/tridy
nebezpecnosti
pro pirepravu

14.4 Obalova - - - -
skupina
14.5 Ne. Ne. No. No.

Nebezpecnost pro
Zivotni prostiedi

14.6 Zvlastni bezpecnostni : Doprava po arealu uzivatele: vzdy prepravuijte v uzavienych nadobach, které jsou
opatreni pro uzivatele postaveny a zabezpedeny. Zajistéte, aby osoby pfepravujici produkt v&déli co délat
v pfipadé nehody nebo vyliti produktu.

14.7 Namorni hromadna : S ohledem na vilastnosti produktu neni vyhovujici.
preprava podle nastroji IMO

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeé€nosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
EU nafrizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH
Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni
Priloha XIV
V seznamu neni uvedena Zadna z téchto slozek.

Latky vzbuzujici mimoradné obavy
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Priloha XVI - Omezovani vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpeénych latek, smési a predmétu

Nazev vyrobku/pfipravku % Popis [Pouziti]
AQUA PRIMER 2907-02 =290 3
30
2-(2-butoxyethoxy)ethanol <3 55 [Natér pro spotrebitele]
propikonazol (ISO) <1 30
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ODDIL 15: Informace o predpisech

Oznaceni : Pouze pro profesionalni uZivatele.
Od 1. Cervence 2024 se oSetfené predméty oSetfené nebo obsahujici propiconazol
nesméji uvadét na trh pro vyrobu nabytku a hernich konstrukci.

Ostatni predpisy EU
Primyslovych emisich : Neni v seznamu
(integrované prevenci
a omezovani znedisténi) -
vzduch
Pramyslovych emisich : Neni v seznamu
(integrované prevenci
a omezovani zned€isténi) -
voda
Prekurzory vybusnin : Nelze pouzit.
Latky poskozujici ozon (1005/2009/EU

Neni v seznamu.

Piedchozi informovany souhlas (PIC) (649/2012/EU)

Dodatek Chemicky nazev Stav
Dodatek | - Cast 1 Propikonazol Uvedeno v
seznamu

perzistentnich organickych znedist'ujicich
Neni v seznamu.
Smeérnice Seveso
Tento vyrobek neni kontrolovan podle smérnice Seveso.
Narodni predpisy
Skladovy kod Y
Mezinarodni predpisy
Umluva o chemickych zbranich, Seznam chemikalii ptiloha I, II. lil
Neni v seznamu.

Montrealsky protokol
Neni v seznamu.

Stockholmska umluva o perzistentnich organickych polutantech
Neni v seznamu.

Rotterdamska umluva o postupu piredchoziho souhlasu (Rotterdam Convention on Prior Inform Consent -
PIC)

Neni v seznamu.

EHK OSN Protokol o perzistentnich organickych polutantech a tézkych kovech
Neni v seznamu.

15.2 Posouzeni chemické : Tento produkt obsahuje latky, pro které jsou hodnoceni chemické bezpec&nosti stéle
bezpeénosti pozadovana.

ODDIL 16: Dalsi informace

V' Oznaduje informace, které bny zmeénény oproti pfedchozi verzi.

Zkratky : ATE = odhad akutni toxicity
CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES)
1272/2008]

DMEL = odvozena minimalni uroven, pfi které dochazi k nepfiznivym Gginkim
DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkiim

H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpe&nosti

N/A = Nejsou k dispozici

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym ucinkiim

Datum vydani/Datum revize : 16/02/2024  Datum predchoziho vydani :24/10/2023 Verze :1.02 14/16
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ODDIL 16: Dalsi informace

RRN = Registrac¢ni ¢islo REACH

SGG = Segregacni skupina

vPVB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
ouzivany k odvozeni klasifikace podle narizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP/GHS

Klasifikace Odtivodnéni

Repr. 1B, H360D
Aquatic Chronic 3, H412

Vypoctova metoda
Vypoctova metoda

PIné znéni zkracenych H-vét

H301 Toxicky pfi poziti.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kdzi.

H314 ZpuUsobuije tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

H315 Drazdi kazi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oéi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H360D Muze poskodit plod v téle matky.

H372 Zpusobuje poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢&inky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.
EUHO71 Zpusobuje poleptani dychacich cest.

PIné znéni klasifikaci [CLP/GHS]

Acute Tox. 3 AKUTN[ TOXICITA - Kategorie 3
Acute Tox. 4 AKUTNI TOXICITA - Kategorie 4

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
Eye Dam. 1

Eye Irrit. 2

Repr. 1B

Skin Corr. 1C
Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Skin Sens. 1A
STOT RE 1

KRATKODOBA (AKUTNI) NEBEZPECNOST PRO VODNIi PROSTREDI - Kategorie 1
DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNI PROSTREDI - Kategorie 1
DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNi PROSTREDI - Kategorie 2
DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNi PROSTREDI - Kategorie 3
VAZNE POSKOZENI OCi / PODRAZDENI OCI - Kategorie 1

VAZNE POSKOZENI OCi / PODRAZDENI OCI - Kategorie 2

TOXICITA PRO REPRODUKCI - Kategorie 1B

ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 1C

ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 2

SENZIBILIZACE KUZE - Kategorie 1

SENZIBILIZACE KUZE - Kategorie 1A

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY — OPAKOVANA EXPOZICE - Kategorie 1

Datum vydani/ Datum revize
Datum predchoziho vydani

Verze

Poznamka pro ¢tenare

1 16/02/2024
1 24/10/2023
1 1.02

Informace uvedené v tomto bezpeénostnim listu vychazeji ze sou€asného stavu nasich znalosti a ze
soucéasnych zakonu. Tento produkt nesmi byt pouzivan k jinym acéeliim, nez k uc¢eliim uvedenym v kapitole 1,
pokud k tomu nebyly predem vydany pisemné pokyny. Uzivatel je vzdy odpovédny za to, ze u€ini vSechny

nezbytné kroky pro splnéni pozadavkl stanovenych mistnimi predpisy a legislativou. Informace uvedené v

tomto bezpecnostnim listu slouzi jako popis bezpe¢nostnich pozadavkil na nas produkt. Nelze je povazovat za

zaruku vlastnosti produktu.

Datum vydani/Datum revize

AQUA PRIMER 2907-02 - VSechny varianty

:24/10/2023 Verze
Label No :77528

: 16/02/2024  Datum predchoziho vydani

:1.02 15/16
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