Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) Il prieda su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu
(ES) Nr. 2020/878 - Lietuva

SAUGOS DUOMENU LAPAS %5 TEKNOS

INERTA 266 (EPITAN 66) - Visi variantai

1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius
Produkto pavadinimas : INERTA 266 (EPITAN 66) - Visi variantai

1.2 Medziagos ar misSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai
Produkto panaudojimas : Dazai.

1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéjg
Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.
Asmens, atsakingo uz §j : Prod-safe@teknos.com
SDL el. pasSto adresas

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys
UAB Teknos, Raudondvario pl. 170C, Kaunas, LT-47172, Lithuania. Tel. +370 671 03108.

1.4 Pagalbos telefono numeris

Nacionalinis patariamasis organas/Apsinuodijimy kontrolés Ir informacijos biuras
Telefono numeris : Informacijos apie apsinuodijimus biuras: 8-5 236 20 52 (24h)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medziagos ar misSinio klasifikavimas
Produkto apibrézimas : MiSinys
Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS
Flam. Lig. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411
Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas priskiriamas pavojingoms medziagoms.
Pilnas pirmiau nurodyty H teiginiy tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Smulkesnés informacijos apie poveikj sveikatai ir simptomus Zr. 11-me skyriuje.

2.2 Zenklinimo elementai
Pavojaus piktrogramos

Signalinis zodis : Atsargiai
Pavojingumo frazés : H226 - Degis skystis ir garai.
H315 - Dirgina oda.
H317 - Gali sukelti alergine odos reakcija.
H319 - Sukelia smarky akiy dirginima.
H411 - Toksi8ka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazés
Prevencinés : P280 - Maveéti apsaugines pirstines. Naudoti akiy ar veido apsaugos priemones.
P210 - Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniy, karsty pavirsiy, ZieZirby, atviros liepsnos
arba kity degimo Saltiniy. Nertkyti.
P273 - Saugoti, kad nepatekty j aplinka.
P261 - Stengtis nejkvépti gary.

ISleidimo data/Perziiréjimo data :21/10/2022  Ankstesnio leidimo data : Ankstesnio patvirtinimo Versija :1 1/18
néra

INERTA 266 (EPITAN 66) - Visi variantai Label No :38936




2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Atoveikis
Sandéliavimas
Salinimas

Pavojingi ingredientai

Papildomi etiketés
elementai

XVII Priedas - Tam tikry
pavojingy cheminiy
medziaguy, jy misiniy ir

gaminiy gamybos, teikimo

rinkai ir naudojimo
apribojimai

2.3 Kiti pavojai
Produktas atitinka PBT
arba vPvB kriterijus pagal
Reglamento (EB) Nr.
1907/2006 XIlI prieda

Kiti neklasifikuojami
pavojai

: P391 - Surinkti iStekéjusig medZiaga.

: Netaikoma.

: P501 - Turinj ir konteinerj Salinkite laikantis visy vietos, regionio, nacionaliniy ir
tarptautiniy reglamenty.

: bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)felillpropanas
oksiranas, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] dariniai

N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)

Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine

: Sudétyje yra epoksidiniy komponenty. Gali sukelti alergine reakcija.
Atsargiai!Purskiant gali susidaryti pavojingy jkvepiamy laseliy. Nejkvépti riko ar

aerozolio.

: Siame misinyje néra medziagy, kurios jvertintos kaip PBT arba vPvB.

: Nezinoma.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2 MiSiniai : MiSinys
Produkto/ingrediento Identifikatoriai % Klasifikacija Savitoji . Tipas
pavadinimas k_oncentracua ..
ribos, M faktoriai
ir UT)
bis-[4-(2,3-epoksipropoksi) | REACH #: 225 -<50 |Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2, H315:  |[1]
feliljpropanas 01-2119456619-26 Eye Irrit. 2, H319 C=25%
EB: 216-823-5 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319:
CAS: 1675-54-3 Aquatic Chronic 2, C25%
Indeksas: H411
603-073-00-2
Ksilenas REACH #: <10 Flam. Liq. 3, H226 UT] [pro odg] = [1112]
01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312 1100 mg/kg
EB: 215-535-7 Acute Tox. 4, H332 UT] [jkvepimas
CAS: 1330-20-7 Skin Irrit. 2, H315 (garai)] = 11 mgl/l
Indeksas: Eye Irrit. 2, H319
601-022-00-9 STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
(oralinis, jkvépimas)
Asp. Tox. 1, H304
oksiranas, mono[ REACH #: <5 Skin Irrit. 2, H315 - [1]
(C12-14-alkiloksi)metil] 01-2119485289-22 Skin Sens. 1, H317
dariniai EB: 271-846-8
CAS: 68609-97-2
Indeksas:
603-103-00-4
1-etoksipropan-2-olis REACH #: <5 Flam. Lig. 3, H226 - [1]
01-2119462792-32 STOT SE 3, H336
EB: 216-374-5

CAS: 1569-02-4
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3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

Indeksas:
603-177-00-8
titano dioksidas REACH #: <3 Carc. 2, H351 - 11101
01-2119489379-17 (jkvépimas)
EB: 236-675-5
CAS: 13463-67-7
etilbenzenas REACH #: <3 Flam. Liqg. 2, H225 UT] [jkvépimas [1112]
01-2119489370-35 Acute Tox. 4, H332 (garai)] = 11 mgl/l
EB: 202-849-4 STOT RE 2, H373
CAS: 100-41-4 (klausos organai)
Indeksas: (oralinis, jkvépimas)
601-023-00-4 Asp. Tox. 1, H304
N,N'-ethane-1,2-diylbis REACH #: <0.3 Skin Sens. 1B, H317 |- [1]
(12-hydroxyoctadecan- 01-2119978265-26 Aquatic Chronic 3,
1-amide) EB: 204-613-6 H412
CAS: 123-26-2
Fatty acids, C18-unsatd., REACH #: <0.3 Acute Tox. 4, H302 UT] [per burng] = [1]
trimers, compds. with 01-2119971821-33 Skin Sens. 1, H317 500 mg/kg
oleylamine CAS: 147900-93-4 STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2,
H411
Fatty acids, tall-oil, compds. | REACH #: <01 Eye Dam. 1, H318 - [1]
with oleylamine 01-2119974148-28 Skin Sens. 1A, H317
EB: 288-315-1 STOT RE 2, H373

CAS: 85711-55-3
Pilnas pirmiau
nurodyty H teiginiy
tekstas pateiktas 16
skyriuje.

Pagal Siuo metu tiekéjo turimg informacijg produkte néra papildomy sudétiniy medziagy, kurios naudojamomis
koncentracijomis baty klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, bty priskiriamos patvarioms, linkusioms
akumuliuotis ir toksinéms medziagos (PBTs), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupian¢ioms
medziagos (vPvBs), todél Siame skyriuje duomeny apie tai pateikti nereikia.

Tipas

[1] MedZiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai

[2] Medziaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas

[*] Prie kancerogeny (jkvépus) priskiriami tik milteliy pavidalo rinkai teikiami miSiniai, kuriuose yra ne maziau kaip 1 %
titano dioksido, kuris yra daleliy, kuriy skersmuo yra < 10 ym, formos arba tokiy daleliy sudétyje.

LeidZiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, iSvardytos 8-me skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Patekimas j akis : Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarCiais pakeldami akiy virSutinj ir
apatinj vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai leSiai; jei yra — iSimkite juos. Plaukite
ne maziau, kaip 10 minuciy. Kreipkités medicininés pagalbos.

Jkvépus : ISnesti nukentéjusijjj j gryna org; jam batina ramybé ir padétis, leidzianti laisvai
kvépuoti. Jei asmuo nekveépuoja, jei kvépuoja netolygiai ar kvépavimas sustoja,
darykite dirbtinj kvépavimg arba apmokytas personalas turi uztikrinti dirbtinj
kvépavima deguonimi. Suteikian€iam pagalbg asmeniui gali bati pavojinga daryti
dirbtinj kvépavimag burna. Kreipkités medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai
nepraeina ar yra sunkds. Jei apnuodytasis prarado sgmone, paguldykite jj ir
nedelsdami kreipkités mediky pagalbos. UZtikrinkite atvirg kelig orui patekti.
Atpalaiduokite ankStas aprangos detales, pavyzdZiui, apykale, kaklaraistj, dirzg ar
juosmen,;.
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4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

Susilietimas su oda : Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Nusivilkite suterStus drabuzius ir nusiaukite.
Prie$ nusivilkdami uzterstus rabus, kruopsciai juos nuplaukite vandeniu arba
mavekite pirstines. Plaukite ne maziau, kaip 10 minuciy. Kreipkités medicininés
pagalbos. Atsiradus nusiskundimams ar simptomams venkite tolesnio poveikio.
Prie§ naudodami pakartotinai, iSskalbkite drabuzius. Kruopsd&iai nuvalykite batus
prie$ apsiaudami pakartotinai.

Nurijimas : I8skalaukite burng vandeniu. Jei yra, iSimkite danty protezus. Prarijus medziaga,
jei apsinuodijes asmuo yra sgmoningas, duokite jam po truputj gerti vandens.
Nustokite girdyti, jei Zmogy pykina, nes vémimas gali bati pavojingas. Nesukelkite
vémimo, nebent taip bdty nurodes medicinos personalas. Kilus vémimui galvg
reikia laikyti taip, kad iSvemtos masés nepatekty j plaucius. Kreipkités medicinos
pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunks. Niekada nieko
neduokite j burng netekusiam sgmonés asmeniui. Jei apnuodytasis prarado
samone, paguldykite jj ir nedelsdami kreipkités mediky pagalbos. UZtikrinkite atvirg
kelig orui patekti. Atpalaiduokite ankStas aprangos detales, pavyzdZiui, apykale,
kaklaraistj, dirzg ar juosmen;.

Pirmajg pagalba teikian€iy : Negalima imtis jokiy veiksmuy, jei tai kelia pavojy personalui ir neturint tam tinkamo
asmeny apsaugos paruoSimo. SuteikianCiam pagalba asmeniui gali bati pavojinga daryti dirbtinj
priemonés kvépavimag burna. Prie$ nusivilkdami uZterStus rtbus, kruops€iai juos nuplaukite

vandeniu arba muvékite pirstines.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (Uimus ir uzdelstas)
VirSytos ekspozicijos pozymiai/simptomai

Patekimas j akis : Poveikio sukelti simptomai gali bati tokie:
skausmas ar dirginimas
aSarojimas
paraudimas
Jkvépus : Jokiy specialiy duomeny néra.
Susilietimas su oda : Poveikio sukelti simptomai gali bati tokie:
dirginimas
paraudimas
Nurijimas : Jokiy specialiy duomeny néra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumag

Pastabos gydytojui : Gydykite simptomiSkai. Jei prarijote ar jkvépéte didelj kiekj, nedelsdami kreipkités |
apsinuodijimy gydymo specialistg.
Ypatingos procediiros : Specifinio gydymo néra.

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo : Naudokite sausu chemikalus, CO., putas ar purkskite vandeniu.
priemonés

Netinkamos gesinimo : Nenaudokite vandens srovés.

priemonés

5.2 Specialus medziagos ar misinio keliami pavojai
Medziagos ar misinio : Degus skystis ir garai. Medziagai patekus j nutekamuosius vamzdzius kyla gaisro
keliami pavojai ar sprogimo grésmé. Ugnyje ar jkaitinus padidéja slégimas, ir konteineris gali
sprogti, sukeldamas naujy sprogimy rizikg. Si medziaga toksi$ka vandens gyvinijai
ir sukelia ilgalaikius padarinius. Vandenj gaisrui gesinti, uzterstg Sia medZiaga,
reikia susemti ir sekti, kad jis nebuty iSpiltas j jokj vandentakj, nutekéjimo ar
kanalizacijos vamzd;.

Pavojingi : Skilimo produktuose gali bati tokios medziagos:
uzsiliepsnojantys anglies dioksidas
produktai anglies monoksidas

halogeninti junginiai
metalo oksidas / oksidai
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5 SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemoneées

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialis apsauginiai : Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus Zmones i$ incidento vietos. Negalima imtis

veiksmai ugniagesiams jokiy veiksmu, jei tai kelia pavojy personalui ir neturint tam tinkamo paruosimo. Jei
tai atlikti nepavojinga nepavojinga, atitraukite pakuotes su medziaga nuo ugnies.
Purskite vandeniu alia ugnies esancius konteinerius, kad jie atvésty.

Speciali apsauginé jranga : Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos jranga ir autonominiu kvépavimo

gaisro gesintojams aparatu (SCBA) su visg veidg dengiancia kauke, uztikrinancig teigiama slég;.
Europos standartg EN 469 atitinkantys gaisrininky drabuziai (jskaitant $almus,
apsauginius batus ir pirstines) uztikrins bazinj apsaugos lygj cheminiy medziagy
avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros

Neteikiantiems pagalbos : Negalima imtis jokiy veiksmuy, jei tai kelia pavojy personalui ir neturint tam tinkamo

darbuotojams paruoSimo. Evakuokite Zmones i$ gretimy ploty. Neleiskite jeiti pasaliniam ir
apsaugos priemoniy nenaudojaniam personalui. Nelieskite ir nevaiks&iokite po
pralieta medziagg. I8junkite visus uzdegimo Saltinius. Pavojingame plote negali bati
jokio kibirk§&iavimo, rikymo ar liepsnos. Stenkités nejkvépti gary ar riko.
UZztikrinkite tinkamg ventiliacija. Kai ventiliacija nepakankama, naudokités tinkamu
respiratoiumi. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.

Pagalbos teikéjams : Jei tvarkant iSsiliejusig medziagg reikalingi specialls drabuZiai, atsizvelkite j visg 8
skirsnyje pateiktg informacijg apie tinkamas ir netinkamas medZiagas. Taip pat
ziarékite informacijg, pateiktg skyrelyje ,Neteikiantiems pagalbos darbuotojams®.

6.2 Ekologinés atsargumo : Sekite, kad iSpilta medziaga nepasklisty j aplinkg, kad nepatekty j gruntg, pavirSiaus

priemonés vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdZius. Jei aplinka (kanalizacija,
vandentakiai, dirva arba oras) buvo uztersta Siuo produktu, praneskite atitinkamoms
valdZios institucijoms. Vandenj terSianti medZiaga. Patekusi dideliais kiekiais,
medziaga gali bati kenksminga aplinkai. Surinkti iStekéjusig medziaga.

6.3 lzoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Nedidelis iSsiliejimas : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekéjimg. Pasalinkite konteinerius i$ iSsiliejimo
vietos. Naudokite kibirk8¢iy nesukeliandius jrankius bei nuo sprogimo apsaugotg
jrangg. Jei tirpus vandeyje, praskieskite vandeniu ir nusluostykite. Pasirinktinai, jei
tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiSka medZiaga ir patalpinkite j tinkamg
atlieky $alinimo talpg. Salinkite pagal sutartj su atlieky tvarkymo licencijg turingiu
rangovu.

Didelis iSsiliejimas : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekéjimg. Pasalinkite konteinerius i$ iSsiliejimo
vietos. Naudokite kibirkS&iy nesukeliandius jrankius bei nuo sprogimo apsaugotg
jranga. Prie iSpiltos medziagos priartékite pavéjui. Neleiskite patekti j
nutekamuosius vamzdzius, vandentakius, rusius ar uzdaras patalpas. Nuplaukite
iSsiliejusig medziagg j uzdarg nuoteky valymo sistemg arba elkités kaip toliau
nurodyta. Sutabdykite ir surinkite iSsiliejusig medziagg nedegiomis sugerianciomis
medziagomis, pvz., sméliu, zeme, vermikulitu, diatomitine Zzeme ir supilkite |
konteinerj, kad ji véliau, laikantis vietos taisykliy, bty sunaikinta. Salinkite pagal
sutartj su atlieky tvarkymo licencijg turin¢iu rangovu. UzterSta absorbuojanti
medZiaga gali sukelti tokj pat pavojy, kaip ir iSsiliejes produktas

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius : Avarinés pagalbos kontaktiné informacija pateikta 1 skirsnyje.
Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje.
Papildoma informacija apie atlieky tvarkymag pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

Siame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinés informacijos,
pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reikty ieskoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyja "Nustatyti naudojimo bddai".

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés
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7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

Apsaugos priemonés : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Asmenys, kurie
anksciau sirgo odos alerginémis ligomis, negali bati jdarbinti jokiose darbo vietose,
kuriose naudojamas 38is produktas. Sekite, kad nepatekty j akis, ant odos ar
drabuziy. Nenuryti. Stenkités nejkvépti gary ar riiko. Saugoti, kad nepatekty |
aplinkg. Naudokite tik esant tinkamai ventiliacijai. Kai ventiliacija nepakankama,
naudokités tinkamu respiratoiumi. Neikite j sandélius ir uzdaras patalpas, jeigu jos
tinkamai neidvédintos. Laikykite originaliame inde ar kitame tam tikslui pripazintame
tinkamu inde, pagamintame i$ suderinamos medziagos; jei nenaudojate, indg
sandariai uzdarykite. Saugokite ir naudokite toli nuo kars¢io, kibirk&&iy, atviros
liepsnos ar kito ugnies Saltinio. Naudokite apsaugotus nuo sprogimo elektros
(ventiliacijos, apSvietimo ir medziagy apdorojimo) jrangg. Naudoti tik kibirk§¢iy
nekeliangius jrankius. Imkités saugos priemoniy elektrostatinéms iSkrovoms
iSvengti. TuSc&ios pakuotés yra pavojingos dél jose esanciy produkto likuciy.
Nenaudokite pakuotés pakartotinai.

Patarimas dél bendros : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama S$i medZziaga turi bati draudziama

darbo higienos valgyti, gerti ir rikyti. Prie$ valgydami, gerdami ir rakydami darbuotojai privalo plauti
rankas. Prie$ jeidamij valgymui skirtas zonas, nusivilkite uzterstus drabuzius ir
nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipaZinkite su 8 skirsnyje pateikta
papildoma informacija apie higienos priemones.

7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus
Laikyti, vadovaujantis vietos taisyklémis. Saugokite atskiroje tam pritaikytoje vietoje. Laikykite originalioje pakuotéje,
apsaugotoje nuo tiesioginiy saulés spinduliy, sausoje, vésioje ir gerai védinamoje patalpoje, atokiau nuo
nesuderinamy medZiagy (zZidr. 10 dalj) bei maisto ir gérimy. Pa3alinkite visus ugnies Saltinius. Atskirkite nuo
oksiduojanéiy medziagy. lki naudojant konteinerius laikykite sandariai uzdarytus ir uzplombuotus. Konteinerius, kurie
buvo atidaryti,reikia hermetidkai uzdaryti ir laikyti vertikaliai, kad i3 jy neiSsiliety medzZiaga. Nelaikykite pakuotése be
etikeCiy. Naudoti tinkamg pakuote aplinkos tarSai iSvengti.

Seveso direktyva - Ribiniai kiekiai, apie kurios reikia pranesti
Pavojaus kriterijai

Kategorija Pranesimas ir DAPP Saugos ataskaitoje
riba nurodyta riba

P5c 5000 tonne 50000 tonne

E2 200 tonne 500 tonne

7.3 Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)
Rekomendacijos : Negalimas.

Pramonés sektoriui : Negalimas.
badingi sprendimai

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

Siame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinémis
numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidg medziagg ar naudojant kitaip, dél ko gali gerokai padidéti
poveikis darbuotojams, paciai medZiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomy priemoniy.

8.1 Kontrolés parametrai
Poveikio darbo vietoje ribos

Produkto/ingrediento pavadinimas Ribinés poveikio vertés

Ksilenas Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 1/2021). [ksilenas,
misras izomerai, grynas] Absorbuojamas pro oda.

TPRD: 442 mg/m?® 15 minutés.

IPRD: 50 d/min 8 valandos.

TPRD: 100 d/min 15 minutés.

IPRD: 221 mg/m? 8 valandos.
etilbenzenas Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 1/2021).
Absorbuojamas pro oda.

IPRD: 442 mg/m? 8 valandos.

IPRD: 100 d/min 8 valandos.

TPRD: 884 mg/m® 15 minutés.

TPRD: 200 d/min 15 minutés.
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8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

Rekuomenduojamos : Jei Sio produkto sudétyje yra medziagy, kuriy poveikis turi bati ribojamas, gali reikéti
monitoringo (stebésenos) atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinj monitoringa, siekiant nustatyti
procediiros ventiliacijos ar kity kontrolés priemoniy efektyvumg ir/arba kvépavimo apsaugos
jrangos priemoniy reikalinguma. Turi bati pateikta nuoroda j tokius stebéjimo
standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. |kvepiamy chemikaly
poveikio, lyginant su ribinémis vertémis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo
strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminiy ir biologiniy
veiksniy poveikio vertinimo metodiky taikymo ir naudojimo rekomendacijos)
Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminiy medziagy
matavimo procediry atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti
nuorodg j nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingy medziagy
nustatymo metodus.
DNEL/DMEL
Produkto/ingrediento Tipas Poveikis Verté Populiacija Poveikis
pavadinimas
bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)felil] DNEL |llgalaikis Susilietus | 89.3 pg/kg | Bendroji Sisteminis
propanas su oda bw/parg populiacija
DNEL |ligalaikis Prarijus | 0.5 mg/kg | Bendroji Sisteminis
bw/parg populiacija
DNEL |[llgalaikis Susilietus | 0.75 mg/ | Darbininkai Sisteminis
su oda kg bw/parg
DNEL |[llgalaikis [kvépus | 0.87 mg/m?3| Bendroji Sisteminis
populiacija
DNEL |llgalaikis Jkvépus | 4.93 mg/m?3| Darbininkai Sisteminis
Ksilenas DNEL |llgalaikis Prarijus 1.6 mg/kg | Bendroiji Sisteminis
bw/parg populiacija
DNEL |llgalaikis Jkvépus | 14.8 mg/m?| Bendroji Sisteminis
populiacija
DNEL |[llgalaikis [kvépus |77 mg/m?® | Darbininkai Sisteminis
DNEL |[llgalaikis Susilietus | 108 mg/kg | Bendroji Sisteminis
su oda bw/parg populiacija
DNEL |ligalaikis Susilietus | 180 mg/kg | Darbininkai Sisteminis
su oda bw/parg
DNEL | Trumpalaikis 289 mg/m?® | Darbininkai Vietinis
Jkvépus
DNEL | Trumpalaikis 289 mg/m? | Darbininkai Sisteminis
Jkvépus
DNEL |[llgalaikis [kvépus | 65.3 mg/m?3| Bendroji Vietinis
populiacija
DNEL | Trumpalaikis 260 mg/m?® | Bendroji Vietinis
Jkvépus populiacija
DNEL | Trumpalaikis 260 mg/m? | Bendroji Sisteminis
Jkvepus populiacija
DNEL |[llgalaikis [kvépus | 221 mg/m? | Darbininkai Vietinis
oksiranas, mono[(C12-14-alkiloksi) | DNEL |llgalaikis Prarijus | 0.5 mg/kg |Bendroji Sisteminis
metil] dariniai bw/parg populiacija
DNEL |[llgalaikis Susilietus | 0.5 mg/kg | Bendroji Sisteminis
su oda bw/parg populiacija
DNEL |llgalaikis Jkvépus | 0.87 mg/m?| Bendroji Sisteminis
populiacija
DNEL |[llgalaikis Susilietus | 1 mg/kg Darbininkai Sisteminis
su oda bw/parg
DNEL |ligalaikis Jkvépus | 3.6 mg/m?® | Darbininkai Sisteminis
1-etoksipropan-2-olis DNEL |[llgalaikis Prarijus | 14 mg/kg | Bendroji Sisteminis
bw/parg populiacija
DNEL |ligalaikis Susilietus | 44.3 mg/ | Bendroji Sisteminis
su oda kg bw/parg | populiacija
DNEL |[llgalaikis Susilietus | 74 mg/kg | Darbininkai Sisteminis
su oda bw/parg
DNEL |ligalaikis Jkvépus | 127 mg/m?® | Bendroji Sisteminis
populiacija
DNEL | Trumpalaikis 300 mg/m? | Bendroji Sisteminis
Jkvepus populiacija
DNEL | Trumpalaikis 500 mg/m? | Darbininkai Sisteminis
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8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

Jkvepus
DNEL |[llgalaikis [kvépus | 106 mg/m? | Darbininkai Sisteminis
titano dioksidas DNEL |[llgalaikis [kvépus | 10 mg/m?® | Darbininkai Vietinis
DNEL |[llgalaikis Prarijus | 700 mg/kg | Bendroji Sisteminis
bw/parg populiacija
etilbenzenas DNEL |llgalaikis Prarijus | 1.6 mg/kg | Bendroji Sisteminis
bw/para populiacija
DNEL |[llgalaikis [kvépus | 15 mg/m?® | Bendroji Sisteminis
populiacija
DNEL |[ligalaikis [kvépus |77 mg/m?® | Darbininkai Sisteminis
DNEL |[llgalaikis Susilietus | 180 mg/kg | Darbininkai Sisteminis
su oda bw/parg
DNEL | Trumpalaikis 293 mg/m? | Darbininkai Vietinis
Jkvépus
lvestinis | igalaikis Jkvepus | 442 mg/m?® | Darbininkai Vietinis
poveikio
lygis
(DMEL)
Rvestinis | Trumpalaikis 884 mg/m? | Darbininkai Sisteminis
poveikio | Ikvépus
lygis
(DMEL)
N,N'-ethane-1,2-diylbis DNEL |llgalaikis Jkvépus | 0.83 mg/m?3| Bendroji Vietinis
(12-hydroxyoctadecan-1-amide) populiacija
DNEL |[llgalaikis [kvépus | 3.35 mg/m?| Darbininkai Vietinis
Fatty acids, C18-unsatd., trimers, DNEL |llgalaikis Prarijus | 0.012 mg/ | Bendroji Sisteminis
compds. with oleylamine kg bw/parg | populiacija
DNEL |[llgalaikis Susilietus | 0.012 mg/ | Bendroji Sisteminis
su oda kg bw/para | populiacija
DNEL |ligalaikis Susilietus | 0.024 mg/ | Darbininkai Sisteminis
su oda kg bw/parg
Fatty acids, tall-oil, compds. with DNEL |[llgalaikis Prarijus | 0.012 mg/ |Bendroji Sisteminis
oleylamine kg bw/parg | populiacija
DNEL |ligalaikis Susilietus | 0.012 mg/ | Bendroji Sisteminis
su oda kg bw/parg | populiacija
DNEL |[llgalaikis Susilietus | 0.024 mg/ | Darbininkai Sisteminis
su oda kg bw/parg

PNEC

PNEC nenustatytos.

8.2 Poveikio kontrolé

Atitinkamos techninio
valdymo priemonés

priemonémis, kad ore esanciy terdaly poveikis darbuotojui nevirdyty

rekomenduojamy arba nustatyty riby. Techninés kontrolés priemonés taip pat
reikalingos palaikyti dujy, gary ar dulkiy koncentracijg Zemiau bet kokios sprogumo
ribos. Naudokite apsaugotg nuo sprogimo ventiliacijos jranga.

Individualios apsaugos priemonés
Higienos priemonés

bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidg. Potencialiai
uzterStus drabuzius reikia nusivilkti tam tikru badu. UZtersty darbo drabuziy
negalima iSnesti i$ darbo vietos. Prie§ naudodami iSskalbkite suterStus drabuZius.
Uztikrinkite, kad Salia darbo vietos bity jrengti akiy plovimo jrenginiai ir saugos

dusai.
AKkiy ir (arba) veido

: Naudokite tik esant tinkamai ventiliacijai. Naudokités uzdaromis darbo zonomis,
vietinémis iStraukiamosios ventiliacijos sistemomis ar kitomis techninémis kontrolés

: Pavartoje cheminius gaminius, prie$ valgydami, rikydami, naudodamiesi tualetu

: Privaloma naudoti patvirtintg standartg atitinkancias akiy apsaugos priemones, jei

apsauga rizikos jvertinimas parodé kad tai yra batina siekiant iSvengti skyscio pursly, miglos,
dujy ar dulkiy poveikio. Jei galimas kontaktas, turi bti naudojama toliau nurodyta
apsauga, iSskyrus tuos atvejus, kai jvertinimo rezultatai nurodo aukstesnj apsaugos
lygj: akiniai nuo chemikaly pursly.

Odos apsauga
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8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

Ranky apsauga

Kuno apsauga

Kita odos apsauga

Kvépavimo organy
apsauga

Poveikio aplinkai kontrolé

: Jeirizikos jvertinimas parodé, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais

produktais, visuomet bitina dévéti atsparias chemikalams, nepralaidZias pirstines,
atitinkancias aprobuoty standarty reikalavimams. Vadovaudamiesi pirstiniy
gamintojo nurodytais parametrais, mavedami jas patikrinkite, ar pirStinés vis dar
pasiZzymi apsauginémis savybémis. Reikia pazyméti, kad pirstiniy medzZiagos
nepralaidumo terminas gali skirtis, priklausomai nuo skirtingy pirstiniy gamintojy.
Tais atvejais, kai naudojamos keletas medziagy, pirstiniy uztikrinamo saugos laiko
negalima tiksliai apskaiciuoti.

Rekomendacijos : Mivékite tinkamas pirstines, iSbandytas pagal EN374.
<1 valandos (prasiverzimo Nitrilo pirstinés. storis > 0.3 mm
laikas):

> 8 valandy (prasiverzimo 4H / Pirstinés su sidabriniu ekranu.
laikas):

Plaukite rankas prie$ pertraukéles ir i$ karto pabaige dirbti su gaminiu.

: Prie$ pradedant dirbti su Siuo produktu, asmens apsaugos jranga kinui turi bati

parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti uzduoties ir su ja susijusios rizikos,
bei gautas specialisto pritarimas. Jei yra uzsidegimo nuo statinés elektros pavojus,
dévékite antistatinius apsauginius rabus. Siekiant geriausios apsaugos nuo statiniy
iSkrovy, riby komplekte turi bati antistatinis kostiumas, batai ir pirstinés. Norédami
suzinoti daugiau informacijos apie medzZiagas, projektavimo reikalavimus ir
bandymy metodus, Zr. Europos standartg EN 1149.

1 Atsizvelgiant j atliekamg uzduot; ir susijusius pavojus prie$ pradedant darbg su Siuo

gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamg avaline ir papildomas
odos apsaugos priemones.

: Atsizvelgdami j pavojy ir sprogimo galimybe, pasirinkite respiratoriy, kuris atitinka

reikiamg standartg ar sertifikatg. Respiratoriai turi bati naudojami pagal kvépavimo
apsaugos programa, kad bty uztikrintas tinkamas uzsidéjimas, mokymas ir kiti
svarbls naudojimo aspektai.

Filtro tipas: A
Filtro tipas (naudojimas AP
purskiant):

: Reikia tikrinti emisijas i$ ventiliacijos arba darbo proceso jrangos, kad baty

uztikrintas jy atititikimas aplinkosaugos teisés akty reikalavimams. Kai kuriais
atvejais, siekiant sumazinti emisijg iki priimtino lygio, gali tekti jrengti gary plautuvus,
filtrus ar modifikuoti darbo proceso jranga.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

Visos savybés iSmatuotos standartinés temperataros ir slégio sglygomis, jei nenurodyta kitaip.

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

ISvaizda
Fizikiné busena : Skystis.
Spalva : |vairios
Kvapas : Lengvas
Kvapo atsiradimo slenkstis : Negalimas.
Lydimosi/uzsalimo : Negalimas.
temperatira
Pradiné virimo temperatira ir
virimo temperatiros intervalas
Ingrediento pavadinimas °C °F Metodas
1-etoksipropan-2-olis 130.5t0 134.5 266.9 to 274.1 IP 123-93
etilbenzenas 136.1 277 OECD 104
Degumas : Negalimas.

VirSutiné ir apatiné sprogumo
ribos

PliGpsnio temperatira

: Zemvutinis: 0.8%
VIRSUTINIS: 12%

: UZdaros talpos: 25°C (77°F)
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9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

Savaiminio uzsidegimo :

temperatura
Ingrediento pavadinimas °C °F Metodas
1-etoksipropan-2-olis 255 491
Ksilenas 432 809.6
Skilimo temperatura : Negalimas.
pH : Negalimas.
Klampa : Kinematinis (40°C): >20.5 mm?/s
Tirpumas
Néra.
Tirpumas vandenyje : Negalimas.
Pasiskirstymo koeficientas: n- : Netaikoma.
oktanolis/vanduo
Gary slégis
Gary slégis esant 20 °C Gary slégis esant 50 °C
Ingrediento pavadinimas | mmHg kPa Metodas mmHg kPa Metodas
etilbenzenas 9.3 1.2
1-etoksipropan-2-olis 7.5 1
Santykinis tankis : Negalimas.
Tankis : 1.6 g/cm?
Gary tankis : Negalimas.
Sprogstamosios (sprogiosios) : Negalimas.
savybés
Oksidacinés savybés : Negalimas.
Daleliy charakteristikos
Vidutinis daleliy dydis : Netaikoma.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas : Specialiy bandymy duomeny apie Sio gaminio ar jo ingredienty reaktyvumag néra.
10.2 Cheminis stabilumas : Produktas yra stabilus.

10.3 Pavojingy reakcijy : Normaliomis laikymo ir naudojimo sglygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
galimybé

10.4 Vengtinos salygos : Venkite bet kokiy ugnies saltiniy (kibirksties ar liepsnos). Nedidinkite slégio

konteineriuose, jy nepjaustykite, nelydykite, nelituokite, negrezZkite, nelaikykite
karstyje arba Salia ugnies.

10.5 Nesuderinamos : Reaguoja arba nesuderinama su Siomis medziagomis:

medziagos oksiduojancios medZiagos

10.6 Pavojingi skilimo : Normaliomis saugojimo ir naudojimo saglygomis pavojingy skilimo produkty neturéty
produktai susidaryti.
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11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1 Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Umus toksiskumas

Produkto/ingrediento Rezultatas Rasys Dozé Poveikis
pavadinimas
bis-[4-(2,3-epoksipropoksi) |LD50 Susilietus su oda Triusis 20 g/kg -
felillpropanas 3
Ksilenas LC50 Jkvépus Garai Ziurké 21.7 mgl/l 4 valandos
LD50 Prarijus Ziurké 4300 mg/kg -
oksiranas, mono[ LD50 Prarijus Ziurké 17100 mg/kg -
(C12-14-alkiloksi)metil]
dariniai
1-etoksipropan-2-olis LD50 Susilietus su oda Triusis 8100 mg/kg -
LD50 Prarijus Ziurke 4400 mg/kg -
etilbbenzenas LC50 Jkvépus Dulkés ir rikas Ziurké 29000 mg/l 4 valandos
LD50 Susilietus su oda Triusis 15400 mg/kg -
LD50 Prarijus Ziurké 3500 mg/kg -
ISvada/santrauka : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.
Umaus toksiskumo jvertinimas
Medziagos jvedimo biidas Umaus toksiskumo ekvivalento (Acute
Toxicity Equivalent - ATE) reikSmé
Susilietus su oda 15536.48 mg/kg
Jkvépimas (garai) 127.4 mgl/l

Sudirginimas/ésdinimas

Produkto/ingrediento Rezultatas RasSys [Rezultatasi Poveikis Stebéjimas
pavadinimas
bis-[4-(2,3-epoksipropoksi) | Akys - Stipriai dirginantis TriuSis - 24 valandos |-
felillpropanas 2mg
Oda - Nestipriai dirgina Triusis - 500 mg -
Ksilenas Akys - Nestipriai dirgina TriuSis - 87 mg -
Akys - Stipriai dirginantis TriuSis - 24 valandos |-
5mg
Oda - Nestipriai dirgina Ziurké - 8 valandos |-
60 uL
Oda - Vidutiniskai dirginanti Triudis - 100 % -
Oda - Vidutiniskai dirginanti TriuSis - 24 valandos |-
500 mg
oksiranas, mono[ Oda - Vidutiniskai dirginanti TriuSis - 24 valandos |-
(C12-14-alkiloksi)metil] 500 uL
dariniai
1-etoksipropan-2-olis Akys - VidutiniSkai dirginanti Triudis - 24 valandos |-
100 mg
titano dioksidas Oda - Nestipriai dirgina Zmogus - 72 valandos |-
300 ug |
etilbenzenas Akys - Stipriai dirginantis TriuSis - 500 mg -
Oda - Nestipriai dirgina Triusis - 24 valandos |-
15 mg
ISvada/santrauka : Dirgina oda.
Jautrinimas
ISvada/santrauka : Gali sukelti alergine odos reakcija.
MutageniSkumas
ISvada/santrauka : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

KancerogeniSkumas

Nustatyta, kad Sis produktas kelia kancerogeninj pavojy, kai jo jkvepiamy dulkiy jkvepiama tiek, kad daleliy Salinimo

i plauciy mechanizmai smarkiai sutrinka.

ISvada/santrauka : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

ToksiSkumas reprodukcijai
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11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

ISvada/santrauka

TeratogeniSkumas
ISvada/santrauka

STOT (vienkartinis poveikis)

: Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

: Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Produkto/ingrediento pavadinimas

Pazeidziami
organai

Kategorija Poveikio biidas

Ksilenas

1-etoksipropan-2-olis

Kvépavimo taky
dirginimas
Narkotinis poveikis

3 kategorija -

3 kategorija -

STOT (kartotinis poveikis)

Produkto/ingrediento pavadinimas Kategorija Poveikio biidas Pazeidziami
organai
Ksilenas 2 kategorija oralinis, -
jkvépimas
etilbbenzenas 2 kategorija oralinis, klausos organai
jkvépimas
Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine |2 kategorija - -
Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine 2 kategorija - -
Aspiracijos pavojus
Produkto/ingrediento pavadinimas Rezultatas

Ksilenas

etilbbenzenas

PLAUCIY PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS -
1 kategorija
PLAUCIY PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS -
1 kategorija

Informacija apie tikétinus : Negalimas.

poveikio budus
Galimas umus poveikis sveikatai

Patekimas j akis
|kvépus
Susilietimas su oda
Nurijimas

: Sukelia smarky akiy dirginima.

: Neéra Zinoma jokio Zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
: Dirgina odg. Gali sukelti alergine odos reakcija.

: Neéra Zinoma jokio Zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Su fizinémis, cheminémis ir toksinémis savybémis susije simptomai

Patekimas j akis

|kvépus
Susilietimas su oda

Nurijimas

: Poveikio sukelti simptomai gali buti tokie:

skausmas ar dirginimas
aSarojimas
paraudimas

: Jokiy specialiy duomeny néra.
: Poveikio sukelti simptomai gali bati tokie:

dirginimas
paraudimas

: Jokiy specialiy duomeny néra.

Uzdelstas., imus ir létinis poveikis dél trumpalaikio ir ilgalaikio saly¢io su medziaga (misiniu

Trumpalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai : Negalimas.
padariniai
Galimi uzdelsti padariniai : Negalimas.
llgalaikis poveikis
Galimi tiesioginiai : Negalimas.
padariniai
Galimi uzdelsti padariniai : Negalimas.
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11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

Galimas létinis poveikis sveikatai

Néra.
ISvada/santrauka : Negalimas.
Bendrybés : Po sensibilizacijos dél pakartotinio labai Zemo lygio poveikio gali iSsivystyti smarki

alerginé reakcija.
KancerogeniSkumas
MutageniSkumas

ToksiSkumas
reprodukcijai

11.2 Informacija apie kitus pavojus
11.2.1 Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Néra.
11.2.2 Kita informacija
Negalimas.

: Néra zinoma jokio zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
: Néra Zinoma jokio Zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
: Néra zinoma jokio Zzymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1 ToksiSkumas

Produkto/ingrediento Rezultatas Rasys Poveikis
pavadinimas
titano dioksidas Umus LC50 3 mg/l Sviezias vanduo Véziagyviai - Ceriodaphnia 48
) . dubia - Naujagimis valandos
Umus LC50 6.5 mg/l Sviezias vanduo | Dafnija - Daphnia pulex - 48
_ Naujagimis valandos
Umus LC50 >1000000 pg/l Jaros Zuvis - Fundulus heteroclitus 96
vanduo 3 valandos
N,N'-ethane-1,2-diylbis Umus LC50 10 mg/l Zuvis 4 dienos
(12-hydroxyoctadecan-
1-amide)
ISvada/santrauka : ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
12.2 Patvarumas ir skaidomumas
ISvada/santrauka : Sio produkto biodegradavimo savybés nebuvo tiriamos.
12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Produkto/ingrediento LogPov BCF Potencialus
pavadinimas
Ksilenas 3.12 8.11t025.9 zemas
oksiranas, mono[ 3.77 160 to 263 zemas
(C12-14-alkiloksi)metil]
dariniai
1-etoksipropan-2-olis <1 - zemas
etilbenzenas 3.6 - Zemas
12.4 Judumas dirvozemyje
Grunto/Vandens : Negalimas.
pasiskirstymo koeficientas
(Koc)
Judrumas : Negalimas.
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Siame misinyje néra medziagy, kurios jvertintos kaip PBT arba vPvB.
ISleidimo data/Perziiréjimo data :21/10/2022  Ankstesnio leidimo data : Ankstesnio patvirtinimo Versija :1 13/18
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12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.6 Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Néra.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis
Néra zinoma jokio Zzymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1 Atlieky tvarkymo metodai

Gaminys
Salinimo metodai

Pavojingos atliekos

Europos atlieky
katalogas (EWC)

Pakavimas
Salinimo metodai

Specialios saugumo
priemonés

: Reikia vengti atlieky susidarymo, ar kiek jmanoma jy sumazinti. Sio produkto, jo

tirpaly ar kity jo formy atlieky Salinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos
reikalavimus bei vietos valdZios nustatytas atlieky tvarkymo taisykles. LikucCius ir
perdirbimui netinkamus produktus 3alinkite pagal sutartj su atlieky tvarkymo
licencijg turin€iu rangovu. Neapdoroty atlieky negalima 3alinti su nuotekomis,
iSskyrus atvejus, kai jos visiSkai atitinka visy valdZios institucijy keliamus
reikalavimus.

: Produkto klasifikacija gali atitikti pavojingoms atliekoms taikomus kriterijus.
: 080111*, 200127*

: Reikia vengti atlieky susidarymo, ar kiek jmanoma jy sumazinti. Pakuotés atliekos

turéty bati perdirbtos. Svarstyti apie deginima ar iSmetimg j sgvartyng galima tik
tada, kai perdirbti yra nejmanoma.

: Atliekos ir pakuoté turi bati saugiai pasalintos. Su tus¢iomis neiSvalytomis ar

neidskalautomis pakuotémis reikia dirbti atsargiai. TuS€iose pakuotése ar jdékluose
gali iSlikti produkto liku€iy. Garai i gaminio liku€iy pakuotés viduje gali sudaryti
labai degig ar sprogig atmosferg. Nepjaustykite, nevirinkite ir neslifuokite panaudoty
pakuodiy, jei jy vidus néra gerai iSvalytas. Sekite, kad iSpilta medziaga nepasklisty |
aplinka, kad nepatekty j grunta, pavirSiaus vandentakius, nutekamuosius bei
kanalizacijos vamzdzius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimg

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 JT numeris ar |UN1263 UN1263 UN1263 UN1263

ID numeris

14.2 JT teisingas | DAZAI DAZAI PAINT (Epoxy Resin) |PAINT

krovinio

pavadinimas

14.3 Gabenimo 3 3 3 3

pavojingumo

klasé (-s) “‘%} ‘% “‘§> ‘% “‘§> ‘% ‘< :>

14.4 Pakuotés [l [ [l [

grupé

14.5 Pavojus Taip. Taip. Yes. Yes. The

aplinkai environmentally
hazardous substance
mark is not required.

Papildoma informacija

ADR/RID

ADN

: Kai gabenama kiekiais <5 L arba <5 kg, nereikia aplinkai pavojingos medziagos

zenklo.

Tunelio kodas (D/E)

: Kai gabenama kiekiais <5 L arba <5 kg, nereikia aplinkai pavojingos medziagos

zenklo.
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14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimag

IMDG : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of <5 L or <5 kg.
IATA : The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other
transportation regulations.
14.6 Specialios atsargumo : Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uzdarytoje, stovincioje
priemonés naudotojams ir saugioje taroje. Pasirlipinti, kad produktg transportuojantys asmenys zinoty, kg
daryti avarijos ar atsitiktinio iSpylimo atveju.
14.7 Nesupakuoty kroviniy : Neaktualu ir (arba) netaikoma dél produkto pobddzio.

vezimas jury transportu
pagal IMO priemones

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkrecia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
XIV Priedas - Autorizuojamy medziagy sarasas
XIV Priedas
Nejradytas né vienas i§ komponenty.

Didelj susirtipinima kelianéios medziagos
Nejradytas né vienas i§ komponenty.

XVII Priedas - Tam tikry
pavojingy cheminiy
medziaguy, jy misiniy ir
gaminiy gamybos,
teikimo rinkai ir
naudojimo apribojimai
Kiti ES teisés aktai
Pramoniniy iSmetamy : | sgrasg nejradyta
tersaly (tarsSos
integruotos prevencijos
ir kontrolés) - Oras
Pramoniniy iSmetamy : | sgrasg nejrasyta
tersaly (tarSos
integruotos prevencijos
ir kontrolés) - Vanduo

Ozong ardancios medziagos (1005/2009/ES)

| sarasg nejrasyta.

Sutikimas, apie kurj pranesama i$ anksto (PIC) (649/2012/EU
| sgrasg nejrasyta.

patvariujy organiniy tersaly
| sgrasa nejrasyta.

Seveso direktyva
Sis produktas yra kontroliuojamas pagal Seveso direktyva.

Pavojaus kriterijai

Kategorija

P5c
E2

Tarptautinés taisyklés

Cheminiy ginkly konvencijos saraso . Il ir lll grupiy cheminés medziagos
| sgrasg nejrasdyta.

Monrealio protokolas
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15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

| sarasa nejradyta.
Stokholmo konvencija dél patvariyjy organiniy tersSaly

| sgrasg nejrasdyta.

Roterdamo Konvencija dél sutikimo, apie kurj praneSama i$ anksto (PIC)

| sgrasg nejrasyta.

| sgrasg nejrasyta.

15.2 Cheminés saugos : Siame gaminyje yra medziagy, kurioms vis dar reikalingas cheminés saugos
vertinimas vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

V' Pazymi informacijg, pasikeitusig nuo ankstesnio leidimo.

Sutrumpinimai ir akronimai : ATE = Apskaic€iuotas imus toksiSkumas
CLP = Reglamentas dél klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro.
1272/2008]

DMEL = I8vestiné minimalaus poveikio verté

DNEL = I8vestiné ribiné poveikio nesukelianti verté
EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojy

N/A = Néra

PBT = Patvari, biologiSkai besikaupianti ir toksine
PNEC = Nuspéjama poveikio nesukelianti koncentracija
RRN = REACH registracijos numeris

SGG = atskyrimo grupé

vPvB = labai patvariy ir didelio biologinio kaupimosi

Klasifikacijai nustatyt naudota procediira pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS

Klasifikacija Pagrindimas
Flam. Liq. 3, H226 Remiantis bandymuose gautais duomenimis
Skin Irrit. 2, H315 Skaiciavimo metodas
Eye Irrit. 2, H319 Skaic¢iavimo metodas
Skin Sens. 1, H317 Skaiciavimo metodas
Aquatic Chronic 2, H411 Skaiciavimo metodas
Pilnas sutrumpinty H teiginiy tekstas
H225 Labai degls skystis ir garai.
H226 Degus skystis ir garai.
H302 Kenksminga prarijus.
H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.
H312 Kenksminga susilietus su oda.
H315 Dirgina oda.
H317 Gali sukelti alergine odos reakcijg.
H318 Smarkiai pazeidzia akis.
H319 Sukelia smarky akiy dirginima.
H332 Kenksminga jkvépus.
H335 Gali dirginti kvépavimo takus.
H336 Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigima.
H351 Jtariama, kad sukelia vézj.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medziaga veikia ilgai arba kartotinai.
H411 ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

zenklinimo ir pakavimo] tekstas
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16 SKIRSNIS. Kita informacija

Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
Asp. Tox. 1

Carc. 2

Eye Dam. 1

Eye Irrit. 2

Flam. Liqg. 2
Flam. Lig. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Skin Sens. 1A
Skin Sens. 1B
STOT RE 2

STOT SE 3

UMUS TOKSISKUMAS - 4 kategorija

ILGALAIKIS (LETINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 2 kategorija
ILGALAIKIS (LETINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 3 kategorija
PLAUCIY PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1 kategorija
KANCEROGENISKUMAS - 2 kategorija

SMARKUS AKIY PAZEIDIMAS IR AKIY SUDIRGINIMAS - 1 kategorija
SMARKUS AKIU PAZEIDIMAS IR AKIY SUDIRGINIMAS - 2 kategorija
DEGIEJI SKYSCIAI - 2 kategorija

DEGIEJI SKYSCIAI - 3 kategorija

ODOS ESDINIMAS IR DIRGINIMAS - 2 kategorija

ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija

ODOS JAUTRINIMAS - 1A kategorija

ODOS JAUTRINIMAS - 1B kategorija

SPECIFINIS TOKSISKUMAS KONKRECIAM ORGANUI - KARTOTINIS POVEIKIS - 2

kategorija

SPECIFINIS TOKSISKUMAS KONKRECIAM ORGANUI - VIENKARTINIS POVEIKIS - 3

kategorija

ISleidimo data/ Perzitiréjimo

data

Ankstesnio leidimo data

Versija

Pastaba skaitytojui

1 21/10/2022

: Ankstesnio patvirtinimo néra
1

Informacija Siame saugos duomeny lape remiasi Siuolaikinémis musy ziniomis ir Siuolaikiniais jstatymais. Be
raSytiniy vartojimo instrukcijy Sis produktas negali bati naudojamas kitiems, nei nurodyta 1-e skyriuje,
tikslams. Vartotojas visuomet atsako uz vietos taisykliy ir jstatymy reikalavimy vykdyma. Informacija Siame
saugos duomeny lape pateikiama kaip saugos reikalavimai vartojant miisy produkta. Ji neturi bati laikoma

produkto savybiy garantija.
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