Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen (EU) nro 2020/878 mukaisesti
muutettuna - Suomi

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE £ texnos

TEKNOCLAD 3370-22 - RAL 9005

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Tuotenimi : TEKNOCLAD 3370-22 - RAL 9005

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Kayttotarkoitus : Maali.

1.3 Kéyttoéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

Taman KTT:n : Prod-safe@teknos.com
vastuuhenkilén
sdhkopostiosoite

1.4 Hatapuhelinnumero
Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus

Puhelinnumero : Myrkytystietokeskus
Puhelin (maksuton): 0800 147 111 (24h)
Puhelin (normaalihintainen): 09 471 977 (24h)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuotteen maaritelma : Seos

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.
Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden taydelliset tekstit.
Lisatietoa terveysvaikutuksista ja oireista I10ytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnat
Varoitusmerkit

Huomiosana : Varoitus

Vaaralausekkeet : H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H412 - Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

Ennaltaehkaisy : P280 - Kayta suojakasineita.
P273 - Valtettava paastamista ymparistoon.
P261 - Valta hoyryn hengittamista.

Pelastustoimenpiteet : P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella.
P362 + P364 - Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkayttéa.
Varastointi : Eisovelleta.
Jate : P501 - Havita sisalto ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja
kansainvalisten sdaddsten mukaan.
Vaaralliset ainesosat : Sisaltda: Reaktiotuote: bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebasaatti ja metyyli-

1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyylisebasaatti; 2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-
4,7-dioli; 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni
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KOHTA 2: Vaaran yksilointi

Lisdmerkinnat

Liite XVII — Tiettyjen
vaarallisten aineiden,
valmisteiden ja tuotteiden
valmistuksen, markkinoille
saattamisen ja kdyton
rajoitukset

2.3 Muut vaarat

Tuote tayttaa PBT- tai
vPvB-kriteerit asetuksen
(EY) N:o 1907/2006 liite Xl
mukaisesti

Muut vaarat, jotka eivat
aiheuta luokitusta

: Sisaltda maalikalvon ja tuotteen sailyvyytta parantavia biosidivalmisteita: BIT ja
DCOIT ja IPBC ja Bronopoli ja C(M)IT/MIT (3:1) ja DTBMA ja MIT ja OIT ja MBIT.
Voi aiheuttaa ihon herkistymista.

: Tama seos ei sisdlla mitdan aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

: Eitiedossa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset : Seos
. . . o . Erityiset .
Tuotteen/ainesosan nimi | Tunnisteet %o Luokitus paatelmat Rajat, Tyyppi
M-tekijat ja ATE:t
2-Butoksietanoli REACH #: <1 Acute Tox. 4, H302 ATE (akuutin [1112]
01-2119475108-36 Acute Tox. 3, H331 myrkyllisyyden
ES: 203-905-0 Skin Irrit. 2, H315 arvio) [suun kautta]
CAS: 111-76-2 Eye Irrit. 2, H319 = 1200 mg/kg
Indeksi: ATE [hengitettyna
603-014-00-0 (hoyryt)] = 3 mg/l
Reaktiotuote: bis REACH #: <0.4 Skin Sens. 1A, H317  |M [akuutti] = 1 (1]
(1,2,2,6,6-pentametyyli- 01-2119491304-40 Repr. 2, H361f M [krooninen] = 1
4-piperidyyli)sebasaatti ja ES: 915-687-0 Aquatic Acute 1, H400
metyyli- CAS: 1065336-91-5 Aquatic Chronic 1,
1,2,2,6,6-pentametyyli- H410
4-piperidyylisebasaatti
2,4,7,9-tetrametyylidek- REACH #: <1 Eye Dam. 1, H318 - 1]
5-yyni-4,7-dioli 01-2119954390-39 Skin Sens. 1B, H317
ES: 204-809-1 Aquatic Chronic 3,
CAS: 126-86-3 H412
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni| ES: 220-120-9 <0.036 Acute Tox. 4, H302 ATE (akuutin [1]
CAS: 2634-33-5 Acute Tox. 2, H330 myrkyllisyyden
Indeksi: Skin Irrit. 2, H315 arvio) [suun kautta]
613-088-00-6 Eye Dam. 1, H318 =450 mg/kg
Skin Sens. 1A, H317  |ATE [hengitettyna
Aquatic Acute 1, H400 |(polyt ja sumut)] =
Aquatic Chronic 1, 0.21 mgl/l
H410 Skin Sens. 1, H317:
C 20.036%
M [akuutti] = 1
M [krooninen] = 1
4,5-dikloori-2-oktyyli-2H- ES: 264-843-8 <0.019 Acute Tox. 4, H302 ATE (akuutin (1]
isotiatsoli-3-oni CAS: 64359-81-5 Acute Tox. 2, H330 myrkyllisyyden
Indeksi: Skin Corr. 1, H314 arvio) [suun kautta]
613-335-00-8 Eye Dam. 1, H318 = 567 mg/kg

Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400

ATE [hengitettyna
(pOlyt ja sumut)] =

Aquatic Chronic 1, 0.16 mg/l

H410 Skin Corr. 1, H314:

EUHO71 Cz25%
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Skin Irrit. 2, H315:
0.025% <C <5%
Eye Dam. 1, H318:
C=23%

Eye Irrit. 2, H319:
0.025% <C < 3%
Skin Sens. 1, H317:
C 2 0.0015%

M [akuutti] = 100

M [krooninen] = 100

3-jodi- ES: 259-627-5 <0.017 Acute Tox. 4, H302 ATE (akuutin (1]
2-propynyylibutyylikarbamaatti | CAS: 55406-53-6 Acute Tox. 2, H330 myrkyllisyyden
Indeksi: Eye Dam. 1, H318 arvio) [suun kautta]
616-212-00-7 Skin Sens. 1, H317 =400 mg/kg
STOT RE 1, H372 ATE [hengitettyna
(kurkunpaa) (pOlyt ja sumut)] =
Aquatic Acute 1, H400 |0.17 mg/I
Aquatic Chronic 1, M [akuutti] = 10
H410 M [krooninen] = 10
5-Kloori-2-metyyli-2H- ES: 911-418-6 <0.001 Acute Tox. 3, H301 ATE (akuutin [1]
isotiatsol-3-onin [EY nro. CAS: 55965-84-9 Acute Tox. 2, H310 myrkyllisyyden
247-500-7] ja 2-metyyli-2H- | Indeksi: Acute Tox. 2, H330 arvio) [suun kautta]
isotiatsol-3-onin [EY nro. 613-167-00-5 Skin Corr. 1C, H314 =53 mg/kg
220-239-6] (3:1) seos Eye Dam. 1, H318 ATE [ihon kautta] =

Skin Sens. 1A, H317 {50 mg/kg
Aquatic Acute 1, H400 |ATE [hengitettyna

Aquatic Chronic 1, (héyryt)] = 0.5 mg/l

H410 Skin Corr. 1C,

EUHO71 H314: C 2 0.6%
Eye Dam. 1, H318:
C=0.6%

Eye Irrit. 2, H319:
0.06% < C <0.6%
Skin Sens. 1, H317:
C 20.0015%

M [akuutti] = 100

M [krooninen] = 100

Tyyppi

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ymparistdlle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on maaritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

Tama seos sisaltdd yhden tai useamman mikrokapseloidun aineen. Luokituksessa otetaan huomioon ainoastaan
kapseloimattoman aineen vapaa pitoisuus, ja tdman tuotteen luokitus ja merkinnat perustuvat siten vapaasti saatavilla
olevan aineen kokonaismaaraan. Taman seoksen luokituksessa on kaytetty asiantuntija-arviointia asiaankuuluvan
raaka-aineen toimittajan toimittamien riittdvien taustatietojen perusteella.

Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden taydelliset tekstit.

Ei sisalla lisaineita, jotka tavarantoimittajan tamanhetkisen tietdmyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina
luokitellaan terveydelle tai ymparistolle vaarallisiksi tai joille on maaritetty tydperainen altistumisen raja-arvo tai PBT tai
vPVB ja joista tdman vuoksi pitaisi tdssa osiossa ilmoittaa.

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikali saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Silmékosketus : Huuhtele silméat valittdmasti runsaalla maaralla vetta, nostaen ajoittain yla- ja
alaluomea. Tarkista onko piilolinsseja ja poista ne. Jatka huuhtelua vahintaan 10
minuutin ajan. Hakeudu 1a8karin hoitoon, jos ilmenee arsytysta.
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Hengitysteitse : Siirrd henkild raittiiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on helppo hengittaa.
Jos henkild ei hengita tai hengitys on epasaanndllista tai esiintyy
hengityspysahdyksia, koulutetun henkildn tulisi antaa tekohengitysta tai happea.
Avustavan henkilén voi olla vaarallista antaa tekohengitysta suusta suuhun. Ota
yhteytta |aakariin, jos negatiiviset terveysvaikutukset jatkuvat tai ovat vakavia. Mikali
potilas on tajuton, aseta hanet kylkiasentoon ja ota valittdomasti yhteytta [aakariin.
Pida hengitystiet avoimina. L&ysenna tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyd tai
vyétarénauha.

lhokosketus : Pese runsaalla vedella ja saippualla. Riisu saastuneet vaatteet ja kengat. Pese
saastuneet vaatteet huolellisesti vedella ennen riisumista tai kayta hansikkaita.
Jatka huuhtelua vahintdan 10 minuutin ajan. Hakeudu laakarin hoitoon. Mikali
henkilolla esiintyy mita tahansa vaivoja tai oireita, ala altista hanta enempaa. Pese
vaatteet ennen niiden uudelleenkayttda. Puhdista kengat huolellisesti ennen uutta
kayttoa.

Nieleminen : Huuhtele suu vedelld. Poista mahdolliset tekohampaat. Jos altistunut henkilé on
niellyt ainetta ja on tajuissaan, juota hanelle pienia maaria vetta. Lopeta, jos han voi
pahoin, silld oksentaminen voi olla vaarallista. Al oksennuta ellei
l&akintahenkildstd kehota siihen. Mikali oksentelua esiintyy, paa on pidettava
mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta paase keuhkoihin. Ota yhteytta ladkariin,
jos negatiiviset terveysvaikutukset jatkuvat tai ovat vakavia. Ala koskaan anna
mitaan tajuttomalle henkildlle suun kautta. Mikali potilas on tajuton, aseta hanet
kylkiasentoon ja ota valittémasti yhteytta 188kariin. Pida hengitystiet avoimina.
Léysenna tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyo tai vyétarénauha.

Ensiavun antajien suojaus : Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkildkohtaista vaaraa tai joihin ei
ole sopivaa koulutusta. Avustavan henkildn voi olla vaarallista antaa tekohengitysta
suusta suuhun. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedelld ennen riisumista tai
kayta hansikkaita.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Silméakosketus : Ei erityisia tietoja.

Hengitysteitse : Ei erityisia tietoja.

Ilhokosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
arsytys
punoitus

Nieleminen : Ei erityisia tietoja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityistd hoitoa koskevat ohjeet

Tietoja ladkarille : Hoito oireiden mukaan. Ota yhteytta myrkytystietokeskukseen valittdbmasti jos
suuria maaria on nielty tai hengitetty.
Erityiskasittelyt : Ei erityisid hoitotoimenpiteita.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine  : Kaytd sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ymparoéivan tulipalon sammutukseen.

Soveltumaton : Eitiedossa.
sammutusaine

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen tai seoksen vaarat : Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin sailid saattaa
rikkoutua. Tama materiaali on haitallista vesielidille ja silla on pitkakestoisia
vaikutuksia. Taman aineen saastuttama sammutusvesi on kerattava talteen, ja sen
paasy vesistoon tai viemariin on estettava.

Vaaralliset palamistuotteet : Ei erityisia tietoja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Erityiset suojatoiminnot : Tulipalon ollessa kyseessa erista alue valittomasti evakuoimalla ihmiset

palomiehille tapahtumapaikan laheisyydesta. Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa
henkilékohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta.

Erityiset palomiesten : Palomiesten on kaytettdva asianmukaista suojavarustusta ja itsenaista

suojavarusteet paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet

(kypérat, suojasaappaat ja -kasineet), jotka ovat Euroopan standardin EN 469
mukaiset, takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatitilanteessa

Muu kuin : Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkildkohtaista vaaraa tai joihin ei

pelastushenkildkunta ole sopivaa koulutusta. Evakuoi ymparodivat alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman
tarvittavia suojavarusteita olevien henkildiden paasy alueelle estetaan. Vuotaviin
materiaaleihin ei saa koskea eika niiden paalle astua. Valtd héyryn hengittdmista.
Pue asianmukaiset henkildsuojaimet.

Pelastushenkilokunta : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistéd suojavaatetusta huomioi kohdassa 8
ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. Katso myds tiedot kohdasta “Muu
kuin pelastushenkilokunta”.

6.2 Ymparistoon 1 Valta laikkyneen materiaalin levidmista ja valumia seka esta paasy maaperaan,

kohdistuvat varotoimet vesistdon ja viemareihin. limoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on
aiheuttanut ymparistdn saastumista (viemarit, vesistot, maapera tai ilma). Vetta
saastuttava materiaali. Suuret paastot saattavat olla haitallisia ymparistolle.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -valineet

Pieni vuoto : Pysayta vuoto ellei siitd ole vaaraa. Siirra sailiot pois vuotoalueelta. Imeyta
reagoimattomaan materiaaliin ja pistd asianmukaiseen jatteenhavitysastiaan. Kayta
jatehuollossa jatehuoltoyritysta jolla on lisenssi.

Suuri vuoto : Pysayta vuoto ellei siitd ole vaaraa. Siirra sailiét pois vuotoalueelta. Lahesty
paastoa tuulen ylapuolelta. Esta paasy viemariverkkoon, vesistdihin, kellareihin tai
suljetuille alueille. Toimita paastot jatevedenkasittely-yksikkddn tai toimi seuraavasti.
Kayta jatehuollossa jatehuoltoyritysta jolla on lisenssi. Saastunut imeytysmateriaali
saattaa aiheuttaa samanlaisen vaaran kuin vuotanut tuote. Keraa laikkynyt
kemikaali sailiodn palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla,
vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita sailié havitettdvaksi paikallisten maaraysten

mukaisesti.
6.4 Viittaukset muihin : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hatatilanteita varten.
kohtiin Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkildsuojaimista.

Katso kohdasta 13 lisatiedot jatteenkasittelyyn.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisid neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen kayttdjen
luettelo sisaltda mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista kayttdtavoista.

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Suojatoimet : Kaytettava henkilokohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Ihon herkistymisesta
karsineet henkilot eivat saa tydskennelld prosesseissa, joissa kaytetaan tata tuotetta.
Varo saamasta silmiin tai iholle tai vaatteisiin. Ala niele. Valta hdyryn tai sumun
hengittamista. Valtettava padstamista ymparistoon. Sailytettava
alkuperaispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaavantyyppisessa pakkauksessa,
jonka voi sulkea tiiviisti kayttokertojen valilla. Tyhjat sailiét sisaltavat tuotejaamia ja
voivat olla vaarallisia. Ala kayta sailiota uudelleen.

Ohjeet yleisesta : Sybminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltda alueella, jossa tata tuotetta kasitellaan,

tyohygieniasta varastoidaan tai jalostetaan. Tyontekijoiden tulisi pesta kadet ja kasvot ennen
syomista, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet
ennen ruokailualueille menemista. Katso myds kohdasta 8 lisatiedot
hygieniatoimenpiteista.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttaméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
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KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

Varastoi paikallisten sdaddsten mukaisesti. Varastoi alkuperaisséilidssa suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa,
viiledssa ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) seka ruuasta ja
juomasta. Pida astia tiivisti suljettuna, kunnes sisaltda kaytetdan. Avatut sailidt on suljettava huolellisesti uudelleen ja
pidettava pystysuorassa vuotojen estadmiseksi. Tuotteen sailyttdminen merkitsemattémissa pakkauksissa on kielletty.
Kaytettava sopivaa sailytystapaa ymparistdn likaantumisen ehkaisemiseksi. Tyhjid, huuhtelemattomia pakkauksia
tulee kasitella huolellisuutta noudattaen. Lue lisatietoja yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen
kasittelya tai kayttda.

7.3 Erityinen loppukaytto

Suositukset : Ei saatavilla.
Teollisuussektorikohtaiset : Eisaatavilla.
ratkaisut

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisid neuvoja ja ohjeita. Tiedot on annettu perustuen tyypillisiin
odotettavissa oleviin tuotteen kayttdihin. Lisatoimia voidaan vaatia irtotavaran kasittelyyn tai kayttéihin, mitka voivat
merkitsevasti lisata tyontekijan altistumista tai paastdja ymparistéon.
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Tuotteen/ainesosan nimi Altistumisen raja-arvot

2-Butoksietanoli Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerié (Suomi, 3/2026)
Imeytyy ihon Iapi.

HTP-arvot 8 tuntia: 20 ppm.

HTP-arvot 8 tuntia: 98 mg/m?.

HTP-arvot 15 minuuttia: 50 ppm.

HTP-arvot 15 minuuttia: 250 mg/m3.

Biologisen altistumisen indeksit

Tuotteen/ainesosan nimi Altistumisindeksit

Altistusindekseja ei tunneta.

Suositeltavat : Onviitattava valvontastandardeihin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689

tarkkailumenetelmat (Tyopaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijoille altistumisen
arvioimiseksi raja-arvojen avulla seka ohje mittausstrategiaksi) Tydpaikan iima -
Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi kaytettavien
menetelmien oveltamiseen ja kayttéon Euroopan standardi EN 482 (Ty6paikan ilma
- Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekij6itd) Liséksi vaaditaan
viittaus kansallisiin ohjeasiakirjoihin vaarallisten aineiden maaritysmenetelmista.

DNEL/DMEL
Tuotteen/ainesosan nimi Tulos
2-Butoksietanoli DNEL - Yleiso - Pitkaaikainen - Suun kautta

6.3 mg/kg/vrk
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Yleis6 - Lyhytaikainen - Suun kautta
26.7 mg/kg/vrk
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Yleis6 - Pitkdaikainen - Hengitysteitse
59 mg/m?
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Tyontekijat - Pitkdaikainen - Hengitysteitse
98 mg/m?
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Yleis6 - Lyhytaikainen - Hengitysteitse
147 mg/m?
Vaikutukset: Paikallinen
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KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Reaktiotuote: bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-
4-piperidyyli)sebasaatti ja metyyli-
1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyylisebasaatti

2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-dioli

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

DNEL - Tyontekijat - Lyhytaikainen - Hengitysteitse
246 mg/m?
Vaikutukset: Paikallinen

DNEL - Yleis6 - Lyhytaikainen - Hengitysteitse
426 mg/m?
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Tyontekijat - Lyhytaikainen - Hengitysteitse
1091 mg/m?
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Yleis6 - Pitkdaikainen - Suun kautta
0.18 mg/kg/vrk
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Yleiso - Pitkdaikainen - Hengitysteitse
0.31 mg/m?
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Yleiso6 - Pitkdaikainen - lhon kautta
0.9 mg/kg/vrk
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Tyontekijat - Pitkdaikainen - Hengitysteitse
1.27 mg/m3
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Tydntekijat - Pitkaaikainen - lhon kautta
1.8 mg/kg/vrk
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Yleiso - Pitkdaikainen - Suun kautta
0.29 mg/kg/vrk
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Yleiso6 - Pitkdaikainen - lhon kautta
0.29 mg/kg/vrk
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Yleiso - Pitkdaikainen - Hengitysteitse
0.505 mg/m?*
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Tydntekijat - Pitkaaikainen - lhon kautta
0.812 mg/kg/vrk
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Tydntekijat - Pitkdaikainen - Hengitysteitse
2.86 mg/m?
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Yleiso - Pitkdaikainen - lhon kautta
0.345 mg/kg/vrk
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Tydntekijat - Pitkdaikainen - lhon kautta
0.966 mg/kg/vrk
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Yleis6 - Pitkdaikainen - Hengitysteitse
1.2 mg/m?
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Tydntekijat - Pitkdaikainen - Hengitysteitse
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KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

6.81 mg/m?
Vaikutukset: Systeeminen

3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti DNEL - Tydntekijat - Pitkdaikainen - Hengitysteitse
0.023 mg/m?*
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Tyontekijat - Lyhytaikainen - Hengitysteitse
0.07 mg/m3
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Tyontekijat - Lyhytaikainen - Hengitysteitse
1.16 mg/m?
Vaikutukset: Paikallinen

DNEL - Tydntekijat - Pitkdaikainen - Hengitysteitse
1.16 mg/m?
Vaikutukset: Paikallinen

DNEL - Tyontekijat - Pitkaaikainen - lhon kautta
2 mg/kg/vrk
Vaikutukset: Systeeminen

5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY DNEL - Yleiso6 - Pitkdaikainen - Hengitysteitse
nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol- 0.02 mg/m?
3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos Vaikutukset: Paikallinen

DNEL - Tyontekijat - Pitkdaikainen - Hengitysteitse
0.02 mg/m3
Vaikutukset: Paikallinen

DNEL - Yleis6 - Lyhytaikainen - Hengitysteitse
0.04 mg/m3
Vaikutukset: Paikallinen

DNEL - Tyontekijat - Lyhytaikainen - Hengitysteitse
0.04 mg/m?
Vaikutukset: Paikallinen

DNEL - Yleiso - Pitkdaikainen - Suun kautta
0.09 mg/kg/vrk
Vaikutukset: Systeeminen

DNEL - Yleis6 - Lyhytaikainen - Suun kautta
0.11 mg/kg/vrk
Vaikutukset: Systeeminen

PNEC
Ei saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset : Hyvan yleisen ilmanvaihdon tulisi riittda hallitsemaan tyontekijoiden altistumista
torjuntatoimenpiteet ilman epapuhtauksille.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

Hygieniatoimenpiteet : Pese kadet, kasivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden kasittelyn
jalkeen, ennen sy0mista, tupakointia tai WC:n kayttéa ja tydvaiheen lopuksi.
Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on kaytettava asianmukaisia
menetelmid. Saastuneita tydvaatteita ei saa vieda tydpaikalta. Pese saastuneet
vaatteet ennen uudelleenkayttdéa. Varmista, ettd silmienhuuhtelulaitteet ja
hatasuihkut sijaitsevat tydpaikan lahella.
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KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

Silmien tai kasvojen : Hyvaksytyn standardin mukaista silmasuojausta on kaytettava, kun riskiarviointi

suojaus osoittaa tdman olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille
tai polylle voidaan valttda. Jos kontakti on mahdollista, seuraavia suojaimia tulee
kayttaa, ellei arvointi osoita ettd korkeampaa suojausta tulee kayttaa: suojalasit
sivusuojilla.

lhonsuojaus

Kéasien suojaus : Kemikaalin kestavia, 1apaisemattémia, hyvaksytyn standardin vaatimukset tayttavia
kasineita on kaytettava aina kemiallisia tuotteita kasiteltdessa, jos riskiarviointi
osoittaa tdman olevan tarpeellista. Kasinevalmistajan antamien tietojen perusteella
on kayton aikana tarkistettava, ovatko kasineet sailyttaneet suojaavat
ominaisuutensa. On otettava huomioon ettd kdsinemateriaalien lapaisyaika voi olla
erilainen eri kasinevalmistajilla. Kun kyseessa on useasta aineesta koostuva seos,
kasineiden suoja-aikaa ei voida arvioida tarkasti.

Suositukset : Kayta sopivia EN374:n mukaisesti testattuja kasineita.
> 8 tuntia (I&paisyaika): Nitriilikdsineet. paksuus > 0.3 mm
Ei suositella polyvinyylialkoholi (PVAL) kasineet

Kehonsuojaus : Kaytettavan suojavaatetuksen on oltava suoritettavan tyon ja riskien mukainen ja
asiantuntijan hyvaksyma ennen tuotteen kayttéonottoa.

Muu ihonsuojaus : Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisdsuojaimet tulee valita suoritettavan tyétehtavan
ja riskien perusteella ja niiden tulee olla asiantuntijan hyvaksymia ennen tuotteen
kasittelya.

Hengityksensuojaus : Valitse riskin ja mahdollisen altistuksen perusteella soveltuvan standardin tai
sertifikaatin mukainen hengityksensuojain. Hengityksensuojaimia on kaytettava
hengityksensuojaukselle laaditun ohjelman mukaisesti, jotta varmistetaan
suojainten oikea sopivuus, kayttokoulutus ja muut kayttoon liittyvat tarkeat

nakokohdat.
Suodatintyyppi (suihkulevitys): A P
Ymparistoaltistumisen : On varmistettava, ettd llmanvaihdon tai laitteiden paastot ovat
torjuminen ymparistonsuojelulain maaraysten mukaiset. Joissain tapauksissa kaasupesurit,

suodattimet ja prosessin tekniset muutokset ovat tarpeen, jotta paastét saadaan
vahennettya hyvaksyttavalle tasolle.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Kaikki omaisuuksien mittaukset on tehty normaaleissa lampdtila- ja paineolosuhteissa.

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Olomuoto : Nestemainen.
Vari : Musta.

Haju : Lieva
Hajukynnys : Ei saatavilla.
Sulamis- tai jaatymispiste : Eisaatavilla.

Kiehumispiste ja kiechumisalue

Ainesosan nimi °C °F Menetelma
vesi 100 212
Syttyvyys : Ei saatavilla.
Alempi ja ylempi rajahdysraja : Alempi: Ei sovelleta.
Ylempi: Ei sovelleta.
Leimahduspiste : Umpikuppi: >100°C (>212°F)
Itsesyttymislampétila : Ei saatavilla.
Hajoamislampétila : Ei saatavilla.
pH ! 8.2- 8.9 [Pit. (paino-%): 100%]
Viskositeetti : Eisaatavilla.

Liukoisuus (liukoisuudet)

Julkaisupdivé/Tarkistuspdaivéa :02/10/2026  Edellinen péivédys : Ei tarkastettu aikaisemmin Versio a1 9/22
TEKNOCLAD 3370-22 - RAL 9005 Label No :149865




KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Ei saatavilla.

Vesiliukoisuus : Ei saatavilla.

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/ : Ei sovelleta.

vesi

Hoyrynpaine

Hoyrynpaine 20 °C:ssa Hoyrynpaine 50°C:ssa

Ainesosan nimi mm Hg kPa Menetelma mm Hg kPa Menetelma
vesi 17.5 2.3

Suhteellinen tiheys : Eisaatavilla.

Tiheys 1 g/cm?®

Hoyryntiheys : Eisaatavilla.

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokomediaani : Eisovelleta.

9.2 Muut tiedot

9.2.1 Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

Réajahtavyys
Hapettavuus

: Ei saatavilla.
: Ei saatavilla.

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet

Ei sovelleta.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

10.3 Vaarallisten
reaktioiden mahdollisuus

10.4 Valtettavat olosuhteet

10.5 Yhteensopimattomat

materiaalit

10.6 Vaaralliset
hajoamistuotteet

: Erityisid tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla talle tuotteelle tai sen
ainesosille.

: Tuote on stabiili.

: Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

Ei erityisia tietoja.

: Ei erityisia tietoja.

: Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitaisi
syntya.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valiton myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi

Reaktiotuote: bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-
4-piperidyyli)sebasaatti ja metyyli-
1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyylisebasaatti

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni

Tulos

Rotta - Suun kautta - LD50

3230 mg/kg

Rotta - lhon kautta - LD50

>3170 mg/kg

Rotta - Suun kautta - LD50

1020 mg/kg

Rotta - Suun kautta - LD50
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

1585 mg/kg
OECD [Akuutti myrkyllisyys suun kautta]

Kani - lhon kautta - LD50
>652 mg/kg
OECD [Valitdn myrkyllisyys ihon kautta]

Rotta - Uros, Naaras - Hengitysteitse - LC50 Polyt ja hoyryt
0.26 mg/l [4 tuntia]
OECD [Valitdn myrkyllisyys hengitysteitse]

3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti Rotta - Suun kautta - LD50
400 mg/kg

Rotta - Ihon kautta - LD50
>2000 mg/kg

Rotta - Hengitysteitse - LC50 Polyt ja hoyryt
0.763 mg/l [4 tuntia]

Rotta - Hengitysteitse - LC50 Polyt ja hoyryt
0.67 g/m3 [4 tuntia]

5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY Rotta - Suun kautta - LD50
nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol- 53 mg/kg
3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos Myrkkyvaikutukset: Kayttaytyminen - uneliaisuus (yleinen

masentunut toiminta) Kayttaytyminen - ataksia Keuhko,
rintakeha tai hengitys - hengityslama

Paatelmal/yhteenveto [Tuote] : Eisaatavilla.

Akuutit myrkyllisyysarviot

Tuotteen/ainesosan nimi Suun lhon isddnhengittaminen | Sisaant
kautta kautta (kaasut) (hoyryt) (poly ja
(mglkg) (mg/kg) (ppm) (mgll) sumu)
(mgll)
TEKNOCLAD 3370-22 N/A N/A N/A 596.9 N/A
2-Butoksietanoli 1200 N/A N/A 3 N/A
Reaktiotuote: bis(1,2,2,6,6-pentametyyli- 3230 N/A N/A N/A N/A
4-piperidyyli)sebasaatti ja metyyli-
1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyylisebasaatti
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni 450 N/A N/A N/A 0.21
4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni 567 N/A N/A N/A 0.16
3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti 400 N/A N/A N/A 0.17
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 53 50 N/A 0.5 N/A
247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY
nro. 220-239-6] (3:1) seos
lhosyovyttavyysl/ihoadrsytys
Tuotteen/ainesosan nimi Tulos
2-Butoksietanoli Kani - Iho - Lieva arsyttidva aine
Maara/kaytetty pitoisuus: 500 mg
2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-dioli Kani - Iho - Lieva arsyttiava aine
Maara/kaytetty pitoisuus: 0.5 gm
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni Ihminen - lho - Lieva arsyttava aine
Kasittelyn/altistumisen kesto: 48 tuntia
Maara/kaytetty pitoisuus: 5 %
5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY Ihminen - lho - Vaikeasti darsyttava
nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol- Maara/kaytetty pitoisuus: 0.01 %
3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Paatelma/yhteenveto [Tuote]

Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Tuotteen/ainesosan nimi
2-Butoksietanoli

2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-dioli

3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti

Paatelmal/yhteenveto [Tuote]

Hengitysteiden syovyttavyys/arsytys

Ei saatavilla.

Paatelmal/yhteenveto [Tuote]

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Tuotteen/ainesosan nimi
3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti

lho
Paatelma/yhteenveto [Tuote]

Hengitykseen liittyva
Paatelmal/yhteenveto [Tuote]

Sukusolujen mutageenisuus
Tuotteen/ainesosan nimi
3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti

Paatelma/yhteenveto [Tuote]

Syo6pai aiheuttavat vaikutukset

Ei saatavilla.

Paatelmal/yhteenveto [Tuote]

. Ei saatavilla.

Tulos

Kani - Silmat - Keskivaikeasti arsyttava
Kasittelyn/altistumisen kesto: 24 tuntia
Maara/kaytetty pitoisuus: 100 mg

Kani - Silmat - Vaikeasti arsyttava
Maara/kaytetty pitoisuus: 100 mg

Kani - Silmat - Vaikeasti arsyttava
Maara/kaytetty pitoisuus: 0.1 Ml

Kani - Silmat - Vaikeasti arsyttava

: Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.

Tulos

Marsu - iho
Ei herkistava

: Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.

Tulos

In vitro - Bakteeri
Tulos: Negatiivinen

: Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.

Lisdadntymiselle vaaralliset vaikutukset

Tuotteen/ainesosan nimi
3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti

Tulos

Kani - Naaras - Suun kautta

50 mg/kg [7 paivaa viikossa] [13 paivaa)
Myrkyllisyys aidille: Positiivinen
Kehitykseen liittyva: Negatiivinen

Kani - Naaras - Suun kautta
20 mg/kg [7 paivaa viikossa] [13 paivas]
Myrkyllisyys aidille: Negatiivinen

Julkaisupdivé/Tarkistuspdaivéa

TEKNOCLAD 3370-22 - RAL 9005

:02/10/2026  Edellinen péivéys

: Ei tarkastettu aikaisemmin Versio

o1 12/22

Label No :149865




KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

Kehitykseen liittyva: Negatiivinen

Paatelmal/yhteenveto [Tuote] : Ei saatavilla.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Ei saatavilla.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Tuotteen/ainesosan nimi Tulos
3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti STOT RE 1, H372 (kurkunpaa)

Aspiraatiovaara

Ei saatavilla.

Todennakaoisia altistumisreitteja koskevat tiedot
Ei saatavilla.

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Silmékosketus : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Hengitysteitse : Eitunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
lhokosketus : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Nieleminen : Eitunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvat oireet
Silmékosketus : Ei erityisia tietoja.
Hengitysteitse : Ei erityisia tietoja.
lhokosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
arsytys
punoitus
Nieleminen : Ei erityisia tietoja.

Lyhyt- ja pitkdaikaisesta altistumisesta johtuvat viivastyneet ja valittomat vaikutukset seka krooniset

vaikutukset
Lyhytaikainen altistuminen

Mahdolliset valittomat : Ei saatavilla.
vaikutukset
Mahdolliset viiveella : Ei saatavilla.

esiintyvat vaikutukset
Pitkdaikainen altistuminen

Mahdolliset valittomat : Ei saatavilla.
vaikutukset
Mahdolliset viiveella : Ei saatavilla.

esiintyvat vaikutukset
Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Ei saatavilla.
Paatelma/yhteenveto [Tuote] : Ei saatavilla.
Yleiset : Jos aineelle on kerran herkistynyt, pienetkin altistustasot voivat aiheuttaa vakavan
allergisen reaktion seuraavilla altistuskerroilla.
Syo6paa aiheuttavat : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
vaikutukset
Periméaa vaurioittava : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Lisaantymiselle : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

vaaralliset vaikutukset

11.2 Tiedot muista vaaroista
11.2.1 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Ei saatavilla.

Paatelma/yhteenveto [Tuote] : Tuote ei tayta kriteereja, jotta silla voitaisiin katsoa olevan hormonitoimintaa
hairitsevid ominaisuuksia asetuksessa (EY) No 1907/2006 tai asetuksessa
(EY) N:o 1272/2008 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

11.2.2 Muut tiedot
Ei saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Tuotteen/ainesosan nimi
2-Butoksietanoli

Reaktiotuote: bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-
4-piperidyyli)sebasaatti ja metyyli-
1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyylisebasaatti

2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-dioli

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

Tulos

Akuutti - LC50 - Merivesi

Kalat - Inland silverside - Menidia beryllina
Koko: 40 - 100 mm

1250000 pg/l [96 tuntia]

Vaikutus: Kuolleisuus

Akuutti - LC50 - Merivesi

Ayridiset - Common shrimp, sand shrimp - Crangon crangon

800000 ug/l [48 tuntia]
Vaikutus: Kuolleisuus

Akuutti - LC50

OECD [Kalat, valittdman myrkyllisyyden testi]
Kalat - Brachydanio rerio

0.9 mg/l [96 tuntia]

EC50

OECD [Leva, kasvun estotesti]

Vesikasvit - Desmodesmodus subspicatus
1.68 mg/I [72 tuntia]

Krooninen - NOEC

OECD [Daphnia Magnan lisdantymistesti]
Vesikirppu - Vesikirppu

1 mg/l [21 paivad]

LC50
Kalat - Cyprinus carpio
42 mg/1 [96 tuntia]

EC50
Vesikirppu - Daphnia magna
91 mg/l [48 tuntia]

Akuutti - LC50 - Makea vesi

OECD [Kalat, valittdman myrkyllisyyden testi]
Kalat - Taimen - Onorhynchus Mykiss

1.9 mg/I [96 tuntia]

Akuutti - EC50

OECD 202 [Daphnia sp. Akuutti immobilisaatiotesti ja
lisdantymistesti]

Vesikirppu - Vesikirppu - Daphnia Magna

3.7 mg/l [48 tuntia]

Akuutti - EC50 - Merivesi

OECD 201 [Leva, kasvun estotesti]
Levat - Levat - Skeletonema Costatum
0.36 mg/l [72 tuntia]

Akuutti - NOEC - Merivesi
OECD 201 [Leva, kasvun estotesti]
Levat - Levéat - Skeletonema Costatum
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni

3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti

Paatelma/yhteenveto [Tuote]

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tuotteen/ainesosan nimi
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

Paatelma/yhteenveto [Tuote]

: Ei saatavilla.

: Ei saatavilla.

0.15 mg/l [72 tuntia]

Akuutti - EC50 - Makea vesi

Levat - Green algae - Pseudokirchneriella subcapitata

0.003 mg/l [72 tuntia]
Vaikutus: Populaatio

Akuutti - EC50 - Makea vesi

Vesikirppu - Water flea - Daphnia magna
0.001 mg/l [48 tuntia]

Vaikutus: Myrkytys

Akuutti - LC50 - Makea vesi
US EPA

Kalat - Rainbow trout,donaldson trout - Oncorhynchus mykiss

Paino: 1.2 g
2.7 ppb [96 tuntia]
Vaikutus: Kuolleisuus

Krooninen - NOEC
US EPA

Kalat - Rainbow trout,donaldson trout - Oncorhynchus mykiss

0.56 ppb [97 paivaa]
Vaikutus: Kasvu

Krooninen - NOEC - Merivesi
OECD

Levat - Diatom - Nitzschia pungens
19.789 pg/l [96 tuntia]

Vaikutus: Populaatio

Akuutti - LC50 - Makea vesi

EU

Kalat - Taimen - Oncorhynchus mykiss
0.067 mg/I [96 tuntia]

Akuutti - NOEC - Makea vesi

EU

Kalat - Taimen - Oncorhynchus mykiss
0.049 mg/I [96 tuntia]

Akuutti - EC50 - Makea vesi

EU

Vesikirppu - Vesikirppu - Daphnia magna
0.16 mg/l [48 tuntia]

Krooninen - NOEC - Makea vesi

EU

Vesikirppu - Vesikirppu - Daphnia Magna
0.05 mg/l [21 paivad]

Akuutti - EC50 - Makea vesi

EU

Levat - Levat - Scenedemus subspicatus
0.022 mg/I [72 tuntia]

Tulos

EU
24% [28 paivad]
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Tuotteen/ainesosan nimi

Puoliintumisaika vedessa

Valon vaikutus

Biohajoavuus

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni |- - Luonnostaan
3-jodi- - - Ei helposti
2-propynyylibutyylikarbamaatti
12.3 Biokertyvyys
Tuotteen/ainesosan nimi  |LogPow BCF Mahdollisesti
aiheuttava
2-Butoksietanoli 0.81 - Alhainen
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni |- 3.2 Alhainen
3-jodi- >1 - Alhainen
2-propynyylibutyylikarbamaatti
12.4 Liikkuvuus maaperassa
Maapera/vesi-kerroin
Tuotteen/ainesosan nimi Arvo
2-Butoksietanoli logKoc: 1.8
Koc: 67.3685
2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-dioli logKoc: 1.9
Koc: 83.8929
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni logKoc: 1.9
Koc: 73.142
4 ,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni  |logKoc: 3.4
Koc: 2562.01
3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti logKoc: 1.1
Koc: 13.4558
PMT- ja vPvM-arvioinnin tulokset
Tuotteen/ainesosan nimi PMT P M T vPVvM vP vM
2-Butoksietanoli Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei
Reaktiotuote: bis Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei
(1,2,2,6,6-pentametyyli-
4-piperidyyli)sebasaatti ja
metyyli-
1,2,2,6,6-pentametyyli-
4-piperidyylisebasaatti
2,4,7,9-tetrametyylidek- Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei
5-yyni-4,7-dioli
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni | Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei
4,5-dikloori-2-oktyyli-2H- Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei
isotiatsoli-3-oni
3-jodi- Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei
2-propynyylibutyylikarbamaatti
5-Kloori-2-metyyli-2H- Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei
isotiatsol-3-onin [EY nro.
247-500-7] ja 2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-onin [EY nro.
220-239-6] (3:1) seos
Kulkeutuvuus : Eisaatavilla.
Paatelmal/yhteenveto : Tuote ei taytda PMT- tai vPvM-kriteereja.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
n asetus (EY) nro. 1907/2006 [REACH]
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Tuotteen/ainesosan nimi

PBT P B

T

vPvB vP

vB

2-Butoksietanoli
Reaktiotuote: bis
(1,2,2,6,6-pentametyyli-
4-piperidyyli)sebasaatti ja
metyyli-
1,2,2,6,6-pentametyyli-
4-piperidyylisebasaatti
2,4,7,9-tetrametyylidek-
5-yyni-4,7-dioli
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni
4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-
isotiatsoli-3-oni

3-jodi-
2-propynyylibutyylikarbamaatti
5-Kloori-2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-onin [EY nro.
247-500-7] ja 2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-onin [EY nro.
220-239-6] (3:1) seos

Ei N/A N/A
N/A N/A N/A

Ei N/A N/A
Ei N/A Ei

N/A N/A N/A
N/A

N/A N/A

Ei N/A N/A

Ei
Kyl

Ei

Ei
Kyl

Kyl

Ei

N/A N/A
N/A N/A

N/A N/A

Ei N/A
N/A N/A
N/A N/A

N/A N/A

N/A
N/A

N/A

Ei
N/A

N/A

N/A

Asetus (EY) nro 1272/2008 [CLP]

Tuotteen/ainesosan nimi

PBT P B

vPvB vP

vB

2-Butoksietanoli
Reaktiotuote: bis
(1,2,2,6,6-pentametyyli-
4-piperidyyli)sebasaatti ja
metyyli-
1,2,2,6,6-pentametyyli-
4-piperidyylisebasaatti
2,4,7,9-tetrametyylidek-
5-yyni-4,7-dioli
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni
4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-
isotiatsoli-3-oni

3-jodi-
2-propynyylibutyylikarbamaatti
5-Kloori-2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-onin [EY nro.
247-500-7] ja 2-metyyli-2H-
isotiatsol-3-onin [EY nro.
220-239-6] (3:1) seos

Ei Ei Ei
Ei Ei Ei

Ei Ei Ei

Ei Ei Ei
Ei Ei Ei

Ei Ei Ei

Ei Ei Ei

Ei
Ei

Ei

Ei
Ei

Ei

Ei

Ei Ei
Ei Ei

Ei Ei

Ei Ei
Ei Ei

Ei Ei

Ei Ei

Ei
Ei

Ei

Ei
Ei

Ei

Ei

Paatelma/yhteenveto Asetus

(EY) nro 1272/2008 [CLP]

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ei saatavilla.

Paatelma/yhteenveto [Tuote]

: Tuote ei tayta PBT- tai vPvB-aineeksi katsomisen kriteereja.

: Tuote ei tayta kriteereja, jotta silla voitaisiin katsoa olevan hormonitoimintaa

hairitsevia ominaisuuksia asetuksessa (EY) No 1907/2006 tai asetuksessa
(EY) N:o 1272/2008 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
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KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteenkasittelymenetelmat

Tuote
Havitysmenetelmat : Havita sisalto ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvalisten
saadosten mukaan. Ala paasta tuotetta ymparistoon. Valta laikkyneen materiaalin
levidamista ja valumia seka estd paasy maaperaan, vesistdoon ja viemareihin.
Vaarallinen jate : Tuotteen luokitus voi tayttaa vaarallisen jatteen kriteerit.
Euroopan jateluettelo : 080112, 200128
(EWC)
Pakkaaminen
Havitysmenetelmat : Jatteen syntymista on valtettava tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.

Pakkausmateriaalijate tulisi kierrattaa. Polttamista tai kaatopaikalle havittamista
tulee harkita ainoastaan silloin kun kierratys ei ole mahdollista.

Erityiset varotoimenpiteet : Tama tuote ja sen pakkaus on havitettava turvallisesti. Tyhjia, huuhtelemattomia
pakkauksia tulee kasitelld huolellisuutta noudattaen. Tyhjat pakkaukset tai niiden
sisapussit voivat sisaltaa tuotejaamia. Valta laikkyneen materiaalin levidmista ja
valumia seka estad padsy maaperaan, vesistéon ja viemareihin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 YK-numero Ei maarayksia. Ei maarayksia. Not regulated. Not regulated.
tai tunnistenumero

14.2 - - - -
Kuljetuksessa
kaytettava

virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen
vaaraluokat

14.4 - - - -
Pakkausryhma

14.5 Ei. Ei. No. No.
Ympdristovaarat

14.6 Erityiset varotoimet : Kuljettaminen kayttajan tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat
kayttajalle pystyasennossa ja kiinnitettyind. Varmista, etta tuotetta kuljettavat henkil6t tietdvat
miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

14.7 Merikuljetus irtolastina : Ei olennainen/sovellettavissa tuotteen luonteen vuoksi.
IMO:n asiakirjojen
mukaisesti

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannokset tai -
lainsdaadanto

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)
Liite XIV — Luvanvaraisten aineiden luettelo
Liite XIV
Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Erityistd huolta aiheuttavat aineet
Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite XVII — Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen
ja kdyton rajoitukset
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KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

Tuotteen/ainesosan nimi % Nimitys [Kaytto]
TEKNOCLAD 3370-22 290 3
Merkinnat

Synteettiset polymeerimikrohiukkaset - maarityksen 78

Polymeerien : 3901 - Eteenipolymeerit.
(polymeerien) yleinen

tunnistetiedot

Synteettisten 1 1.1%
polymeerimikrohiukkasten

kokonaisprosenttiosuus

Toimitettaviin synteettisiin polymeerimikrohiukkasiin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)

N:o0 1907/2006 liitteessa XVII olevassa nimikkeessa 78 vahvistettuja ehtoja.
Muut EU-maaraykset

Teollisuuden paastoista : Eiluetteloitu
(yhtenaistetty ympariston

pilaantumisen

ehkdiseminen ja

vahentaminen) - lima

Teollisuuden paastoista : Eiluetteloitu
(yhtenaistetty ympariston

pilaantumisen

ehkaiseminen ja

vdhentdminen) - Vesi

Réjahteiden lahtbaineet : Eisovelleta.
(EY) N:o0 273/2004 huumausaineiden ldahtoaineista
Ei luetteloitu.

(EY) N:o 111/2005 Unionin ja kolmansien maiden valinen huumausaineiden ldhtéaineiden kauppa

Ei luetteloitu.

Otsonikerrosta heikentavit aineet (EU 2024/590)
Ei luetteloitu.

limoitettu ennakkosuostumus (PIC) (649/2012/EU)
Ei luetteloitu.

pysyvistd orgaanisista yhdisteista
Ei luetteloitu.

Seveso Direktiivi

Tata tuotetta ei valvota Seveso direktiivin alaisuudessa.
Kansalliset maaraykset

NACE : Eisaatavilla.

uUc62 : Eisaatavilla.
Kansainvaliset maaraykset
Sopimus kemiallisista aseista Luettelo |, Il & Ill Kemikaalit
Ei luetteloitu.

Montrealin protokolla
Ei luetteloitu.

Tukholman sopimus pysyvista orgaanisista ymparistomyrkyista
Ei luetteloitu.

Rotterdamin yleissopimus tietoon perustuvasta ennakkosuostumuksesta (PIC)

Ei luetteloitu.

UNECE Aarhusin pysyvia orgaanisia ymparistomyrkkyja (POP) ja raskasmetalleja koskeva poytakirja

TEKNOCLAD 3370-22 - RAL 9005
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KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

Ei luetteloitu.

15.2

: Tama tuote sisaltda ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta ei ole vield arvioitu.

Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

P limaisee tiedon, joka on muuttunut edellisesta julkaistusta versiosta.

Lyhenteet

: ATE = Uudet luokituksen raja-arvot

CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnoista ja pakkaamisesta [asetus

(EU) No. 1272/2008]

DMEL = Johdettu vahimmaisvaikutustaso
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EUH-lausekkeet = CLP:n lisavaaralausekkeet
N/A = Ei saatavilla

PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyllinen

PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

RRN = REACH Rekisterdintinumero

SGG = segregaatioryhma

vPVB = Erittéin pysyva ja erittain kertyva

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kaytetty menetelma

Luokitus Perustelu

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Laskentamenetelma
Laskentamenetelma

Lyhennettyjen H-lausekkeiden taydellinen teksti

H301
H302
H310
H314
H315
H317
H318
H319
H330
H331
H361f
H372
H400
H410
H412
EUHO71

Myrkyllista nieltyna.

Haitallista nieltyna.

Tappavaa joutuessaan iholle.

Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
Arsyttaa ihoa.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Vaurioittaa vakavasti silmia.

Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Tappavaa hengitettyna.

Myrkyllista hengitettyna.

Epaillaan heikentavan hedelmallisyytta.

Vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Erittain myrkyllista vesielidille.

Erittain myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Hengityselimia syovyttavaa.

Luokitusten taydelliset tekstit [CLP/GHS]

Acute Tox. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1

Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Repr. 2

Skin Corr. 1
Skin Corr. 1C
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Skin Sens. 1A
Skin Sens. 1B
STOT RE 1

Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 3

VALITON MYRKYLLISYYS - Kategoria 2

VALITON MYRKYLLISYYS - Kategoria 3

VALITON MYRKYLLISYYS - Kategoria 4

LYHYTAIKAINEN (VALITON) VAARA VESIYMPARISTOLLE - Kategoria 1
PITKAAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPARISTOLLE - Kategoria 1
PITKAAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPARISTOLLE - Kategoria 3
VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 1

VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 2
LISAANTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET - Kategoria 2
IHOSYOVYTTAVYYS/IHOARSYTYS - Kategoria 1
IHOSYOVYTTAVYYS/IHOARSYTYS - Kategoria 1C
IHOSYOVYTTAVYYS/IHOARSYTYS - Kategoria 2

IHOA HERKISTAVA - Kategoria 1

IHOA HERKISTAVA - Kategoria 1A

IHOA HERKISTAVA - Kategoria 1B

ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN - Kategoria 1

Julkaisupaiva/
Tarkistuspaiva

: 02/10/2026
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KOHTA 16: Muut tiedot

Edellinen paivays : Ei tarkastettu aikaisemmin

Versio 1

Huomautus lukijalle

Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat taméanhetkiseen tietimykseemme sekéd voimassaolevaan
lainsdadantoon. Tuotetta ei saa kayttaa muuhun kuin osassa 1 maaritettyyn tarkoitukseen ilman etukateen
saatuja kirjallisia kasittelyohjeita. Kayttdja on aina vastuussa paikallisten maaraysten ja lainsaadannoén
vaatimusten tayttamiseen tarvittavista toimenpiteista. Timan kayttéturvallisuustiedotteen tiedot on tarkoitettu
tuotteen turvallisuusvaatimusten kuvaukseksi eika niita tule pitaa tuotteen ominaisuuksien takuuna.
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