Skladno z Uredbo ES s§t. 1907/2006 (REACH), Priloga I, kot spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) §t. 2015/830 - Slovenija

VARNOSTNI LIST %5 TEKNOS

TEKNOCOAT 1363-11 - HY 0040

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka
Ime proizvoda

: TEKNOCOAT 1363-11 - HY 0040

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Opis izdelka

: Barva.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

e-mail naslov osebe
odgovorne za pripravo VL

Nacionalni kontakt

: prod-safe@teknos.com

Teknos d.o.0., Cesta na Rupo 67, 4000 KRANJ, Slovenia. Tel. +386 4 236 58 78.

1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere
Nacionalno posvetovalno telo/Center za zastrupitve

Stevilka telefona

: Center za zastrupitve: +386 41 635 500 (24 h).

ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Opredelitev izdelka

: MeSanica

Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) St. 1272/2008 [CLP/GHS

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Izdelek je razvr§&en kot nevaren po uredbi (ES) 1272/2008 s popravki.
Glej Oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih stavkov H.
Glej to¢ko 11 za podrobnejSe podatke o u€inkih na zdravje in simptomih.

2.2 Elementi etikete
Piktogrami za nevarnosti

Opozorilna beseda
Stavki o nevarnosti

Previdnostni stavki
Splosno
Preprecevanje

Odziv

: Nevarno
: H225 - Lahko vnetljiva tekoc€ina in hlapi.

H319 - Povzro€a hudo drazenje odi.
H336 - Lahko povzroCi zaspanost ali omotico.

: Ni primerno.
: P280 - Nositi zasc¢itne rokavice. Nositi zasc¢ito za oéi ali zaS¢ito za obraz.

P210 - Hraniti lo€eno od vrocine, vroc€ih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov
vzZiga. Kajenje prepovedano.

: P304 + P340 - PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svez zrak in jo pustiti v

udobnem poloZaju, ki olajsa dihanje.
P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOZO (ali lasmi): Takoj sleci vsa
kontaminirana oblacila. Kozo izprati z vodo.
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ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

Shranjevanje :
Odstranjevanje

Nevarne sestavine
Dodatni elementi etikete

Priloga XVII - Omejitve
proizvodnje, dajanja v
promet in uporabe
nekaterih nevarnih snovi,
pripravkov in izdelkov

2.3 Druge nevarnosti

Ostale nevarnosti, ki
nimajo za posledico
razvrstitve

Ni primerno.

in mednarodnimi predpisi.

: n-Butil acetat

: Niznano.

: P501 - Odstraniti vsebino in posodo v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi : MeSanica
Ime ali trgovsko ime izdelka/ Identifikatorji % Uredba (ES) st. Tip
snovi 1272/2008 [CLP]
n-Butil acetat REACH #: 225 -<50 Flam. Liq. 3, H226 112
01-2119485493-29 STOT SE 3, H336
ES: 204-658-1 EUHO066
CAS: 123-86-4
Indeks: 607-025-00-1
Etanol REACH #: 210 - <25 Flam. Liq. 2, H225 [1112]
01-2119457610-43 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-578-6
CAS: 64-17-5
Indeks: 603-002-00-5
Urea-formaldehid-polimer CAS: 68002-18-6 <10 Aquatic Chronic 4, (11
H413
Etil acetat REACH #: <5 Flam. Liq. 2, H225 (1112
01-2119475103-46 Eye Irrit. 2, H319
ES: 205-500-4 STOT SE 3, H336
CAS: 141-78-6 EUHO066
Indeks: 607-022-00-5
1-Metoksi-2-propanol REACH #: <5 Flam. Liq. 3, H226 112
01-2119457435-35 STOT SE 3, H336
ES: 203-539-1
CAS: 107-98-2
Indeks: 603-064-00-3
Melamine P/W formaldehyde, CAS: 68002-25-5 <3 Aquatic Chronic 4, (11
butylated H413
2-Metoksi-1-metiletil acetat REACH #: <3 Flam. Liq. 3, H226 112
01-2119475791-29 STOT SE 3, H336
ES: 203-603-9
CAS: 108-65-6
Indeks: 607-195-00-7
Propan-2-ol REACH #: <3 Flam. Liq. 2, H225 [(1112]
01-2119457558-25 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-661-7 STOT SE 3, H336
CAS: 67-63-0
Indeks: 603-117-00-0
Glej Oddelek 16 za
celotno besedilo
zgoraj navedenih
stavkov H.
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ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

Proizvod ne vsebuje dodatnih sestavin, ki bi bile, glede na trenutno znane podatke, ki so na voljo dobavitelju in v
primernih koncentracijah, razvr§€ene kot zdravju ali okolju nevarne, PBT ali vPvB ali snovi, ki vzbujajo enakovredno
zaskrbljenost, ali imajo dolocene zavezujo€e mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost in ki bi jih bilo potrebno
navajati v tem oddelku.

Tip
[1] Snov razvrS¢ena kot nevarna za zdravje ali okolje

[2] Snov za katero obstajajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

[3] Ta snov izpolnjuje merila za PBT v skladu z Uredbo (ES) §t. 1907/2006, priloga Xl
[4] Snov izpolnjuje merila za vPvB v skladu z Uredbo (ES) §t. 1907/2006, priloga XlII
[5] Snov, ki vzbuja enakovredno zaskrbljenost

[6] Dodatna razkritja, ki jih zahteva politika podjetja

Mejne vrednosti izpostavitve, e so na voljo, so navedene v tocki 8.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢

Stik z o€mi : Odi takoj izpirati z obilo vode, ob&asno dvigniti zgornjo in spodnjo veko. Odstraniti
kontaktne leCe. Spirati vsaj 10 minut. Poiskati zdravnisko pomo¢.
Vdihavanje : Prenesti Zrtev na svez zrak in jo pustiti pogivati v poloZaju, ki olaj$a dihanje. Ce se

sumi, da so hlapi §e vedno prisotni, mora reSevalec nositi primerno masko ali
samostojni dihalni aparat. Ce ponesre&enec ne diha, e diha neredno, ali &e je
prislo do ustavitve dihanja, naj mu usposobljena oseba daje umetno dihanje ali kisik.
Dajanje umetnega dihanja ponesreenemu je lahko nevarno. Poiskati zdravnisko
pomo¢. Ce je potrebno, pokligite center za zastrupitve ali zdravnika. Nezavestnega
spraviti v bo¢ni polozaj in nemudoma poklicati zdravnisko pomo¢&. Vzdrzevati proste
dihalne poti. Zrahljati oblacila npr. ovratnik, kravato ali pas. Pri vdihavanju
produktov razkroja v pozaru so lahko simptomi zakasnjeni. Izpostavljena oseba
lahko potrebuje 48-urno zdravniSko opazovanje.

Stik s kozo : Izprati onesnazen predel koze z obilo vode. Odstraniti onesnazena oblacila in
obutev. Ce se pojavijo simptomi, poiskati zdravnisko pomo¢. Oprati oblacila pred
ponovno uporabo. Temeljito o istiti evlje pred ponovno uporabo.

Zauzitje : Usta sprati z vodo. Odstraniti zobne proteze. Prenesti Zzrtev na svez zrak in jo
pustiti podivati v poloZaju, ki olaj$a dihanje. Ce je snov bila zauzita in je
ponerecenec pri zavesti, dajati manjSe koliCine vode za pitje. Prenehati, Ce se
ponesreceni pocuti slabo, ker je bruhanje nevarno. Ne izzvati bruhanja, razen po
navodilih zdravniSkega osebja. Ob bruhanju drzite glavo v nizkem polozaju, da
izbljuvek ne vstopi v plju¢a. Poiskati zdravnisko pomoé&. Ce je potrebno, pokligite
center za zastrupitve ali zdravnika. Nikoli niCesar dajati v usta nezavestni osebi.
Nezavestnega spraviti v bo&ni poloZaj in nemudoma poklicati zdravnisko pomoc.
Vzdrzevati proste dihalne poti. Zrahljati oblacila npr. ovratnik, kravato ali pas.

Zascita osebja za prvo : Do ukrepanja ne bo prislo, Ce je tvegano ali brez predhodnega ustreznega Solanja.

pomo¢ Ce se sumi, da so hlapi Se vedno prisotni, mora reSevalec nositi primerno masko ali
samostojni dihalni aparat. Dajanje umetnega dihanja ponesreenemu je lahko
nevarno.

4.2 Najpomembnejsi simptomi in u€inki, akutni in zapozneli

Znaki/simptomi prekomerne izpostavljenosti

Stik z o€mi : Skodljivi simptomi lahko vkljuéujejo naslednje:
bolecina ali drazenje
solzenje
pordelost

Vdihavanje : Skodljivi simptomi lahko vkljudujejo naslednje:
slabost ali bruhanje
glavobol
zaspanost/utrujenost
omotica/vrtoglavica
nezavest

Stik s kozo : Ni specifi¢nih podatkov.
Zauzitje : Ni specifi¢nih podatkov.

4.3 Navedba kakrsne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
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ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

Opombe za zdravnika : Pri vdihavanju produktov razkroja v pozaru so lahko simptomi zakasnjeni.
Izpostavljena oseba lahko potrebuje 48-urno zdravniS8ko opazovanje.
Specificne obdelave : Ni specifiCnega zdravljenja.

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

5.1 Sredstva za gasenje

Ustrezna sredstva za : Uporabiti kemijski gasilni prah, CQO-, vodno prho ali peno.
gasenje

Neustrezna sredstva za : Ne uporabiti vodnega curka.

gasenje

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarnosti snovi ali zmesi : Lahko vnetljiva teko€ina in hlapi. Iztekanje v kanalizacijo lahko povzroci pozar ali
eksplozijo. Pri pozaru ali segrevanju se tlak poveca in posoda lahko poci z
nevarnostjo kasnejSe eksplozije.

Nevarni produkti : Pri pozaru lahko razkroj spros¢a strupene pline/hlape.
izgorevanja

5.3 Nasvet za gasilce

Posebno zascitno : V primeru pozara, evakuirati oomocje. Do ukrepanja ne bo prislo, e je tvegano ali

delovanje za gasilce brez predhodnega ustreznega Solanja. Odstraniti posode iz obmocja gorenja, e je
to mozno storiti brez tveganja. Uporabite vodno prho, da ohranite posode, ki so
izpostavljene ognju, hladne.

Navedba posebne : Gasilci morajo nositi primerno zad€itno opremo in samostojni dihalni aparat (SCBA)
varovalne opreme za z masko, ki pokriva celoten obraz in ima pozitiven tlak. Oblacila za gasilce (vklju¢no
gasilce z navedbo s Celadami, zas€itnimi Skornji in rokavicami) skladna z evropskim standardom EN
standarda, ée ta obstaja 469 bodo zagotovila osnovno raven za&cite pri kemijskih nezgodah.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zas€itna oprema in postopki v sili

Za neizu¢eno osebje : Do ukrepanja ne bo prislo, ¢e je tvegano ali brez predhodnega ustreznega Solanja.
Evakuirati okolico. Prepreciti dostop odveénim in nezascitenim osebam. Ne
dotikajte se in ne hodite po razlitem proizvodu. Izkljuditi vse vire vZiga. V obmodcju
nevarnosti je prepovedano svetiti z odprtim ognjem, zaZzigati in kaditi. Prepreciti
vdihavanje hlapov ali meglic. Zagotoviti zadostno prezragevanje. Ce je
prezratevanje nezadostno, nositi ustrezno opremo za dihanje. Nositi ustrezno
osebno zas¢itno opremo.

Za reSevalce : Ce so pri rokovanju z razlitem zahtevana specialna oblagila, upo$tevati podatke o
primernih in neprimernih materialih v Oddelku 8. Glej tudi informacije pod "Za
neizu€eno osebje".

6.2 Okoljevarstveni ukrepi : Preprediti, da bi se razlit oz. razsut tovor razsiril; prepreciti stik s tlemi, vodotoki,
cestno kanalizacijo in odplakami. Ce je priSlo do onesnaZenja okolja (kanalizacije,
vodotokov, tal ali zraka), obvestiti pristojne sluzbe.

6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in ¢iS¢enje

Manjse razlitje : Zaustaviti razlitie, ¢e to ne predstavlja tveganja. Odmakniti posode z mesta razlitja.
Uporabljati orodje, ki ne povzroga isker in opremo, ki ne povzroga gorenja. Ce je
topno v vodi, razredditi z vodo in pobrisati. Po drugi strani, oziroma ¢e ni topno v
vodi, vsrkati z inertno suho snovjo in odstraniti v ustrezno posodo za odstranjevanje
odpadkov. Odstrani pooblaséeno podjetje za odstranjevanje odpadkov.

Obsezno razlitje : Zaustaviti razlitie, ¢e to ne predstavlja tveganja. Odmakniti posode z mesta razlitja.
Uporabljati orodje, ki ne povzroc€a isker in opremo, ki ne povzro€a gorenja. Bliznji
izpust v obratni smeri vetra. Prepreciti iztekanje v kanalizacijo, vodotoke, kleti ali
zaprte prostore. Sperite razlitja v obrat za obdelavo odpadnih vod ali ravnajte kot
sledi. Zadrzati in zbrati razlit material z nevnetljivimi absorbcijskimi materiali, npr.
peskom, prstjo, vermikulitom, diatomejsko zemljo, in namestiti v posodo za
odstranjevanje v skladu s predpisi. Odstrani pooblaséeno podjetje za
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ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

odstranjevanje odpadkov. Onesnazen vpojen material predstavlja enako nevarnost
kot razliti proizvod.

6.4 Sklicevanje na druge : Glej Oddelek 1 za podatke o kontaktu za nujne primere.
oddelke Glej Oddelek 8 za podatke o ustrezni zas€itni opremi.
Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiS€enje

Informacije v tem oddelku vsebujejo splodne nasvete in napotke. Glede specifi¢ne uporabe je za podatke, ki so na
voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v Oddelku 1.

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Zasgcitni ukrepi : Uporabiti primerna osebna za&&itna sredstva (glej toCko 8) Ne zauziti. Preprediti
stik z o€mi, kozo in oblacili. Prepreciti vdihavanje hlapov ali meglic. Uporabljati le
ob primernem prezragevanju. Ce je prezradevanje nezadostno, nositi ustrezno
opremo za dihanje. Ne vstopajte v skladiS¢ne prostore in zaprte prostore, e niso
dobro prezra€evani. Hraniti v originalni embalaZzi ali odobrenem nadomestilu iz
ustreznega materiala; kadar se ne uporablja, mora biti tesno zaprto. Hraniti in
uporabljati loeno od virov toplote, iskrenja, odprtega plamena ali kakrSnega koli
drugega vira vziga. Uporabiti eksplozijsko varne elektricne naprave (prezracevanije,
razsvetljevanje in obdelava materialov). Uporabiti le orodje, ki ne povzroCa isker.
Prepreciti elektrostaticno razelektritev. Prazna embalaza vsebuje ostanke proizvoda,
ki so lahko nevarni. Izpraznjene embalaZze ponovno ne uporabljati.

Nasvet glede splosSne : V prostorih, kjer se s proizvodom rokuje, se ga shranjuje ali predeluje, je
poklicne higiene prepovedano jesti, piti in kaditi. Pred jedjo, pitiem ali kajenjem si je potrebno umiti
roke in obraz. Pred vstopom v prostore, kjer se uZiva hrana,
odstraniti kontaminirana oblacila in za$¢itno opremo. Glej Oddelek 8 za dodatne
informacije glede higienskih ukrepov.

7.2 Pogoji za varno skladis€enje, vklju€no z nezdruzljivostjo

Hraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti na lo€enem in odobrenem mestu. Skladisciti v originalni embalazi,
zasciteno pred direktno sonéno svetlobo v suhem, hladnem in dobro prezratevanem prostoru, lo€eno od nezdruZljivih
snovi (glej Poglavje 10) ter hrane in pijae. Odstraniti vse vire vziga. Hraniti lo€eno od oksidirajoCih snovi. Embalazo
hraniti do uporabe tesno zaprto in zatesnjeno. Odprto embalazo previdno zatesniti in drzati v pokonénem polozaju, da
se prepredi iztekanje. Ne hraniti v neoznaceni embalazi. S primerno posodo preprediti onesnazenje okolja.

Kategorija Mejna vrednost za Mejna vrednost za
prijavo in MAPP varnostno porocilo
P5c 5000 50000

7.3 Posebne konéne uporabe
Priporocila : Ni na voljo.

Resitve, specificne za : Ni na voljo.
industrijsko panogo

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zas¢ita

Informacije v tem oddelku vsebujejo splosSne nasvete in napotke. Informacije so na voljo na podlagi tipi¢nih
predvidenih uporab izdelka. Dodatni ukrepi so lahko potrebni za ravnanje z velikimi koli¢inami ali za druge uporabe, ki
bi lahko bistveno zviSale izpostavljenost delavca ali spro$¢anje v okolje.

8.1 Parametri nadzora
Maksimalna dopustna koncentracija v delovhem okolju (MDK)

n-Butil acetat Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemi¢énim snovem pri delu (Slovenija, 6/2015).
MV: 480 mg/m3 8 ure.
MV: 100 ppm 8 ure.
KTV: 480 mg/m3, 4 krat na izmeno, 15 minut.
KTV: 100 ppm, 4 krat na izmeno, 15 minut.
Etanol Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemiénim snovem pri delu (Slovenija, 6/2015).
MV: 1900 mg/m? 8 ure.
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ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zas¢ita

Etil acetat

1-Metoksi-2-propanol

2-Metoksi-1-metiletil acetat

Propan-2-ol

Priporo¢en monitoring

DNELi/DMEL.i

MV: 1000 ppm 8 ure.

KTV: 7600 mg/m3, 4 krat na izmeno, 15 minut.

KTV: 4000 ppm, 4 krat na izmeno, 15 minut.
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemiénim snovem pri delu (Slovenija, 6/2015).

MV: 1400 mg/m? 8 ure.

MV: 400 ppm 8 ure.

KTV: 1400 mg/m3, 4 krat na izmeno, 15 minut.

KTV: 400 ppm, 4 krat na izmeno, 15 minut.
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemiénim snovem pri delu (Slovenija, 6/2015).
Prehaja skozi kozo.

MV: 375 mg/m?3 8 ure.

MV: 100 ppm 8 ure.

KTV: 562.5 mg/m3, 4 krat na izmeno, 15 minut.

KTV: 150 ppm, 4 krat na izmeno, 15 minut.
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemi¢énim snovem pri delu (Slovenija, 6/2015).
Prehaja skozi kozo.

MV: 275 mg/m?3 8 ure.

MV: 50 ppm 8 ure.

KTV: 550 mg/m3, 4 krat na izmeno, 15 minut.

KTV: 100 ppm, 4 krat na izmeno, 15 minut.
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemiénim snovem pri delu (Slovenija, 6/2015).

MV: 500 mg/m? 8 ure.

MV: 200 ppm 8 ure.

KTV: 2000 mg/m?, 4 krat na izmeno, 15 minut.

KTV: 800 ppm, 4 krat na izmeno, 15 minut.

: Ce izdelek vsebuje sestavine za katere veljajo omejitve pri izpostavljenosti, je zato,

da se doloci u€inkovitost prezracevanja ter drugih nadzornih ukrepov in/ali uporaba
opreme za zascito dihal, morda potrebno nadzorovanje ozracja na delovhem mestu
ali bioloski monitoring. Navesti je potrebno ustrezne standarde za nadzor, na primer:
Evropski standard EN 689 (Zrak na delovnem mestu - Navodilo za oceno
izpostavljenosti pri vdihavanju kemi€nih snovi za primerjavo z mejnimi vrednostmi in
nacrtovanje meritev) Evropski standard EN 14042 (Zrak na delovhem mestu -
Vodilo za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemi¢nim in bioloSkim
agensom) Evropski standard EN 482 (Zrak na delovnem mestu - SploSne zahteve
za izvajanje meritev kemi¢nih agensov) Potreben bo tudi sklic na nacionalne
smernice glede metod za doloCevanje nevarnih snovi.

Vrednosti DNEL/DMEL ni na razpolago.

PNEC;

Vrednosti PNEC ni na razpolago.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehni¢éno-
tehnoloski nadzor

Osebni varnostni ukrepi
Higienski ukrepi

: Uporabljati le ob primernem prezraevanju. Delovni proces fizicno omeijiti, lokalno

prezraCevati ali drugace zagotoviti, da so izpostavitve delavcev nelistotam v zraku
pod katerimikoli priporo¢enimi ali predpisanimi mejnimi vrednostmi. Tehni¢ne
kontrolne merilne naprave morajo ohranjati koncentracije plina, par ali prahu pod
katerokoli spodnjo mejo eksplozivnosti. Uporabite eksplozijsko varno ventilacijsko
opremo.

: Po ravnanju s snovjo in pred jedjo, kajenjem, uporabo strani$éa in ob koncu dneva

si temeljito umiti dlani, podlakti in obraz. Primerno tehniko je potrebno uporabiti za
odstranitev potencialno onesnazenih oblacil. Oprati onesnazena oblacila pred
ponovno uporabo. Zagotoviti primerno blizino priprave za izpiranje odi in prhe za
nujne primere.
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ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zas¢ita

Zascito za oci/obraz

Zascito koze
Zascito rok

Zascita telesa

Ostala zascita za kozo

Zascito dihal

Nadzor izpostavljenosti
okolja

: Kadar ocena tveganja pokaze, da se je potrebno izogniti brizganju tekogin,

meglicam, plinom ali prahu, je potrebno uporabiti zasCitna oCala, ki so v skladu z
odobrenim standardom. Ce lahko pride do stika, je potrebno nositi naslednjo
zascito, v kolikor ocena ne zahteva povecane stopnje zasCite: kemijska zascitna
ocala.

: Ce je na osnovi ocene tveganja to potrebno, je ves &as ravnanja s kemiénimi izdelki

potrebno nositi kemijsko odporne neprepustne zasc&itne rokavice, ki so v skladu z
odobrenim standardom. UpoStevajo€ parametre, ki jih doloCi proizvajalec rokavic,
med uporabo rokavic preverjati, ali so njihove zaScitne lastnosti neokrnjene.
Potrebno je upostevati, da se prebojni €as poljubnega materiala za rokavice od
proizvajalca do proizvajalca razlikuje. V primeru zmesi iz ve€ snovi, je ¢as zascite z
rokavicami nemogoce natancno oceniti.

Priporocila : Nositi primerne rokavice, preskusene po EN374.

< 1 ura (Cas za odstranitev Rokavice iz nitrila. debelina > 0.3 mm

ovire):

1 - 4 ure (Cas za odstranitev polivinil alkohol (PVA) debelina > 0.3 mm ali 4H
ovire): | Rokavice z srebrno zasdito.

> 8 ur (Cas za odstranitev ovire): Viton® debelina > 0.3 mm rokavice
Umiti si roke pred odmori in takoj po rokovanju z izdelkom.

: Osebno zas¢&itno opremo za telo je potrebno izbrati na podlagi vrste dela, ki se

izvaja, in tveganj, ki so prisotna. To opremo mora pred ravnanjem s tem
proizvodom odobriti strokovnjak. Za dodatne informacije glede materialov, namena
in testnih metodah glej Evropski standard EN 14605. Ce obstaja nevarnost vziga
zaradi statiCne elektrike, je potrebno nositi antistati¢no zas&itno obleko. Za
najvecjo zascito pred stati¢nimi razelektritvami naj obladila vklju€ujejo anti-stati¢en
kombinezon, 8kornje in rokavice.

: Primerno obutev in morebitne dodatne ukrepe za zasc&ito koZe je potrebno izbrati na

podlagi dela, ki se ga opravlja in z njim povezanih tveganj, odobriti pa jih mora
strokovnjak, preden se zacne proizvod uporabljati.

: Glede na tveganje in potencialno izpostavljenost izberite dihalni aparat, ki je

skladen z ustreznim standardom ali certifikatom. Dihalne aparate je treba
uporabljati v skladu s programom za&¢ite dihal, da se zagotovi pravilno nameS&anje,
usposabljanje in druge pomembne vidike uporabe.

Vrsta filtra: A

razprSevanje Vrsta filtra: AP

: Emisije iz prezraCevanja ali delovne procesne opreme je potrebno preveriti, da se

zagotovi skladnost z zahtevami zakonodaje o varovanju okolja. V nekaterih
primerih bodo za zmanj$anje emisij na sprejemljivo raven potrebni pralniki dima,
filtri ali inZzenirske modifikacije na procesni opremi.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz

Fizikalno stanje

Barva
Von;j
Mejne vrednosti vonja
pH
Talis€e/ledisce
Zacetno vreliSce in obmocje
vrelis¢éa
Plamenisce
Hitrost izparevanja
Vnetljivost (trdno, plinasto)
Zgornje/spodnje meje
vnetljivosti ali eksplozivnosti
Parni tlak

: Tekogina.

: Razliéne

: Rahlo

: Ni na voljo.
: Nina voljo.
: Ni na voljo.
: Nina voljo.

: Zaprto posodo: 21°C

: Nina voljo.

: Ni na voljo.

: Spodnja: 0.8%
ZGORNJA: 19%

: Nina voljo.
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ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Parna gostota
Gostota
Topnost

Porazdelitveni koeficient: n-

oktanol/voda
Temperatura samovziga
Temperatura razpadanja
Viskoznost

Eksplozivne lastnosti
Oksidativne lastnosti

9.2 Drugi podatki
voC
Topnost v vodi
Ni dodatnih podatkov.

: Ni na voljo.
11 kgl

: Ni na voljo.
: Ni na voljo.

: Ni na voljo.
: Nina voljo.
: Kinemati¢no (sobna temperatura): >2.2 cm?/s
: Ni na voljo.
: Ni na voljo.

: 588 g/L
: Nina voljo.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

10.2 Kemijska stabilnost

10.3 Moznost poteka
nevarnih reakcij

10.4 Pogoji, ki se jim je
treba izogniti

10.5 Nezdruzljivi materiali

10.6 Nevarni produkti
razgradnje

: Konkretnih podatkov o preskusih v zvezi z reaktivnostjo tega izdelka ali njegovih

sestavin ni na razpolago.

: Proizvod je stabilen.

: Pri normalnih pogojih skladi€enja in uporabe do nevarnih reakcij ne bo prihajalo.

: Odstraniti vse mozne vire vziga (iskrenje ali plamen). Posode ne izpostavljati tlaku,

toploti ali virom vziga ter jih ne rezati, variti, spajkati, lotati, vrtati ali drobiti.

: Reaktivno ali nezdruZljivo z naslednjimi snovmi:

oksidativne snovi

: Pri normalnih pogojih skladid€enja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih

razkrojnih produktov.

ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

11.1 Podatki o toksikoloskih ucinkih

Akutna strupenost

Ime ali trgovsko ime Rezultat Vrste Odmerek Izpostavljenost
izdelka/snovi

n-Butil acetat LC50 Vdihavanje Plin. Podgana 390 ppm 4 ure
LD50 Dermailno Kunec 14112 mg/kg -
LD50 Oralno Podgana 10760 mg/kg -

Etanol LC50 Vdihavanje Para Podgana 124700 mg/m® |4 ure
LD50 Oralno Podgana 7 g/kg -

Urea-formaldehid-polimer LD50 Dermalno Kunec >5 g/kg -
LD50 Oralno Podgana >5 g/kg -

Etil acetat LD50 Oralno Podgana 5620 mg/kg -

1-Metoksi-2-propanol LD50 Dermalno Kunec 13 g/kg -
LD50 Oralno Podgana 6600 mg/kg -

2-Metoksi-1-metiletil acetat [LD50 Dermalno Kunec >5 g/kg -
LD50 Oralno Podgana 8532 mg/kg -

Propan-2-ol LD50 Dermaino Kunec 12800 mg/kg -
LD50 Oralno Podgana 5000 mg/kg -

Zakljucek/Povzetek : Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Ocene akutne strupenosti
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ODDELEK 11: ToksikoloSki podatki

Ni na voljo.

Drazilnost/Jedkost

Ime ali trgovsko ime Rezultat Vrste Rezultat| Izpostavljenost Opazovanje
izdelka/snovi
n-Butil acetat O¢i - Srednje drazilno Kunec - 100 -
milligrams
Koza - Srednje drazilno Kunec - 24 ure 500 -
milligrams
Etanol O¢i - Blago drazilno Kunec - 24 ure 500 -
milligrams
OC¢i - Srednje drazilno Kunec - 0.066666667 | -
minut 100
milligrams
OC¢i - Srednje drazilno Kunec - 100 -
microliters
Od¢i - Zelo drazilno Kunec - 500 -
milligrams
KoZa - Blago drazilno Kunec - 400 -
milligrams
KoZa - Srednje drazilno Kunec - 24 ure 20 -
milligrams
Urea-formaldehid-polimer O¢i - Zelo drazilno Kunec - 24 ure 100 -
microliters
1-Metoksi-2-propanol O¢i - Blago draZilno Kunec - 24 ure 500 -
milligrams
Koza - Blago drazilno Kunec - 500 -
milligrams
Propan-2-ol OC¢i - Srednje drazilno Kunec - 24 ure 100 -
milligrams
Oc¢i - Srednje drazilno Kunec - 10 milligrams | -
Od&i - Zelo drazilno Kunec - 100 -
milligrams
KoZza - Blago drazilno Kunec - 500 -
milligrams
Zakljucek/Povzetek : Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Senzibilizacija
Zakljucek/Povzetek : Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Mutagenost
Zakljuéek/Povzetek : Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Rakotvornost
Zakljuéek/Povzetek : Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Strupenost za razmnozevanje
Zakljuéek/Povzetek : Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Teratogenost
Zaklju€ek/Povzetek : Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.
STOT — enkratna izpostavljenost
Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi Kategorija Nacin Ciljni organi
izpostavljenosti
n-Butil acetat Kategorija 3 Ni primerno. Narkoti¢ni ucinki
Etil acetat Kategorija 3 Ni primerno. Narkoti¢ni ucinki
1-Metoksi-2-propanol Kategorija 3 Ni primerno. Narkoti¢ni ucinki
2-Metoksi-1-metiletil acetat Kategorija 3 Ni primerno. Narkoti¢ni u€inki
Propan-2-ol Kategorija 3 Ni primerno. Narkoti¢ni u€inki
STOT — ponavljajoca se izpostavljenost
Ni na voljo.
Nevarnost pri vdihavanju
Ni na voljo.
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ODDELEK 11: ToksikoloSki podatki

Podatki o moznih nac€inih : Ni na voljo.
izpostavljenosti
Potencialno akutni vplivi ha zdravje
Stik z o€mi : Povzroca hudo drazenje oci.
Vdihavanje : Lahko povzrodi depresijo centralnega zZivénega sistema (CNS). Lahko povzrodi
zaspanost ali omotico.
Stik s kozo : Ni znanih pomembnih uginkov ali kriti€nih nevarnosti.
Zauzitje : Lahko povzroci depresijo centralnega zZivénega sistema (CNS).

Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemijskimi in toksikoloskimi lastnostmi
Stik z o€mi : Skodljivi simptomi lahko vkljuéujejo naslednje:
bolecina ali drazenje
solzenje
pordelost
Vdihavanje : Skodljivi simptomi lahko vkljugujejo naslednije:
slabost ali bruhanje
glavobol
zaspanost/utrujenost
omotica/vrtoglavica
nezavest

Stik s kozo : Ni specifi¢nih podatkov.
Zauzitje : Ni specifi¢nih podatkov.

Kratkotrajna izpostavljenost

Mozni takoj$nji ucinki : Ni na voljo.
Mozni zapozneli uc€inki : Ni na voljo.

Dolgotrajna izpostavljenost
Mozni takojsnji uéinki : Ni na voljo.
Mozni zapozneli u€inki : Ni na voljo.

Potencialno kroni€ni vplivi na zdravje

Ni na voljo.

Zakljuéek/Povzetek : Ni na voljo.

Splosno : Ni znanih pomembnih ucinkov ali kriti¢nih nevarnosti.
Rakotvornost : Ni znanih pomembnih ucinkov ali kriti€nih nevarnosti.
Mutagenost : Ni znanih pomembnih u€inkov ali kriti€nih nevarnosti.
Teratogenost : Ni znanih pomembnih ucinkov ali kriti€nih nevarnosti.
Uéinek na razvoj : Ni znanih pomembnih ucinkov ali kriti€nih nevarnosti.
Ucinki na plodnost : Ni znanih pomembnih ucinkov ali kriti€nih nevarnosti.

Drugi podatki : Ni na voljo.

ODDELEK 12: Ekoloski podatki

12.1 Strupenost

Ime ali trgovsko ime Rezultat Vrste Izpostavljenost
izdelka/snovi
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ODDELEK 12: Ekoloski podatki

n-Bultil acetat Akutni LC50 32 mg/L Morska voda Raki - Artemia salina 48 ure
Akutni LC50 18000 g/l Sveza voda Ribe - Pimephales promelas 96 ure
Etanol Akutni EC50 17.921 mg/L Morska voda | Alge - Ulva pertusa 96 ure
Akutni EC50 2000 pg/l Sveza voda Daphnia - Daphnia magna 48 ure
Akutni LC50 25500 pg/l Morska voda | Raki - Artemia franciscana - 48 ure
Licinka
Akutni LC50 42000 g/l Sveza voda Ribe - Oncorhynchus mykiss 4 dni
Kroni¢ni NOEC 4.995 mg/L Morska Alge - Ulva pertusa 96 ure
voda
Kroni¢ni NOEC 100 ul/L Sveza voda Daphnia - Daphnia magna - 21 dni
Neonatalen
Kroni¢ni NOEC 0.375 ul/L Sveza voda |Ribe - Gambusia holbrooki - 12 tedni
Licinka
Etil acetat Akutni EC50 2500000 pg/l Sveza voda |Alge - Selenastrum sp. 96 ure
Akutni LC50 750000 ug/l Sveza voda | Raki - Gammarus pulex 48 ure
Akutni LC50 154000 ug/l Sveza voda | Daphnia - Daphnia cucullata 48 ure
Akutni LC50 212500 pg/l Sveza voda |Ribe - Heteropneustes fossilis |96 ure
Kroni¢ni NOEC 12 mg/L Sveza voda Daphnia - Daphnia magna 21 dni
Kroni¢ni NOEC 75.6 mg/L Sveza voda |Ribe - Pimephales promelas - 32 dni
Embrij
Propan-2-ol Akutni EC50 10100 mg/L Sveza voda |Daphnia - Daphnia magna 48 ure
Akutni LC50 1400000 pg/l Morska voda | Raki - Crangon crangon 48 ure
Akutni LC50 4200000 ug/l Sveza voda |Ribe - Rasbora heteromorpha 96 ure
Zakljuéek/Povzetek : Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.
12.2 Obstojnost in razgradljivost
Zakljucek/Povzetek : Ta proizvod ni bil preskuSen za bioloSko razgradnjo.
12.3 Zmoznost kopi¢enja v organizmih
Ime ali trgovsko ime LogPow BCF Potencialno
izdelka/snovi
n-Butil acetat 2.3 - nizko
Etanol -0.35 - nizko
Etil acetat 0.68 30 nizko
1-Metoksi-2-propanol <1 - nizko
2-Metoksi-1-metiletil acetat | 1.2 - nizko
Propan-2-ol 0.05 - nizko
12.4 Mobilnost v tleh
Porazdelitveni koeficient : Ni na voljo.
prst/ivoda (Koc)
Mobilnost : Ni na voljo.
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
PBT : Ni primerno.
vPvB : Ni primerno.
12.6 Drugi Skodljivi ucinki : Ni znanih pomembnih ucinkov ali kriti€nih nevarnosti.
ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Proizvod
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ODDELEK 13: Odstranjevanje

Metode odstranjevanja

Nevarni odpadki
Evropski katalog odpadkov :
(EWC)

Pakiranje
Metode odstranjevanja

Posebni previdnostni
ukrepi

: Kjerkoli je mozno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjSati

na najmanj$o mozno raven. Odstranjevanje tega proizvoda, raztopin in kakrdnih
koli stranskih proizvodov mora vedno potekati v skladu z zahtevami predpisov o
za$¢iti okolja in odstranjevanju odpadkov oz. katerih koli drugih predpisov.
Preostanke in proizvode, ki se jih ne da reciklirati, odstrani pooblas€eno podjetje za
odstranjevanje odpadkov. Neobdelanih odpadkov se ne sme odlagati v odtok,
razen ¢e so popolnoma skladni z zahtevami vseh pristojnih uradov.

: Klasifikacija proizvoda lahko doseze kriterije za nevaren odpadek.

080111*

: Kjerkoli je mozno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjSati

na najmanjso mozno raven. Odpadno embalazo je potrebno reciklirati. Sezig ali
odlaganje prideta v postev samo, Ce recikliranje ni mozno.

: Vsebina in embalaza morata biti varno odstranjeni. Z izpraznjeno posodo, ki ni bila

ocCiS€ena ali splaknjena, je potrebno previdno ravnati. Prazne posode ali podloge
lahko zadrzijo ostanke proizvoda. Hlapi iz odpadnih ostankov proizvoda lahko v
posodi ustvarijo ozracje, ki je zelo vnetljivo ali eksplozivho. Ne rezati, variti ali brusiti
uporabljenih posod, €e se notranjosti ni predhodno temeljito ocistilo. Prepreciti, da
bi se razlit oz. razsut tovor razsiril; prepreciti stik s tlemi, vodotoki, cestno
kanalizacijo in odplakami.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 Stevilka ZN UN1263 UN1263 UN1263 UN1263

14.2 Pravilno BARVA BARVA PAINT PAINT

odpremno ime ZN

14.3 Razredi 3 3 3 3

nevarnosti

14.4 Skupina [l i Il Il

embalaze

14.5 Nevarnosti za |Ne. Ne. No. No.

okolje

Dodatni podatki Kod omejitve za - Viscous substance |Viscous substance

predore (D/E) exemption This class |exemption This class

3 material can be 3 material can be
shipped as Packing shipped as Packing
Group Il in Group Il in

packagings up to 30 L. |packagings up to 30 L
(100 L for cargo
aircraft). Transportin
accordance with this
provision must be
noted on the Shipper's
Declaration.

14.6 Posebni previdnostni
ukrepi za uporabnika

: Prevoz znotraj zemljiSéa uporabnika: vedno prevazajte v zaprtih, pokonci stojecih,

zavarovanih posodah. Zagotovite, da bodo osebe, ki proizvod prevazajo, vedele, kaj
storiti v primeru nesrece ali razlitja.
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ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.7 Prevoz v razsutem : Ni relevantno/ustrezno zaradi specifi¢nih lastnosti izdelka.
stanju v skladu s Prilogo Il

k MARPOL in Kodeksom

IBC

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi€ni za snov ali zmes

Uredba (ES) st. 1907/2006 (REACH)
Priloga XIV - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije
Priloga XIV
Nobene od sestavin ni na seznamu.
Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost
Nobene od sestavin ni na seznamu.

Priloga XVII - Omejitve
proizvodnje, dajanja v
promet in uporabe
nekaterih nevarnih snovi,
pripravkov in izdelkov

Drugi predpisi EU
Evropski popis : Nidolo€eno.

Kemijske snovi na €rni
listi (76/464/EGS)

Snovi. ki tanjSajo ozonski plas¢ (1005/2009/EU
Ni v seznamu.

Uredba o soglasju po predhodnem obveséanju (PIC) (649/2012/EU)
Ni v seznamu.
Direktiva Seveso
Ta proizvod je pod nadzorom Direktive Seveso.
Kriteriji za nevarnost

Kategorija

P5c

Mednarodni predpisi

Seznam konvencije o kemiénem orozju Kemiéne snovi skupine I, Il in llI
Ni v seznamu.

Montrealski protokol (Prologe A, B, C. E)

Ni v seznamu.

Stokholmska konvencija o obstojnih organskih onesnazevalih
Ni v seznamu.

Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveséanju (PIC)

Ni v seznamu.

kovinah

Ni v seznamu.

15.2 Ocena kemijske : lzdelek vsebuje snovi, za katere se ocene kemijske varnosti Se vedno zahtevajo.
varnosti
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ODDELEK 16: Drugi podatki

V" Prikazuje informacijo, ki se je spremenila od prejSnje izdaje.

Okrajsave in akronimi : ATE = ocena akutne strupenosti
CLP = Uredba (ES) §t. 1272/2008 o razvr$&anju, oznadevaniju in pakiranju snovi ter
zmesi

DMEL = Izpeljana raven z minimalnim u€inkom
DNEL = Izpeljana raven brez ucinka

EUH = CLP - specifien stavek nevarnosti
PBT = Obstojen, bioakumulativen in strupen
PNEC = predvidena koncentracija brez ucinka
RRN = Registracijska Stevilka REACH

vPvB = zelo obstojen in zelo bioakumulativen

Postopek, po katerem se je dolocila razvrstitev po uredbi (ES) St. 1272/2008 [CLP/GHS

Razvrstitev Utemeljitev
Flam. Liq. 2, H225 Na osnovi testnih podatkov
Eye Irrit. 2, H319 Racunska metoda
STOT SE 3, H336 Racunska metoda
Celotno besedilo okrajsanih stavkov H
H225 Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.
H226 Vnetljiva tekoc€ina in hlapi.
H319 Povzro€a hudo draZenje oci.
H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.
H413 Lahko ima dolgotrajne Skodljive u€inke na vodne organizme.
Celotno besedilo razvrstitev [CLP/GHS]
Aquatic Chronic 4, H413 DOLGOROCNA (KRONICNA) NEVARNOST ZA VODNO
OKOLJE - Kategorija 4
EUHO066 PonavljajoCa izpostavljenost lahko povzroci nastanek suhe ali
razpokane koZze. 3 ] 3
Eye Irrit. 2, H319 HUDA POSKODBA OCI/DRAZENJE OCI - Kategorija 2
Flam. Liq. 2, H225 VNETLJIVE TEKOCINE - Kategorija 2
Flam. Liq. 3, H226 VNETLJIVE TEKOCINE - Kategorija 3
STOT SE 3, H336 SPECIFICNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE - ENKRATNA
IZPOSTAVLJENOST (Narkoti¢ni ucinki) - Kategorija 3
Datum izdaje/ Datum : 09/10/2018
revidirane izdaje
Datum prejsSnje izdaje : 06/09/2018
Verzija : 1.01

Obvestilo bralcu

Podatki v tem varnostnem listu (SDS) temeljijo na naSem trenutnem znanju in na trenutno veljavni zakonodaji.
Izdelek se brez predhodne pridobitve pisnih navodil za ravnanje ne sme uporabljati za druge namene kot je
navedeno v tocki 1. Uporabnik je vedno dolzan storiti vse potrebne korake, da zadosti zahtevam lokalne
zakonodaje. Informacija v tem SDS je miSljena kot opis varnostnih zahtev za nas izdelek. Ni misljena kot
garancija za lastnosti izdelka.
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