Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Il pielikuma, kas grozits ar Komisijas regulu (ES) 2020/878,
prasibam - Latvija

DROSIBAS DATU LAPA £ TEKNOS

TEKNOLINE EP 305 - Visi varianti

1. IEDALA: Vielas/maisijuma un uznémeéjsabiedribas/uznémuma identificéSana

1.1 Produkta identifikators
Produkta nosaukums : TEKNOLINE EP 305 - Visi varianti

1.2 Vielas vai maisijuma attiecigi apzinatie lietoSanas veidi un tadi, ko neiesaka izmantot
Produkta pielietojums : Krasa.

1.3 Informacija par droSibas datu lapas piegadataju
Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

Par so DDL atbildigas : Prod-safe@teknos.com
personas e-pasta adrese

Nacionala kontaktinformacija

SIA TEKNOS
Kauguru iela 2,

Riga, Latvija, LV-1046
Tel.: +371 67806430

1.4 Talruna numurs, kur zvanit arkartas situacijas
Nacionala konsultativa iestade vai saindéSanas centrs
Telefona numurs : Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests, talruna numurs: 112.
Toksikologijas un sepses klinikas SaindéSanas un zalu informacijas centrs,

Hipokrata 2, Riga, Latvija, LV-1038, talrunis +371 67042473.
Pakalpojums ir pieejams 24 stundas diennakitr.

2. IEDALA: Bistamibas apzinasana

2.1 Vielas vai maisijuma klasificéSana
Produkta definicija : Maisijums

Klasifikacija saskana ar requlu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 3, H412

Sis produkts ir klasificéts ka bistams saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tas grozijumiem.
Augstak minéto H formuléjumu pilnu tekstu skatit 16. nodala.
Lai iepazitos ar detalizétaku informaciju par simptomiem un ietekmi uz veselibu, skat. 11. nodalu.

2.2 Etiketes elementi

Bistamibas piktogrammas : : |‘ ' :

Signalvards : Bistami
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2. IEDALA: Bistamibas apzinasana

Bistamibas apzimé&jumi : H226 - Uzliesmojoss Skidrums un tvaiki.
H315 - Kairina &du.
H317 - Var izraistt alergisku adas reakciju.
H318 - Izraisa nopietnus acu bojajumus.
H373 - Var izraisit organu bojajumus ilgstoSas vai atkartotas iedarbibas rezultata.
H412 - Kaitigs Gdens organismiem ar ilglaicigam sekam.
Drosibas prasibu apziméjumi
Profilakse : P280 - Izmantot aizsargcimdus. Izmantot acu aizsargus vai sejas aizsargus.
P210 - Sargat no karstuma, karstam virsmam, dzirkstelem, atklatas uguns un citiem
aizdeg8anas avotiem. Nesméket.
P260 - Neieelpot tvaikus.
Reakcija : P305 + P351 + P338 + P310 - SASKARE AR ACIM: Uzmanigi skalot ar Gdeni
vairakas minates. Iznemt kontaktlécas, ja tas ir ievietotas un ja to var vienkarsi
izdarit. Turpinat skalot. Nekavéjoties sazinieties ar SAINDESANAS CENTRU vai

arstu.
Glabasana : Nav piemérojams.
Iznicinasana : P501 - Atbrivoties no satura un iepakojuma saskana ar vietgjiem, regionaliem,
nacionalajiem un starptautiskiem noteikumiem.
Bistamas sastavdalas : Batur: Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether; Ksilols; crystalline silica,
respirable powder un 2-metilpropanols-1
Markéjuma papildelementi : Satur epoksida sastavdalas. Var izraisit alergisku reakciju.

Bridinajums! Izsmidzinot var veidoties bistami ieelpojami pilieni. Ne smidzinajumu,
ne miglu neieelpot.

XVII pielikums — dazu 3 4

bistamu vielu, maisijumu

un izstradajumu

razosanas, tirgu laiSanas

un lietoSanas ierobezojumi

2.3 Citi apdraudéjumi

Produkts atbilst PBT vai : Sis maisijums nesatur vielas, kas noteiktas ka PBT vai vPVB.
vPvB kritérijiem atbilstosi

Regulas (EK) Nr.

1907/2006 XIlI pielikumam

Cita bistamiba, kas : Nekas nav zinams.
neatbilst klasifikacijai

3. IEDALA: Sastavs/informacija par sastavdalam

3.2 Maisijumi : MaisTjums
Produkta/sastivdalas | Identifikatori % Klasifikacija Specifiska konc. 1y 4
nosaukums ’ robezvertibas, M-
faktori, un ATE
Phenol, polymer with REACH #: 210 - <25 |Skin Irrit. 2, H315 - [11
formaldehyde, glycidyl ether | 01-2119454392-40 Eye Irrit. 2, H319
CAS: 28064-14-4 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2,
H411
Ksilols REACH #: 210-<15 |Flam. Lig. 3, H226 ATE [dermali] = [1112]
01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312 1100 mg/kg
EK: 215-535-7 Acute Tox. 4, H332 ATE [ieelpojot
CAS: 1330-20-7 Skin Irrit. 2, H315 (tvaiki)] = 11 mg/I
Indekss: Eye Irrit. 2, H319
601-022-00-9 STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
(iekskigi, ieelposana)
Asp. Tox. 1, H304
crystalline silica, respirable |EK: 238-878-4 <10 STOT RE 1, H372 - [1112]
powder CAS: 14808-60-7 (ieelposana)
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3. IEDALA: Sastavs/informacija par sastavdalam

2-metilpropanols-1 REACH #: <41 Flam. Liq. 3, H226 - [1112]
01-2119484609-23 Skin Irrit. 2, H315
EK: 201-148-0 Eye Dam. 1, H318
CAS: 78-83-1 STOT SE 3, H335
Indekss: STOT SE 3, H336
603-108-00-1
Etilbenzols REACH #: <5 Flam. Lig. 2, H225 ATE [ieelpojot [1112]
01-2119489370-35 Acute Tox. 4, H332 (tvaiki)] = 11 mg/I
EK: 202-849-4 STOT RE 2, H373
CAS: 100-41-4 (dzirdes organi)
Indekss: (iekskTgi, ieelpoSana)
601-023-00-4 Asp. Tox. 1, H304
Titana dioksids REACH #: <3 Carc. 2, H351 - (111
01-2119489379-17 (ieelposana)
EK: 236-675-5
CAS: 13463-67-7
Augstak minéto H
formuléjumu pilnu
tekstu skatit 16.
nodala.

Produkts nesatur papildus piedevas, kas, balstoties uz piegadataja pasreizéjam zindSanam un koncentraciju produkta,
ir klasificeétas k& bistamas cilvéka veselibai vai videi, ir PBT vai vPvB, vai kam ir noteiktas arodekspozicijas
robezvértibas un kas tadé| batu janorada Saja sadala.

Veids

[1] Viela, kas klasificéta ka bistama veselibai vai videi

[2] Viela, kam noteikta arodekspozicijas robezvértiba

[*] Klasifikacija par inhalativu kancerogénu ir piemérojama tikai pulverveida maisijumiem, kuri satur 1 % vai vairak
titana dioks1da, kas atrodas matrica nesaistitu cieto dalinu forma, kuru diametrs ir < 10 pm.

Pielaujamas robezvértibas darba vietas gaisa, ja tas ir pieejamas, ir publicétas 8. nodala.

4. IEDALA: Pirmas palidzibas pasakumi

4.1 Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

Saskare ar acim : Nekavéjoties nodro$iniet medicinisko palidzibu. Sazinaties ar saindéSanas centru
vai arstu. Nekavéjoties skalot acis ar lielu daudzumu Gdens, parmainus pacelot
aug8éjo un apaksejo plakstinus. Parliecinaties vai nav kontaktlécas, ja ir, tad
iznemt. Turpinat skalot vismaz 10 mindtes. Arstam nekavéjoties ir javeic kimisko
apdegumu apstrade.

: Nekavéjoties nodrosiniet medicinisko palidzibu. Sazinaties ar saindéSanas centru
vai arstu. lzvest cietuso svaiga gaisa un turét miera stavoklr, lai batu érti elpot. Ja ir
aizdomas, ka gaisa vél ir izgarojumi, glabéjiem jalieto atbilstoSa maska vai
autonomais elposanas aparats. Ja neelpo, ja elpoSana ir neregulara vai ja ta ir reta,
veikt maksligo elpinaSanu vai pielietot skabekli apmacita personala uzraudziba.
Personai, kas sniedz pirmo medicinisko palidzibu elpinot “no mutes muté”, tas var
bat bistami. Ja cietuSais ir bez samanas, novietot to samanas atgtasanai piemérota
poza un nekavéjoties izsaukt medicinisko palidzibu. NodroSinat brivu gaisa
piekldSanu. Padarit valigaku ciesi pieguloSu apgérbu, pieméram, apkakli, kaklasaiti,
siksnu vai jostu.

: Nekavéjoties nodrosSiniet medicinisko palidzibu. Sazinaties ar saindéSanas centru
vai arstu. Mazgat ar lielu daudzmu ziepém un Gdeni. Novilkt notraiptto apgérbu un
apavus. Notraipito apgérbu pirms novilk§anas rlpigi nomazgat ar Gdeni vai lietot
cimdus. Turpinat skalot vismaz 10 mindtes. Arstam nekavéjoties ir javeic kimisko
apdegumu apstrade. Gadijuma, ja ir kadas sddzibas vai simptomi, izvairities no
turpmakas iedarbibas. Mazgat apdérbu pirms ta atkartotas izmantosanas. Rupigi
notiriet apavus, pirms to atkartotas lietoSanas.

leelpojot

Saskare ar adu
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4. IEDALA: Pirmas palidzibas pasakumi

NoriSana

Pirmas palidzibas
sniedzéju aizsardziba

: Nekavéjoties nodro$iniet medicinisko palidzibu. Sazinaties ar saindéSanas centru

vai arstu. lzskalot muti ar Gdeni. Iznemt maksligos zobus, ja tadiir. Ja viela ir
norita un ja cietust persona ir pie samanas, dodiet iedzert Gdeni mazos daudzumus.
Partraukt, ja cietuSajai personai klUst slikti, jo vemSana var bat bistama. Neizraistt
vemsSanu, ja vien $adu noradijumu nav sniegusi medicinas darbinieki. Ja sakas
vemsana, galva janovieto uz leju, lai vem&anas produkti neieklitu plausas. Arstam
nekavéjoties ir javeic kKimisko apdegumu apstrade. Ja cietu$ais ir bez samanas,
neko nelieciet tam muté. Ja cietuSais ir bez samanas, novietot to samanas
atgiSanai piemeérota poza un nekaveéjoties izsaukt medicinisko palidzibu.
Nodrosinat brivu gaisa piekliSanu. Padarit valigaku cieSi pieguloSu apgérbu,
pieméram, apkakli, kaklasaiti, siksnu vai jostu.

: Nedrikst rikoties bez atbilstoSas apmacibas vai paklaujot sevi riskam. Ja ir

aizdomas, ka gaisa vél ir izgarojumi, glabéjiem jalieto atbilstoSa maska vai
autonomais elposSanas aparats. Personai, kas sniedz pirmo medicinisko palidzibu

elpinot “no mutes muté”, tas var bt bistami. Notraiptto apgérbu pirms novilk§anas
rdpigi nomazgat ar udenl vai lietot cimdus.

4.2 Svarigakie simptomi un ietekme — akuta un aizkavéta
Parmerigas ekspozicijas pazimes vai simptomi

Saskare ar acim

leelpojot
Saskare ar adu

NoriSana

Nelabveéligie simptomi var izpausties ka:
sapes

asaroSana

apsartums

: Nav specifisku datu.
: Nelabvéligie simptomi var izpausties ka:

sapes vai iekaisums
apsartums
var veidoties tulznas

: Nelabvéligie simptomi var izpausties ka:

kunga sapes

4.3 Norade par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un ipasu aprupi

Noradijumi arstam

Ipasa apstrade

: Sniegt palidzibu, vadoties no simptomiem. Norijot vai ieelpojot lielu daudzumu

nekavéjoties sazinaties ar toksikologu.

: Nav specialas terapijas.

5. IEDALA: Ugunsdzésibas pasakumi

5.1 Ugunsdzésibas lidzekli
Pieméroti ugunsdzésibas
lidzekli

Nepieméroti
ugunsdzésibas lidzekli

. Lietot sauso pulveri, CO., izsmidzinatu Gdeni (Gdens miglu) vai putas.

Neizmantot Gdens striklu.

5.2 Ipasa vielas vai maisijuma izraisita bistamiba

Vielai vai maisijumam
piemitosais kaitigums

Bistami sadegSanas
produkti

5.3 leteikumi ugunsdzéséjiem

: Uzliesmojoss Skidrums un tvaiki. NoklGSana kanalizacija var radit ugunsgréka vai

eksplozijas draudus. Atklata liesma vai sasilS8ana var izsaukt spiediena
paaugstinasanos un rezervuars var parplist, ka rezultata var notikt eksplozija. Sis
materials ir kaitigs Gdens organismiem un rada ilglaicigu negativu ietekmi. DzéSana
izmantotais Gdens, kas ir piesarnots ar $o materialu, ir jasavac un janovers ta
nokluSana Gdenskratuvés, notekgravjos vai kanalizacija.

: SadaliSanas produktu starpa var bat sekojosi savienojumi:

oglekla dioksids
oglekla monoksids
metala oksids/oksidi
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5. IEDALA: UgunsdzeS|bas pasakumi

Ipasi aizsardzibas
pasakumi ugunsdzéséjiem

Ipass aizsargaprikojums
ugunsdzésejiem.

: Ja notikusi aizdegSanas, nekavéjoties janorobezo notikuma vieta, izraidot visas

personas no negadijuma apkartnes. Nedrikst rikoties bez atbilstoSas apmacibas
vai paklaujot sevi riskam. Parvietot tvertnes projam no ugunsgréka vietas, ja tas ir
izdarams bez riska. I1zmantot Gdens striklu lai dzesétu uguns skartos iepakojumus.

: Ugunsdzéséjiem javalka atbilstoSs aizsargaprikojums un autonomie elposanas

aparati (SCBA) ar slégtu sejas dalu, kas darbojas paaugstinata iekSejas maskas
spiediena reZima. Eiropas standartam EN 469 atbilsto$s ugunsdzéséju apgérbs
(taja skaita kiveres, aizsargapavi un cimdi), nodroSinas pamataizsardzibu kimisku
avariju gadijumos.

6. IEDALA: Pasakumi n

ejausas nopludes gadijumos

6.1 Individualas drosibas pasakumi, aizsardzibas lidzekli un proceduras arkartas situacijam

Personam, kuras nav
apmacitas arkartas
situacijam

Arkartas palidzibas
sniedzéjiem

6.2 Vides drosibas pasakumi

: Nedrikst rikoties bez atbilstoSas apméacibas vai paklaujot sevi riskam. Evakuét no

apkartéjas zonas. lzvairieties no nepiederoSu un neaizsargatu darbinieku
iekldSanas. Ja viela ir izlijusi, nepieskarieties tai un nekapiet taja. Novérst visus
aizdegSanas avotus. Nepielaut uzliesmojumus, smékésanu vai liesmas riska zona.
Neieelpot tvaikus vai dimaku. Nodrosinat atbilstoSu ventilaciju. Kad ventilacija ir
nepietiekama, lietot atbilstoSu respiratoru. Uzvilkt piemérotu individualo
aizsargekipéjumu.

: Ja nopliduso produktu savaksanas laika ir nepiecieSams specials apgérbs,

iepazities ar visu 8. nodala aprakstito informaciju par piemérotiem un
nepiemérotiem materialiem. Skatit arT informaciju sadala "Personam, kuras nav
apmacttas arkartas situacijam".

: Novérst izbirusa materiala izkaisiS8anos un aizskalo3anu, ka art saskari ar augsni,

ddens tilpném, notekgravjiem un kanalizaciju. Ja produkts ir izraisijis vides
(kanalizacijas, tdenstilpnu, augsnes vai gaisa) piesarnoSanu, informét attiecigas
institdcijas. Udeni piesarnojosa viela. Var bat kaitigs videi, ja ir nopladis lielos
daudzumos.

6.3 lerobeZoSanas un savakSanas panémieni un materiali

Mazos daudzumos
izSlakstiti produkti

Lielos daudzumos
izSlakstiti produkti

6.4 Atsauce uz citam
iedalam

: Apturét nopladi, ja tas nav saistits ar risku. Parvietot rezervuarus prom no noplides

zonas. |lzmantot nedzirkstelojoSus instrumentus un spradziendroSu aprikojumu. Ja
Skist Gdent, atSkaidiet ar Gdeni un saslaukiet. Ka alternativu vai, ja neskist tdent,
absorbét ar inertu sausu materialu un novietot piemérota likvidéSanai paredzétu
atkritumu tvertné. Nodot iznicinaSanai akreditétiem atkritumu savakSanas
dienestiem.

: Apturét noplidi, ja tas nav saistits ar risku. Parvietot rezervuarus prom no nopludes

zonas. lzmantot nedzirkstelojoSus instrumentus un spradziendroSu aprikojumu.
Tuvoties nopltdei no tas puses, no kuras pus$ véj8. Noveérst nokldSanu kanalizacijas
notekcaurulés, tdenstecés, pagrabtelpas vai norobezZotas vietas. leskalot
nopladusSo produktu kanalizacijas attirid8anas sistéma vai rikoties sekojosi. Apturét
nopladi un savakt izSlakstito produktu ar neuzliesmojoSiem, absorb&joSiem
materialiem, piem., smilti, zemi, vermikulitu vai kizelgtru un novietot konteineros
turpmakai iznicinaSanai saskana ar vietéjiem noteikumiem. Nodot iznicinaSanai
akreditétiem atkritumu savak8anas dienestiem. Piesarnotais absorbéjoSais
materials var bt tik pat bistams ka noplGdusais produkts.

: Skatlt 1. nodalu par kontaktinformaciju avarijas situacijas.

Skatit 8. nodalu par piemérotiem individualajiem aizsardzibas Itdzekliem.
Papildus informacijas iegi$anai par atkritumu iznicinaSanu, skattt 13. nodalu.

7. IEDALA: LietoSana u

n glabasana

Saja nodala aprakstita informacija

satur visparigus padomus un instrukcijas. 1. nodala eso$o apzinato lietoSanas veidu

sarakstu vajadzetu caurskatit, nemot véra visus pieejamos pielietojumam specifiskos datus, kas sniegti iedarbibas

scenarija.
7.1 Piesardziba drosai lietosanai
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7. IEDALA: LietoSana un glabasana

Aizsardzibas pasakumi : Lietot piemérotus individualos aizsardzibas I1dzeklus (skatit 8. nodalu). Personas,
kuru slimibas vésturé ir bijuSas ar paaugstinatu adas jutibu saistitas problémas,
nedrikst tikt nodarbinatas neviena procesa, kura tiek lietots Sis produkts. Nepielaut
ieklG$anu acts vai nokli$anu uz adas vai apgérba. Neieelpot tvaikus vai dimaku.
Nenorit. |zvairities no izplatiS8anas apkartéja vidé. Lietot vienigi tad, ja ir
nodrodinata pietieckama ventilacija. Kad ventilacija ir nepietiekama, lietot atbilstoSu
respiratoru. Neieiet uzglabasanas platibas un norobezotas telpas, ja tas netiek
atbilstosi ventilétas. Uzglabat originalaja iepakojuma vai parbaudtta cita veida
konteinera, kas izgatavots no savietojama materiala. Ja netiek lietots, uzglabat ciesi
noslégtu. Uzglabat un lietot talu no karstuma avotiem, dzirkstelém, atklatas uguns
vai jebkura cita uzliesmoSanas avota. Lietot spradziendroSas elektriskas
(ventilacijas, apgaismoS$anas un materialu parvietoSanas) iekartas. lzmantot
instrumentus, kas nerada dzirksteles. Veikt aizsardzibas pasakumus pret
elektrostatisko izladi. TukSie rezervuari satur produkta parpalikumu un var bat
bistami. Tvertni neizmantot atkartoti.

leteikumi par : Vietas, kur notiek ST materiala parvietoSana, uzglabasana vai parstrade, nav
visparigajiem darba pielaujama &Sana, dzerSana un smékésana. StradajoSajiem jamazga rokas un seja
higiénas pasakumiem pirms &Sanas, dzerSanas un smékésanas. Pirms ieieSanas telpas, kas paredzéta

éSanai, novilkt piesarnoto apgérbu un nonemt aizsardzibas lidzeklus. Papildus
informacijas iegtsanai par higiénas pasakumiem, skatit arT 8. nodalu.

7.2 Drosas glabasanas apstakli, tostarp visu veidu nesaderiba

Uzglabat saskana ar viet&jiem noteikumiem. Uzglabat nodalita un atestéta platiba. Uzglabat sausa, vésa, labi
védinata vieta orginala iepakojuma sargajot no Saules stariem, nesavietojamiem materidliem (sk. 10. Nodalu) un
partikas un dzérieniem. Likvidét visus uzliesmosanas avotus. Nodalit no oksidéjoSiem materialiem. Rezervuaru
turét cieSi noslégtu un hermetizétu I1dz bridim, kad tas tiek izmantots. Atvértas tvertnes ir ripigi no jauna jahermetizé
un jauzglaba stavus, lai novérstu vielas nopladi. Neuzglabat nemarkétos konteineros. |zmantot piemérotu tvertni, lai
izvairttos no vides piesarnosanas.

Seveso direktiva — pazinojamo daudzumu robezvértibas
Bistamibas kritérijs

Kategorija Pazino$anas un MAPP |DrosSibas zinojuma
(smagu nelaimes nepiecieSamibas
gadijjumu novérSanas |robezvértibas
politikas) kritiskais
daudzums

P5c 5000 tonne 50000 tonne

7.3 Konkréts(-i) galalietoSanas veids(-i)
leteikumi: : Nav pieejams.

Rupniecibas sektoram : Nav pieejams.
raksturigi risinajumi

8. IEDALA: ledarbibas parvaldiba/individuala aizsardziba

Saja nodala aprakstita informacija satur visparigus padomus un instrukcijas. Informéacija sniegta, pamatojoties uz
tipisko paredzamo produkta pielietojumu. Ja tiek veiktas darbibas ar nefasétu produktu, vai produkts tiek izmantots
cita veida, kas nozim1igi palielina stradnieku paklauSanu produkta iedarbibai vai ta nopladi vide, var bat nepiecieSami
papildus pasakumi.

8.1 Parvaldibas parametri

Arodekspozicijas robezvértibas

Produkta/sastavdalas nosaukums ledarbibas robezvértibas

Ksilols Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 2/2021).
[Ksilols 0-,m-,p-ksiloli] Uzsucas caur adu.

AER 8 st: 221 mg/m? 8 stundas.

AER 8 st: 50 ppm 8 stundas.

AER Tslaicigi: 100 ppm 15 mindtes.

AER Tslaicigi: 442 mg/m?® 15 mindtes.
crystalline silica, respirable powder Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 2/2021).
[leelpojamie kristaliska silicija dioksida putekli]
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8. IEDALA: ledarbibas parvaldiba/individuala aizsardziba

AER 8 st: 0.1 mg/m?® 8 stundas. Forma: leelpojama frakcija
2-metilpropanols-1 Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 2/2021).
[Butilspirti pirmejais, otréjais, treséjais]

AER 8 st: 10 mg/m? 8 stundas.
Etilbenzols Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija, 2/2021).
Uzsucas caur adu.

AER 8 st: 442 mg/m? 8 stundas.

AER 8 st: 100 ppm 8 stundas.

AER Tslaicigi: 200 ppm 15 mindtes.

AER Tslaicigi: 884 mg/m? 15 minates.

Biologiskas iedarbibas indeksi
Nav zinami iedarbibas indeksi.

leteicamas parraudzibas : Papublicé norade uz uzraudzibas standartiem, pieméram, sekojo$ajiem: Eiropas

procediiras standarts EN 689 (Darba vides gaiss. Vadlinijas ieelpojamo kimisko vielu
ekspozicijas novértéjumam, salidzinot ar robezvértibam, un mériSanas stratégija.)
Eiropas standarts NE 14042 (Darba vides gaiss - Vadlinijas kimisko un biologisko
vielu ietekmes novértésanas procediru sagatavoSanai un izmanto$anai) Eiropas
standarts EN 482 (Darba vides gaiss. Visparégjas prasibas kKimisko vielu mérisanas
procediru veiktspéjai.) Bls nepiecieSamas arl norades uz nacionalajiem vadliniju
dokumentiem, kas satur bistamo vielu noteik§anas metodes.

DNELs/DMELs
Produkta/sastavdalas nosaukums | Veids ledarbiba Vertiba Populacija ledarbiba
Ksilols DNEL |[ligtermina leelpojot | 65.3 mg/m?| Visparigi Lokala
DNEL |Istermina leelpojot | 260 mg/m? | Visparigi Lokala
DNEL |Istermina leelpojot | 260 mg/m? | Visparigi Sistéemiska
DNEL |[ligtermina leelpojot | 221 mg/m? | Stradnieki Lokala
DNEL |ligtermina Caur 12.5mg/ | Visparigi Sistémiska
multi kg bw/
diena
DNEL |[ligtermina leelpojot | 65.3 mg/m?3| Visparigi Sistémiska
DNEL |ligtermina Caur 125 mg/kg | Visparigi Sistémiska
adu bw/diena
DNEL |ligtermina Caur 212 mg/kg | Stradnieki Sistémiska
adu bw/diena
DNEL |[ligtermina leelpojot | 221 mg/m?® | Stradnieki Sistémiska
DNEL |Istermina leelpojot | 442 mg/m? | Stradnieki Lokala
DNEL |Istermina leelpojot | 442 mg/m? | Stradnieki Sistémiska
2-metilpropanols-1 DNEL |ligtermina leelpojot | 55 mg/m?® | Visparigi Lokala
DNEL |[llgtermina leelpojot | 310 mg/m?® | Stradnieki Lokala
Etilbenzols DNEL |ligtermina Caur 1.6 mg/kg | Visparigi Sistémiska
muti bw/diena
DNEL |ligtermina leelpojot | 15 mg/m?® | Visparigi Sistéemiska
DNEL |[llgtermina leelpojot | 77 mg/m? | Stradnieki Sistéemiska
DNEL |ligtermina Caur 180 mg/kg | Stradnieki Sistémiska
adu bw/diena
DNEL |Istermina leelpojot | 293 mg/m? | Stradnieki Lokala
DMEL |ligtermina leelpojot | 442 mg/m? | Stradnieki Lokala
DMEL |Istermina leelpojot | 884 mg/m? | Stradnieki Sistémiska
PNECs
Nav pieejamas PNECs vértibas.
8.2 ledarbibas parvaldiba
Atbilstosa tehniska : Lietot vienigi tad, ja ir nodrosinata pietiekama ventilacija. NorobeZot tehnologisko
parvaldiba procesu, izmantot vietéjo vilkkmes ventilaciju vai citas tehniskas iespéjas, lai

nodroSinatu gaisa piesarnojumu zem stradajoSajam ieteicamajam vai likumdosana
noteiktajam maksimali pielaujamajam normam. InZeniertehniskas iekartas arf ir
nepiecieSamas, lai noturétu gazu, tvaiku un puteklu koncentraciju zem
spradzienbistamibas robezam. Izmantot spradziendroSu ventilacijas aprikojumu.

Tadi individualas aizsardzibas pasakumi
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8. IEDALA: ledarbibas parvaldiba/individuala aizsardziba

Sanitari higiéniskie : Péc jebkuras saskarsmes ar kimiskajiem produktiem, riipigi nomazgat rokas,
pasakumi apaksdelmus un seju pirms €Sanas, smékésanas un tualetes apmekl&juma, ka art
péc darba. Ja ir aizdomas, ka apgérbs varétu bat piesarnots, ta novilk§anai
jaizmanto pieméroti tehniskie panémieni. Piesarnoto darba apgérbu neiznest arpus
darba telpam. lzmazgat notraipito apgérbu, pirms ta atkartotas lietoSanas.
Nodrosinat, ka acu skaloSanas ierices un roSibas duSas atrodas tuvu darba zonai.

Acu/sejas aizsardziba : Jaizmanto dross, pienemtajiem standartiem atbilstoSs acu aizsargs, ja riska
novértéjums parada nepiecieSamibu izvairities no Slakatam, miglas, gazém vai
putekliem. Ja novértéjums neparedz augstaku aizsardzibas pakapi, pie
iesp&jamas saskares jalieto sekojoSie aizsardzibas lidzekli: aizsargbrilles pret
kimiskajam Slakatam un (vai) sejas maska. Ja eksisté ieelpoSanas risks, to vieta
var bit nepiecieSams lietot pilniba nosedzoSu sejas respiratoru.

Adas aizsardziba

Roku aizsardziba : Jariska izvértéjums norada tadu nepiecieSamibu, visos gadijumos, kad tiek veiktas
darbibas ar kimisko produktu, valkat kimiski izturigus, necaurlaidigus, atzitiem
standartiem atbilstoSus cimdus. Nemot véra cimdu raZotaja noraditos parametrus,
lietoSanas laika parbaudiet, vai cimdi vél joprojam saglaba savas aizsargajosas
TpasSibas. Ir nepiecieSams ievérot, ka laiks, kura produkts izklGst cauri konkrétam
cimda materialam, dazadu cimdu razotaju cimdiem var bat atSkirigs. No vairakam
vielam sastavoSu maisijumu gadijumos cimdu aizsardzibas laiks nevar tikt precizi

novertéts.

leteikumi: : Lietot piemérotus cimdus, kas parbauditi saskana ar EN374.

< 1 stundu (noplades laiks): Nitrilkau€uka cimdi. biezums > 0.3 mm
> 8 stundam (nopludes laiks):  4H / "Silver Shield®" cimdi.

Mazgat rokas pirms darba partraukumiem un talit péc darbibu veik8anas ar

produktu.

Kermena aizsardziba : Personala kermena aizsargekip&jums jaizvélas atkariba no veicama uzdevuma,
nemot véra riskus, kadiem tiks paklauts darbinieks, ka arT, specialistam ir janoverté
ta piemérotiba pirms darbibam ar So produktu. Ja pastav risks, ka statiskas
elektribas 1adins var izraisit uzliesmoSanu, lietot antistatisku aizsargtérpu. Lai
palielinatu aizsardzibu pret statiskajam izladém, aizsargtérpam jasastav no
antistatiska virsvalka, zabakiem un cimdiem. Skatit Eiropas standartu EN 1149, lai
iegdtu papildus informaciju par materialu, prasibam pret konstrukciju un testa

metodém.
Cita veida adas : Pieméroti apavi un visa veida papildus pasakumi adas aizsardzibai ir jaizvélas
aizsardziba atkariba no veicama uzdevuma, nemot vera riskus, kadiem tiks paklauts darbinieks,

ka arT specialistam ir janovérté to piemérotiba pirms darbtbam ar $o produktu.

ElpoSanas aizsardziba : AtlasTt respiratoru, kas atbilst piemérotam standartam vai sertifikadtam, pamatojoties
uz briesmam un iedarbibas potencialu. Respiratori jalieto saskana ar elpcelu
aizsardzibas programmu, lai nodroSinatu pareizu pieguléSanu, apméacibu un citus

svarigus lietoSanas aspektus.
Filtra tips: A
Filtra tips (lietoSana izsmidzinot): A P

Vides riska parvaldiba : Jakontrolé izmeso no ventilacijas vai apstrades iekartam, lai nodroSinatu to
atbilstibu vides aizsardzibas likumdoSanas prasibam. DaZos gadijumos bls
nepiecieSams izmantot izmeSu skruberus, filtrus vai veikt apstrades iekartu
tehniskus parveidojumus, lai samazinatu izmeSus l1dz pielaujamam [imenim.

9. IEDALA: Fizikalas un Kimiskas ipaSibas

Visu TpaSibu mérisanas apstakli ir standarta temperatira un spiediend, ja vien nav noradits citadi.

9.1 Informacija par fizikalajam un kimiskajam pamatipasibam
Izskats

Agregatstavoklis : Skidrums.
Krasa : Dazada
Smarza : Nenozimigs
Smarzas slieksnis : Nav pieejams.
KusSanas/sasalSanas : Nav pieejams.
temperatura
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9. IEDALA: Fizikalas un kKimiskas ipasibas

VirSanas punkts un virSanas

temperatiuras diapazons

Sastavdalas nosaukums °C °F Metode
2-metilpropanols-1 108 226.4 OECD 103
Etilbenzols 136.1 277 OECD 104

Uzliesmojamiba
Apakséja un augséja

spradzienbistamibas robeza

UzliesmosSanas temperatiira

: Nav pieejams.
: [Zemaka: 0.8%
Augséja: 6.7%
: Slégta tigela: 24°C (75.2°F)

PasaizdegSanas temperatiira

Sastavdalas nosaukums °C °F Metode
PPmetilpropanols-1 415 779
Ksilols 432 809.6

Noardisanas temperatura
pH
Viskozitate
Skidiba
Nav pieejams.
Skidiba tident
Sadalijuma koeficients: n-
oktanols/tidens

Tvaika spiediens

: Nav pieejams.
: Nav piemérojams.
: Kinematiska (40°C): >20.5 mm?/s

: Nav pieejams.

: Nav piemérojams.

Tvaika spiediens 20 °C temperatiira Tvaika spiediens 50 'C temperatiira
Sastavdalas nosaukums | mm Hg kPa Metode mm Hg kPa Metode
Vmetilpropanols-1 <12.00102 <1.6 DIN EN 13016-2
Etilbenzols 9.30076 1.2

Relativais blivums
Blivums

Tvaika blivums
Spradzienbistamiba
Oksidéesanas 1pasibas

Dalinu 1ipasibas

Vidéjais dalinu lielums

: Nav pieejams.
1.6 g/lcm?

: Nav pieejams.

: Nav pieejams.

: Nav pieejams.

: Nav piemérojams.

10. IEDALA: Stabilitate un reagétspéja

10.1 Reagétspéja

10.2 Kimiska stabilitate

10.3 Bistamu reakciju
iespéjamiba

10.4 Apstakli, no kuriem
javairas

: Nav pieejama specifiska informacija, kas attiecas uz $1 produkta vai ta sastavdalu
reagetspeju

: Produkts ir stabils.

: Normalos uzglabdSanas un lietoSanas apstaklos bistamas reakcijas nenotiks.

Izvairities no visiem iesp&jamajiem uzliesmojuma avotiem (dzirkstelém vai liesmam).
Rezervuaru nekalt, nemetinat, nelodét ne ar cieto ne ar miksto lodmetalu, neurbt un
neslipét. Nepaklaut to spiediena izraisitam deformacijam un karstuma vai
uzliesmosanas avota iedarbibai.
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10. IEDALA: Stabilitate un reagétspéja

10.5 Nesaderigi materiali : Reagé vai nesavietojams ar sekojoSiem materialiem:
oksidejosi materiali

10.6 Bistami noardisanas : Pie normaliem uzglabasanas un lietoSanas apstakliem nevajadzétu rasties
produkti bistamiem sadaliSanas produktiem.

11. IEDALA: Toksikologiska informacija

11.1 Informacija par Regula (EK) Nr. 1272/2008 definétajam bistamibas klasém
Akiita toksicitate

Produkta/sastavdalas Rezultats Sugas Deva ledarbiba
nosaukums
Ksilols LC50 leelpojot Tvaiki Zurka 21.7 mgl/l 4 stundas
LD50 Caur muti Zurka 4300 mg/kg -
2-metilpropanols-1 LC50 leelpojot Tvaiki Zurka 19200 mg/m? 4 stundas
LD50 Caur adu Trusis 3400 mg/kg -
LD50 Caur muti Zurka 2460 mg/kg -
Etilbenzols LC50 leelpojot Putekli un migla |Zurka 29000 mg/l 4 stundas
LD50 Caur adu Trusis 15400 mg/kg -
LD50 Caur muti Zurka 3500 mg/kg -
Secinajums/ : Balstoties uz eso8ajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav sasniegti.

kopsavilkums
Akutas toksicitates novertejums

Veids ATE veértiba
Caur adu 7650.93 mg/kg
leelpoSana (tvaiku) 62.74 mgl/l
Kairinatspéja/Kodigums
Produkta/sastavdalas Rezultats Sugas Punktu ledarbiba Noveérojums
nosaukums skaits
Ksilols Acis - Méreni kairinoss Trusis - 87 mg -
Acis - Stipri kairinoSs Trusis - 24 stundas 5 |-
, mg
Ada - Méreni kairinogs Zurka - 8 stundas 60 |-
uL
Ada - Méreni kairino3s Trusis - 100 % -
Ada - Méreni kairinogs Trusis - 24 stundas |-
500 mg
Etilbenzols Acis - Stipri kairinoss Trusis - 500 mg -
Ada - Méreni kairinoSs Trusis - 24 stundas -
15 mg
Titana dioksids Ada - Méreni kairinoss Cilveks - 72 stundas -
300 ug |

Secinajums/kopsavilkums : Rada adas kairinajumu.
Sensibilizacija
Secinajums/kopsavilkums : Var izraisit alergisku adas reakciju.

Mutagenitate
Secinajums/kopsavilkums : Balstoties uz esoSajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav sasniegti.

Kancerogénums
Ir novérots, ka ST produkta kancerogéna bistamiba rodas, ieelpojot puteklus tada daudzuma, kas ievérojami pasliktina

dalinu attiriSanas mehanismus plausas.
Secinajums/kopsavilkums : Balstoties uz esoSajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav sasniegti.

Toksicitate reproduktivajai sistémai
Secinajums/kopsavilkums : Balstoties uz esoSajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav sasniegti.

Teratogenitate
Secinajums/kopsavilkums : Balstoties uz eso$ajiem datiem, klasifikacijas kritériji nav sasniegti.
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11. IEDALA: Toksikologiska informacija

Toksiskas ietekmes uz ipasSu mérkorganu vienreizéja iedarbiba

Produkta/sastavdalas nosaukums Kategorija ledarbibas Mérka organi
veids
Ksilols 3. kategorija - Elpcelu kairinajums
2-metilpropanols-1 3. kategorija - Elpcelu kairingjums
3. kategorija Narkotisks efekts
Toksiskas ietekmes uz ipasu mérkorganu atkartota iedarbiba
Produkta/sastavdalas nosaukums Kategorija ledarbibas Mérka organi
veids
Ksilols 2. kategorija ieksKIgi, -
ieelposana
crystalline silica, respirable powder 1. kategorija ieelposana -
Etilbenzols 2. kategorija iekskigi, dzirdes organi
ieelposana
Bistamiba ieelpojot
Produkta/sastavdalas nosaukums Rezultats
Ksilols BISTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija
Etilbenzols BISTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija

Informacija par
iespéjamajiem iedarbibas
veidiem
lespéjama akita ietekme uz veselibu

Saskare ar acim : lzraisa nopietnus acu bojajumus.

: Nav pieejams.

leelpojot : Nav zinu par batisku ietekmi vai kritisku bistamibu.
Saskare ar adu : Kairina adu. Var izraistt alergisku adas reakciju.
NoriSana : Nav zinu par batisku ietekmi vai kritisku bistamibu.

Ar fizikalajam, kimiskajam un toksikologiskajam ipasibam saistitie simptomi
Saskare ar acim : Nelabvéligie simptomi var izpausties ka:
sapes
asaroSana
apsartums

: Nav specifisku datu.

: Nelabvéligie simptomi var izpausties ka:
sapes vai iekaisums
apsartums
var veidoties tulznas

: Nelabvéligie simptomi var izpausties ka:
kunga sapes

leelpojot
Saskare ar adu

NoriSana

Aizkaveéta un talitéja, ka ari hroniska ietekme, ko rada islaiciga un ilgstoSa iedarbiba

Islaiciga iedarbiba
lespéjama taliteja ietekme
lespéjama aizkaveta
ietekme

ligstosa iedarbiba
lespéjama tuliteja ietekme
lespéjama aizkaveta
ietekme

lespéjama hroniska ietekme uz veselibu
Nav pieejams.

: Nav pieejams.
: Nav pieejams.

: Nav pieejams.
: Nav pieejams.

Secinajums/kopsavilkums : Nav pieejams.
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11. IEDALA: Toksikologiska informacija

Visparigi : War izraisit organu bojajumus ilgsto$as vai atkartotas iedarbibas rezultita. Péc
vienreizejas sensibilizacijas atkartota |oti zemu koncentraciju iedarbiba var izraisit

spécigu alergisku reakciju.

Kancerogénums : Nav zinu par batisku ietekmi vai kritisku bistamibu.
Mutagenitate : Nav zinu par batisku ietekmi vai kritisku bistamibu.
Toksicitate : Nav zinu par butisku ietekmi vai kritisku bistamibu.

reproduktivajai sistéemai

11.2 Informacija par citiem apdraudéjumiem
11.2.1 Endokrini disruptivas ipasibas
Nav pieejams.
11.2.2 Cita informacija
Nav pieejams.

12. IEDALA: Ekologiska informacija

12.1 Toksiskums

Produkta/sastavdalas Rezultats Sugas ledarbiba
nosaukums
2~metilpropanols-1 Akits LC50 600 mg/l Jaras Gdens Vézveidigie - Artemia salina 48 stundas
Akats LC50 1030000 pg/l Saldadens Dafnijas - Daphnia magna - 48 stundas
JaundzimusSais
Akits LC50 1330000 pg/l Saldidens Zivs - Oncorhynchus mykiss 96 stundas
Titana dioksids Akdts LC50 3 mg/l Saldidens Vézveidigie - Ceriodaphnia 48 stundas
dubia - Jaundzimusais
Akdts LC50 6.5 mg/l Saldidens Dafnijas - Daphnia pulex - 48 stundas
Jaundzimusais
Akats LC50 >1000000 pg/l Jaras tdens | Zivs - Fundulus heteroclitus 96 stundas

Secinajums/kopsavilkums : Kaitigs Gdens organismiem ar ilglaicigam sekam.

12.2 Noturiba un spéja noardities

Produkta/sastavdalas Parbaude Rezultats
nosaukums

Deva Séjmaterials

2-metilpropanols-1 - 74 % - Viegli - 28 dienas

Secinajums/kopsavilkums : ST produkta biologiska noardi$anas nav parbaudita.

Produkta/sastavdalas PussadaliSanas periods tdeni
nosaukums

Fotolize Biologiska
noardiSanas

2-metilpropanols-1 -

- Viegli

12.3 Bioakumulacijas potencials

Produkta/sastavdalas LogPow BCF
nosaukums

Potencials

2-metilpropanols-1 1 -
Etilbenzols 3.6 -

Ksilols 3.12 8.1uz25.9 Zems

Zems
Zems

12.4 Mobilitate augsné

Sadalisanas koeficients : Nav pieejams.
sistéma augsne - udens (K
oc)

Mobilitate : Nav pieejams.

12.5 PBT un vPvB ekspertizes rezultati
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12. IEDALA: Ekologiska informacija

Sis maisijums nesatur vielas, kas noteiktas ka PBT vai vPVB.

12.6 Endokrini disruptivas ipasibas

Nav pieejams.

12.7 Citas nelabveéligas ietekmes
Nav zinu par bdtisku ietekmi vai kritisku bistamibu.

13. IEDALA: Apsvérumi saistiba ar apsaimniekoSanu

13.1 Atkritumu apstrades metodes

Produkts

IzvietoSanas panémieni

Bistami atkritumi

Eiropas atkritumu
katalogs (EWC)

lepakojums

IzvietoSanas panémieni

Ipasi piesardzibas
pasakumi

: Vajadzé&tu novérst vai ar, visur, kur iesp&jams, samazinat atkritumu veido$anos. ST

aizsardzibas prasibas, atkritumu glabasanas likumdo3ana, ka art vietéjo pasvaldibu
noteikumi. ParpalikuSos un neparstradajamos produktus nodot iznicinaSanai
akreditétiem atkritumu savak3anas dienestiem. Atkritumus nevajadzétu novadit
notekddenos neattiritus, ja vien tas pilniba neatbilst visam iesaistito iestaZu un
organizaciju noteiktajam prasibam.

: Produkta klasifikacijai jaatbilst bistamo atkritumu kritérijiem.
: 080111*, 200127*

: Vajadzétu novérst vai arf, visur, kur iespéjams, samazinat atkritumu veidoSanos.

lepakojuma atkritumi ir janosata otrreizéjai parstradei. Sadedzina3ana vai
izvietoSana atkritumu poligona ir jaapsver vienigi gadijuma, ja otrreizéja parstrade
nav realizé€jama.

: So vielu vai produktu un iepakojumu likvidét dro$a veida. Veicot darbibas ar

tuk§am tvertném, kas nav iztiritas vai izskalotas, jaievéro Tpa8a piesardziba.
Tuks$ajas tvertnés vai uz iepakojuma starplikam var saglabaties produkta atlikumi.
Produkta atlikuma tvaiki tvertnés var radit viegli uzliesmojoSu vai spradzienbistamu
gazu maisijumu. Ja lietotas tvertnes no iekSpuses nav rupigi iztiritas, tas aizliegts
griezt, metinat vai slipét. Noveérst izbirusa materiala izkaisiS8anos un aizskaloSanu,
ka art saskari ar augsni, tdens tilpném, notekgravjiem un kanalizaciju.

14. IEDALA: Informacija par transportéSanu

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 ANO numurs
vai ID numurs

UN1263

UN1263

UN1263

UN1263

14.2 ANO
sutisanas
nosaukums

KRASA

KRASA

PAINT

PAINT

14.3
TransportéSanas
bistamibas klase(-
es)

3

3

3

3

14.4 lepakojuma
grupa

14.5 Vides
apdraudéjumi

No.

No.

Papildinformacija
ADR/RID

: Viskoziem Skidrumiem

iemérotie iznémumi Saskana ar 2.2.3.1.5.1 punktu, Sis

viskozais 3. klases Skidrums nav paklauts noteikumiem par iepakojumiem Iidz 450 |.
Kods parvadasanai pa tuneliem (D/E)
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14. IEDALA: Informacija par transportéSanu

ADN : Viskoziem Skidrumiem piemeérotie iznémumi Saskana ar 2.2.3.1.5.1 punktu, Sis
viskozais 3. klases Skidrums nav paklauts noteikumiem par iepakojumiem Iidz 450 I.
IMDG : Viscous liquid exception This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in

packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.

14.6 Ipasi piesardzibas : Parvadasana lietotaja teritorija: vienmeér parvadat slégtas, stavus novietotas un
pasakumi lietotajiem nostiprinatas tvertnés. NodrosSinat, lai produkta transportéSana iesaistitais personals
zinatu, kadas darbibas ir javeic avarijas vai produkta noplides gadijuma.

14.7 Beztaras kravu juras : Produkta rakstura d&l nav batisks/piemérojams.
parvadajumi saskana ar
SJO instrumentiem

15. IEDALA: Informacija par reguléjumu

15.1 Drosibas, veselibas jomas un vides noteikumi/normativie akti, kas 1pasi attiecas uz vielam un maisijumiem
ES Requla (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
X1V pielikums — To vielu saraksts, uz ko attiecas licencéSana

X1V pielikums
Neviena no sastavdalam nav ieklauta saraksta.

IpasSi bistamas vielas
Neviena no sastavdalam nav ieklauta saraksta.

XVIl pielikums — dazu bistamu vielu, maisijumu un izstradajumu razosanas, tirga laiSanas un lietoSanas
ierobezojumi

Produkta/sastavdalas nosaukums % Paredzétais lietojums [Pielietojums]
[PEKNOLINE EP 305 290 3
Marké&jums 3 4

Citi ES normativie akti

Rapnieciskajam emisijam : Nav ieklauts saraksta
(piesarnojuma integréta

novérsana un kontrole) -

gaiss

Ripnieciskajam emisijam : Nav ieklauts saraksta
(piesarnojuma integréta

novérsana un kontrole) -

udens

Spragstvielu prekursori : Nav piemérojams.
Ozonu noplicinosas vielas (1005/2009/ES)

Nav ieklauts saraksta.

lepriek$ norunata piekriSana (PIC) (ES/649/2012
Nav ieklauts saraksta.

noturigiem organiskajiem piesarnotajiem
Nav ieklauts saraksta.

Seveso direktiva

Sis produkts tiek uzraudzits saskana ar Seveso direktivu.
Bistamibas kritérijs

Kategorija

P5c

Starptautiskie noteikumi

Kimisko iero¢u konvencijas registra |, Il un Ill saraksta kimiskas vielas
Nav ieklauts saraksta.
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15. IEDALA: Informacija par reguléjumu

Monrealas protokols
Nav ieklauts saraksta.

Stikholmas konvencijas par noturigajiem organiskajiem piesarnotajiem

Nav ieklauts saraksta.

Roterdamas konvencija par lepriekS saskanotu piekriSanu (PIC)

Nav ieklauts saraksta.

UNECE Aarhus protokols par noturigajiem organiskajiem piesarnotajiem un smagajiem metaliem
Nav ieklauts saraksta.

15.2 Kimiskas drosibas : Sis produkts satur vielas, kam vél ir nepiecieSams kimiskas dro$ibas novért&jums.
novertéjums

16. IEDALA: Cita informacija

P Norada informaciju, kas ir mainita salidzinot ar iepriek$ publicéto versiju.

Saisinajumi un akronimi : ATE = Akutas toksicitates novertejums
CLP = Klasifice8anas, markéSanasun iepakoSanas regula [Rugula (EK) No.
1272/2008]

DMEL = Atvasinatais minimalas iedarbibas Iimenis

DNEL = Atvasinatais beziedarbibas [Tmenis

EUH uzraksts = CLP specifisks bridinajuma uzraksts

N/A = Nav pieejams

PBT = Noturigs, bioakumuléjo8s un toksisks

PNEC = Paredzama koncentracija, pie kuras nenovéro nelabvéligu iedarbibu
RRN = REACH registracijas numurs

SGG = segregacijas grupa

vPVB = Loti noturiga un |oti bioakumulativa viela

Procediira, kas veikta, lai atvasinatu klasifikaciju saskana ar Requlu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS

Klasifikacija Pamatojums
Flam. Lig. 3, H226 Pamatojoties uz testu datiem
Skin Irrit. 2, H315 Aprékina metode
Eye Dam. 1, H318 Aprékina metode
Skin Sens. 1, H317 Aprékina metode
STOT RE 2, H373 Aprékina metode
Aquatic Chronic 3, H412 Aprékina metode
Saisinato H formuléjumu pilns teksts
H225 Viegli uzliesmojo8s skidrums un tvaiki.
H226 Uzliesmojoss Skidrums un tvaiki.
H304 Var izraistt navi, ja norij vai iekldst elpcelos.
H312 Kaitigs, ja nonak saskaré ar adu.
H315 Kairina adu.
H317 Var izraistt alergisku adas reakciju.
H318 Izraisa nopietnus acu bojajumus.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinajumu.
H332 Kaitigs ieelpojot.
H335 Var izraisit elpcelu kairingjumu.
H336 Var izraistt miegainibu vai reibonus.
H351 Ir aizdomas, ka var izraistt vézi.
H372 Izraisa organu bojajumus ilgstoSas vai atkartotas iedarbibas rezultata.
H373 Var izraisit organu bojajumus ilgsto$as vai atkartotas iedarbibas rezultata.
H411 Toksisks 0dens organismiem ar ilglaicigam sekam.
H412 Kaitigs Gdens organismiem ar ilglaicigam sekam.

Klasifikacijas [CLP/GHS] pilns teksts
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16. IEDALA: Cita informacija

Acute Tox. 4 AKUTA TOKSICITATE - 4. kategorija

Aquatic Chronic 2 ILGTERMINA (HRONISKA) BISTAMIBA UDENS VIDEI - 2. kategorija

Aquatic Chronic 3 ILGTERMINA (HRONISKA) BISTAMIBA UDENS VIDEI - 3. kategorija

Asp. Tox. 1 BISTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija

Carc. 2 KANCEROGENITATE - 2. kategorija

Eye Dam. 1 NOPIETNI ACU BOJAJUMI/ACU KAIRINAJUMS - 1. kategorija

Eye Irrit. 2 NOPIETNI ACU BOJAJUMI/ACU KAIRINAJUMS - 2. kategorija

Flam. Liqg. 2 UZLIESMOJOSI SKIDRUMI - 2. kategorija

Flam. Liqg. 3 UZLIESMOJOSI SKIDRUMI - 3. kategorija

Skin Irrit. 2 KODIGS/KAIRINOSS ADAI - 2. kategorija

Skin Sens. 1 ADAS SENSIBILIZACIJA - 1. kategorija

STOT RE 1 TOKSISKA IETEKME UZ MERKORGANU - ATKARTOTA IEDARBIBA (STOT) - 1. kategorija
STOT RE 2 TOKSISKA IETEKME UZ MERKORGANU - ATKARTOTA IEDARBIBA (STOT) - 2. kategorija
STOT SE 3 TOKSISKA IETEKME UZ MERKORGANU - VIENREIZEJA IEDARBIBA (STOT) - 3. kategorija
PublicéSanas datums/ 1 21/07/2023

Labojuma datums

lepriekséjas publicésanas 1 12/07/2022

datums

Versija 7

Bridinajums lasitajam

Saja DDL ievietotas informacijas pamata ir pasreiz misu riciba eso$as zinasanas un ta atbilst Sobrid spéka
esosajiem normativajiem aktiem. Produktu nedrikst izmantot citiem nollikiem ka vien tiem, kas noraditi 1.
nodala, iepriek§ nesanemot rakstiskas instrukcijas par darbibam ar produktu. Par atbilstoSo ricibu, lai izpilditu
normativo aktu un citas prasibas, atbildigs vienmér ir produkta lietotajs. Saja DDL ieklauta informacija
raksturo uz miisu produkta lieto$anu attiecinamas drosibas prasibas. So informaciju nevar interpretét ka
produkta Tpasibu garantiju.
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