Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

KARTA CHARAKTERYSTYKI 2Y TEKNOS

TEKNONISO COMBI 333-301 - BASE 2

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu : TEKNONISO COMBI 333-301 - BASE 2

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Uzycie produktu : Farba.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

Adres e-mail osoby : Prod-safe@teknos.com
odpowiedzialnej za ta
karte charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego
Krajowa instytucja doradcza/Osrodek zatrué
Numer telefonu : Numer alarmowy 112, straz pozarna 998, pogotowie ratunkowe 999 (24 h).

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liqg. 3, H226
Eye Dam. 1, H318

Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzadzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.
Petny tekst powyzszych zwrotéw H podano w Sekcji 16.

Bardziej szczegétowe informacje dotyczgce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w
rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy zagrozen

Hasto ostrzegawcze : Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujace rodzaj : H226 - Latwopalna ciecz i pary.
zagrozenia H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Zapobieganie : P280 - Stosowac ochrone oczu lub ochrone twarzy.
P210 - Przechowywac¢ z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet
iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.

Reagowanie : P305 + P351 + P338 + P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZzU:
Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i
mozna je fatwo usung¢. Nadal ptuka¢. Natychmiast skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

Przechowywanie : Nie dotyczy.
Usuwanie : P501 - Zawarto$¢ i pojemnik nalezy utylizowac zgodnie ze wszystkimi lokalnymi,
regionalnymi, krajowymi i miedzynarodowymi przepisami.
Niebezpieczne skiadniki : Zawiera: Propan-1-ol
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Uzupetniajace elementy
etykiety

Zalgcznik XVII -
Ograniczenia dotyczace
produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektérych
niebezpiecznych
substancji, mieszanin i
wyrobéw

2.3 Inne zagrozenia

Produkt spetnia kryteria
PBT lub vPvB zgodnie z
Rozporzadzeniem (WE) nr
1907/2006, zatacznik Xl

Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w
klasyfikaciji

: Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji, ktére oceniono jako PBT lub vPvB.

: Nie spetnia.

SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny : Mieszanina

Nazwa produktu/ Identyfikatory % Klasyfikacja Zl'?aer::igﬁtzane stez. Typ

sktadnika czynniki M i ATE

krzemian etylu REACH #: 210-<20 |Flam. Liqg. 3, H226 ATE [wdychanie (11102
01-2119496195-28 Acute Tox. 4, H332 (opary)] = 11 mg/l
WE: 201-083-8 Eye Irrit. 2, H319
CAS: 78-10-4 STOT SE 3, H335
Indeks:
014-005-00-0

Octan butylu REACH #: <10 Flam. Liq. 3, H226 - [1112]
01-2119485493-29 STOT SE 3, H336
WE: 204-658-1 EUHO066
CAS: 123-86-4
Indeks:
607-025-00-1

Propan-1-ol REACH #: <5 Flam. Lig. 2, H225 - 1112
01-2119486761-29 Eye Dam. 1, H318
WE: 200-746-9 STOT SE 3, H336
CAS: 71-23-8
Indeks:
603-003-00-0

mieszanina poreakcyjna: N, | REACH #: <3 Agquatic Chronic 4, - (1]

N'-etano-1,2-diilobis 01-0000017860-69 H413

(heksanoamidu) WE: 432-430-3

12-hydroksy-N-[2-[

(1-oksyheksylo)amino]etylo]

oktadekanoamidu

N,N'-etano-1,2-diilobis

(12-hydroksyoktadekanoamidu)

Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub $rodowiska

[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w Srodowisku pracy

Petny tekst powyzszych zwrotow H podano w Sekcji 16.
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SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

Nie zawiera dodatkowych sktadnikéw, ktére w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg
klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB bgdz jako
substancje wywotujgce rownorzedne obawy, lub ktére mogag wystepowaé w srodowisku pracy jedynie w ograniczonym
zakresie, w zwigzku z czym muszg zosta¢ wymienione w niniejszym ustepie.

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekcji 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Kontakt z okiem

Droga oddechowa

Kontakt ze skérg

Spozycie

Ochrona oso6b
udzielajacych pierwszej
pomocy

: Bezzwlocznie zasiegng¢ porady medycznej. Skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢

lub wezwac lekarza. Natychmiast przeptukaé¢ oczy duzg iloscig wody, od czasu do
czasu podnoszgc goérna i dolna powieke. Usunac¢ szkta kontaktowe jezeli sa.
Nalezy kontynuowaé ptukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami
powinny by¢ niezwtocznie opatrzone przez lekarza.

: Bezzwilocznie zasiegnaé porady medycznej. Skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢

lub wezwac lekarza. Wyprowadzi¢ lub wynies¢é poszkodowanego na swieze
powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne
oddychanie. Jesli podejrzewa sie, ze opary wcigz sg obecne ratownik powinien
zatozy¢ wtasciwg maske lub oddechowy aparat izolacyjny. Jezeli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykonac sztuczne oddychanie lub podac tlen. Moze by¢
niebezpiecznym dla osoby udzielajgcej sztucznego oddychania usta usta. W
przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji do udzielania pierwszej
pomocy i natychmiast wezwa¢ pomoc medyczng. Zapewnic¢ otwartg wentylacje.
Rozluzni¢ ciasng odziez, na przyktad kotnierz, krawat lub pasek.

: Bezzwlocznie zasiegng¢ porady medycznej. Skontaktowac sie z osrodkiem zatruc

lub wezwac lekarza. Skazong skére umy¢ mydtem i woda. Zdjgc¢ skazong odziez i
buty. Nalezy doktadnie zmy¢ zanieczyszczone ubranie wodg przed jego zdjeciem
lub zatozy¢ rekawice. Nalezy kontynuowac ptukanie przez co najmniej 10 minut.
Oparzenia chemikaliami powinny by¢ niezwtocznie opatrzone przez lekarza. Uprac
odziez przed ponownym uzyciem. Wyczy$ci¢ doktadnie buty przed ponownym
zatozeniem.

: Bezzwlocznie zasiegng¢ porady medycznej. Skontaktowac sie z o$rodkiem zatruc

lub wezwac lekarza. Przemy¢ usta wodg. Wyjaé protezy dentystyczne, jesli sa.
Jezeli materiat zostat potkniety a narazona osoba jest przytomna, nalezy poda¢ do
wypicia matg ilos¢ wody. Przerwac, jezeli narazona osoba ma mdtosci, poniewaz
wymioty mogg by¢ niebezpieczne. Nie wywotywaé wymiotow, jesli nie jest to
zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystgpienia wymiotow, gtowa
powinna by¢ utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostaty sie do ptuc.
Oparzenia chemikaliami powinny by¢ niezwtocznie opatrzone przez lekarza. Nigdy
nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty
przytomnosci, nalezy utozy¢é w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast
wezwacé pomoc medyczng. Zapewnic¢ otwartg wentylacje. Rozluzni¢ ciasng odziez,
na przyktad kotnierz, krawat lub pasek.

: Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Jesli podejrzewa sig, ze opary wcigz
sg obecne ratownik powinien zatozy¢ wlasciwg maske lub oddechowy aparat
izolacyjny. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajgcej sztucznego oddychania
usta usta. Nalezy doktadnie zmy¢ zanieczyszczone ubranie wodg przed jego
zdjeciem lub zatozy¢ rekawice.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozyciji

Kontakt z okiem

Droga oddechowa
Kontakt ze skoérg

: Do powaznych objawéw mozna zaliczyc:

baol
tzawienie
zaczerwienienie

: Brak konkretych danych.
: Do powaznych objawdw mozna zaliczy¢:

bdl lub podraznienie
zaczerwienienie
mogag wystepowac pecherze
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Spozycie : Do powaznych objawdéw mozna zaliczy¢:
bole zotgdka

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatru¢ truciznami.

Szczegolne sposoby : Bez specjalnego leczenia.

leczenia

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : Uzywac suchych srodkow chemicznych, CQ., zraszania wodg lub piany.
gasnicze

Niewlasciwe srodki : Nie uzywac strumienia wody.

gasnicze

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : katwopalna ciecz i pary. Wyciek do kanalizacji moze spowodowac pozar lub
substancji lub mieszaniny niebezpieczenstwo wybuchu. W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu
cisnienia i pojemnik moze pekna¢, co stwarza ryzyko eksploz;ji.
Niebezpieczne produkty : Produkty rozktadu mogg zawierac nastepujgce materiaty:
spalania dwutlenek wegla
tlenek wegla
tlenki siarki

tlenek/tlenki metalu

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania : Szybko izolowa¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej okolicy

ochronne dla strazakow wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére
stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.
Usung¢ pojemniki z miejsca pozaru, jezeli mozna to zrobi¢ bez zagrozenia. Do
chtodzenia pojemnikéw narazonych na pozar uzywac rozpylanej wody.

Specjalne wyposazenie : Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzgdzenia ochronne oraz indywidualne aparaty

ochronne dla strazakéw oddechowe (SCBA) z maskg zakrywajgca catg twarz dziatajgcg przy dodatnim
ci$nieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkdéw chemicznych zapewnia
odziez stosowana przez strazakéw (wigczajgc hetmy, buty ochronne i rekawice),
zgodna z normg europejska EN 469.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezagcych do : Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

personelu udzielajgcego chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac ludzi z okolicznych

pomocy terenow. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie
zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykac, ani nie przechodzi¢, po rozlanym
materiale. Wytgczy¢ wszystkie zrodta zaptonu. Wzniecanie ognia i iskier,
rozbtyskéw i palenie tytoniu na niebezpiecznym terenie jest zabronione. Zatozyé
odpowiedni sprzet ochrony osobistej.

Dla os6b udzielajgcych : Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac sie z

pomocy informacjami w punkcie 8, dotyczgcymi materiatéw wtasciwych i nieodpowiednich.
Patrz takze informacje w punkcie "Dla oséb nienalezgcych do personelu
udzielajgcego pomocy".

6.2 Srodki ostroznosci w : Nalezy unikaé rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby
zakresie ochrony lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacjg. Nalezy poinformowac
srodowiska odpowiednie wladze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie

srodowiska (Sciekéw, ciekow wodnych, gleby lub powietrza).
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Mate rozlanie : Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.
Wynies$¢ pojemniki z obszaru rozlania. Nalezy uzywaé narzedzi nie wytwarzajgcych
iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego wybuchom. Zaabsorbowaé za pomocg
obojetnego materiatu i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku na odpady. Utylizowaé
w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpaddw.

Duze rozlanie 1 Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.
Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Nalezy uzywaé narzedzi nie wytwarzajgcych
iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego wybuchom. Podchodzi¢ do uwolnienia z
wiatrem. Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic
i obszaréw zamknietych. Nalezy zmyé¢ rozlany/rozsypany materiat do oczyszczalni
Sciekdéw lub postepowac w nastepujacy sposdéb. Utylizowaé w licencjonowanym
przedsiebiorstwie utylizacji odpaddéw. Zanieczyszczony materiat absorbujgcy moze
stanowic takie samo zagrozenie jak rozlany produkt. Rozlane lub rozsypane
substancje, nalezy zebra¢ za pomocg niepalnych substancji, takich jak: piasek,
ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i
utylizowaé zgodnie z miejscowymi przepisami.

6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1.
sekgcji Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekcji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpadéw podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wediug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac¢ sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgciji 1.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne : Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8). Nie dopusci¢, do
przedostania sie do oczu, na skore lub ubranie. Nie wdychaé par ani mgty. Nie
potykaé. Uzywac tylko z odpowiednig wentylacjg. W razie niewystarczajgce;j
wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Nie wchodzi¢ do pomieszczen
magazynowych i przylegtych, chyba, ze sg odpowiednio przewietrzone.
Przechowywac¢ w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku
alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materiatu, doktadnie zamknietym,
jesli nie jest uzytkowany. Przechowywac z dala od zrddta ciepta, iskrzenia,
otwartego ptomienia lub innych Zrédet zaptonu. Uzywa¢ wyposazenia elektrycznego
odpornego na eksplozje (wietrzenie, oswietlenie i obstuga materiatu). Uzywaé
wylgcznie nieiskrzgcych narzedzi. Podjg¢ srodki ostroznosci przeciw wytadowaniom
elektrostatycznym. Puste pojemniki mogg zachowywac resztki produktu i mogg by¢
niebezpieczne. Nie uzywac powtérnie pojemnika.

Wskazowki dotyczace : Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojéw oraz palenia tytoniu w obszarze, w

ogodlnej higieny pracy ktorym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.
Pracownicy powinni umy¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.
Przed wejsciem do jadalni zdjgé zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny.
Dodatkowe informacje dotyczgce srodkéw higieny podano w punkcie 8.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywa¢ w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze.
Przechowywac w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni stonecznych; w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiatow (patrz Sekcja 10), napojoéw i jedzenia.
Przechowywac pod zamknigciem. Wyeliminowac wszystkie zrédta ognia. Trzymac oddzielnie od utleniaczy.
Pojemnik powinien pozosta¢ zamkniety i szczelny az do czasu uzycia. Pojemniki, ktére zostaty otwarte muszg by¢
ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do wycieku substancji. Nie
przechowywac¢ w nieoznakowanych pojemnikach. Uzywa¢ odpowiednich pojemnikéw zapobiegajgcych skazeniu
srodowiska. Przed przystgpieniem do przetadunku lub stosowania zapozna¢ sie z informacjami na temat
niezgodnych materiatéw zawartymi w punkcie 10.

Dyrektywa Seveso - Progi zgtaszania
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

Kryteria zagrozenia

Kategoria Zgtaszanie i prég Prég bezpiecznego
MAPP zgtoszenia
P5c 5000 ton 50000 ton

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Zalecenia

Rozwigzania specyficzne
dla sektora przemystowego

: Niedostepne.
: Niedostepne.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacije podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Informacje podano na podstawie typowego
przewidywanego stosowania produktu. Dodatkowe srodki zapobiegawcze mogg by¢ wymagane w przypadku obstugi
masowej lub innych zastosowan, ktére mogtyby powaznie zwiekszy¢ narazenie pracownika lub uwolnienie do

Srodowiska.
8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/sktadnika

Wartosci graniczne narazenia

krzemian etylu

Octan butylu

Propan-1-ol

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, z p6zn.
Zm) (Polska, 4/2026)

NDS 8 godzin: 44 mg/m3.

NDS 8 godzin: 5 ppm.
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, z p6zn.
Zm) (Polska, 4/2026)

NDS 8 godzin: 240 mg/m3.

NDSCh 15 minuty: 720 mg/m3.
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, z p6zn.
Zm) (Polska, 4/2026) \Wchtaniany przez skore.

NDS 8 godzin: 200 mg/m3.

NDSCh 15 minuty: 600 mg/m3.

Wskazniki narazenia biologicznego

Nazwa produktu/sktadnika

Wskazniki ekspozyciji

Nie sg znane zadne wskazniki narazenia.

Zalecane procedury
monitoringu

: Powinno sie odnie$¢ do standardéw monitorowania, takich jak: Norma Europejska
EN 689 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazowki odnoszgce sie do zastosowania i

uzywania procedur oceny narazenia przez drogi oddechowe srodkami chemicznymi
w celu poréwnania z warto$ciami progowymi i strategig pomiaréw) Norma
Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazéwki odnoszace sie do
zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia na srodki chemiczne i
biologiczne) Norma Europejska EN 482 (Atmosfery miejsca pracy - Ogolne wymogi
odnoszgce sie do procedur wykonawczych stuzgcych do pomiaréw srodkow
chemicznych) Konieczne bedzie réwniez odniesienie sie do krajowych
dokumentacji zwigzanej z metodami okres$lenia substancji niebezpiecznych.

DNEL/DMEL
Nazwa produktu/sktadnika

Wynik

Data wydania/Data aktualizacji
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

krzemian etylu DNEL - Populacja ogélna - Dtugotrwate - Skéra
1.8 mg/kg bw/dzien
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Populacja ogélna - Krétkotrwate - Droga
oddechowa

5.3 mg/m?

Zaburzenia: Miejscowe

DNEL - Populacja ogélna - Dtugotrwate - Droga
oddechowa

5.3 mg/m?

Zaburzenia: Miejscowe

DNEL - Populacja ogdlina - Krétkotrwate - Droga
oddechowa

5.3 mg/m?3

Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Populacja ogélna - Dtugotrwate - Droga
oddechowa

5.3 mg/m?

Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Pracownicy - Dlugotrwate - Skéra
6.3 mg/kg bw/dzieh
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Pracownicy - Krétkotrwate - Droga oddechowa
44 mg/m?®
Zaburzenia: Miejscowe

DNEL - Pracownicy - Dlugotrwate - Droga oddechowa
44 mg/m?®
Zaburzenia: Miejscowe

DNEL - Pracownicy - Krotkotrwale - Droga oddechowa
44 mg/m?
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Pracownicy - Dlugotrwate - Droga oddechowa
44 mg/m?
Zaburzenia: Systemowe

Octan butylu DNEL - Populacja ogdlna - Dlugotrwate - Droga
pokarmowa
2 mg/kg bw/dzien
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Populacja ogélna - Krétkotrwate - Droga
pokarmowa

2 mg/kg bw/dzien

Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Populacja ogélna - Dtugotrwate - Skéra
3.4 mg/kg bw/dzien
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Populacja ogélna - Krétkotrwate - Skéra
6 mg/kg bw/dzien
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Pracownicy - Dlugotrwate - Skéra
7 mg/kg bw/dzien
Zaburzenia: Systemowe

Data wydania/Data aktualizacji 1 16/10/2026  Data poprzedniego wydania  : Brak poprzedniej walidacji Wersja :2 7/20
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Propan-1-ol

PNEC
Niedostepne.

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne
srodki kontroli

Indywidualne srodki ochrony

DNEL - Pracownicy - Krétkotrwate - Skoéra
11 mg/kg bw/dzien
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Populacja ogélna - Dlugotrwate - Droga
oddechowa

12 mg/m?®

Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Populacja ogélna - Dlugotrwate - Droga
oddechowa

35.7 mg/m3

Zaburzenia: Miejscowe

DNEL - Pracownicy - Dlugotrwate - Droga oddechowa
48 mg/m?
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Populacja ogélna - Krétkotrwate - Droga
oddechowa

300 mg/m?

Zaburzenia: Miejscowe

DNEL - Populacja ogdlna - Krétkotrwate - Droga
oddechowa

300 mg/m?

Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Pracownicy - Dlugotrwate - Droga oddechowa
300 mg/m?
Zaburzenia: Miejscowe

DNEL - Pracownicy - Krétkotrwate - Droga oddechowa
600 mg/m?
Zaburzenia: Miejscowe

DNEL - Pracownicy - Krétkotrwate - Droga oddechowa
600 mg/m?
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Populacja ogélna - Krétkotrwate - Droga
oddechowa

518 mg/m?

Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Pracownicy - Krétkotrwate - Droga oddechowa
1037 mg/m?
Zaburzenia: Systemowe

: Uzywacé tylko z odpowiednig wentylacjg. Zastosowac ostony procesu, lokalng

wentylacje wyciggowg lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja pracownika na
zanieczyszczenia miescita sie ponizej wszelkich limitéw zalecanych lub
obligatoryjnych. Zabezpieczenia techniczne sg takze potrzebne w celu
utrzymywania koncentracji gazéw, oparow lub pytdw ponizej nizszych granic
wybuchu. Uzyé wyposazenia wentylacyjnego przeciwwybuchowego.

Data wydania/Data aktualizacji
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Srodki zachowania higieny : Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami
chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze
po zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny byé
zastosowane wtasciwe techniki. Nalezy wypra¢ skazong odziez przed ponownym
uzyciem. Nalezy sie upewnic czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

Ochrone oczu lub twarzy : Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong normg powinno byé stosowane w
przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne w celu unikniecia
narazenia poprzez chlapnigcia, mgietki, gazy lub pyty. W przypadku mozliwosci
kontaktu, nastepujgce ochrony powinny byé noszone, jesli ocena nie wskazuje
wyzszego stopnia ochrony: gogle chronigce przed rozpryskiem substancji
chemicznej, i/lub ostona twarzy. Jesli wystepuje zagrozenia narazeniem przez
drogi oddechowe, moze by¢ wymagany aparat oddechowy pokrywajacy catg twarz.

Ochrone skéry

Ochrone rak : Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ noszone w kazdym
przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest
to konieczne. Biorgc pod uwage parametry podane przez producenta rekawic,
nalezy sprawdzac, czy rekawice zachowujg swoje wiasciwosci ochronne podczas
ich uzytkowania. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze czas przebicia dla materiatu rekawicy
moze by¢ rézny u réznych producentéw rekawic. W przypadku mieszanek,
zawierajgcych kilka substancji, czas ochrony przez rekawice nie moze byé
dokfadnie okreslony.

Zalecenia : Nosi¢ odpowiednie rekawice z homologacjg zgodng z EN374.

< 1 godziny (czas przebicia): Rekawice nitrylowe. grubos¢ > 0.3 mm
1 - 4 godziny (czas przebicia): 4H / Rekawice ochronne srebrzone.
Ochrona ciata : W zalezno$ci od wykonywanego zadania nalezy stosowaé ubiér ochronny

odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe
przed przystgpieniem do pracy. Jesli wystepuje zagrozenie zaptonu
spowodowanego elektrycznoscig statyczng, nalezy nosi¢ antystatyczne ubranie
ochronne. Jesli wystepuje zagrozenie zaptonu spowodowanego elektrycznoscig
statyczna, nalezy nosi¢ antystatyczne ubranie ochronne, obuwie i rekawice. Nalezy
sie odnies¢ do normy europejskiej EN 1149, po dodatkowe informacje dotyczace
wymogow materiatowych, projektanckich i metod badawczych.

Inne srodki ochrony : Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie
skéry obuwie i dodatkowe srodki ochrony skéry, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste
BHP.
Ochrone drég : Nalezy dobra¢ odpowiedni aparat ochrony drog oddechowych spetniajgcy wymogi
oddechowych odnosnej normy lub wymogi certyfikacyjne, w zaleznosci od rodzaju ryzyka i

potencjalnego narazenia. Aparaty ochrony drog oddechowych muszg by¢
wykorzystywane zgodnie z postanowieniami programu ochrony drég oddechowych,
tak aby zapewni¢ odpowiednie dopasowanie, szkolenie oraz inne wazne aspekty
ich stosowania.

Typ filtru: A

Typ filtru (aplikacja natryskiem): A P
Kontrola narazenia : Emisja z ukladow wentylacyjnych i urzgdzen procesowych powinna by¢ sprawdzana
srodowiska w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie $rodowiska. W

niektérych przypadkach potrzebne beda skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzgdzen procesowych, majgce na celu zmniejszenie
stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Wihasciwosci fizyczne i chemiczne

Warunki pomiaru wszystkich wtasciwo$ci dotyczg standardowej temperatury i ci$nienia, chyba ze wskazano inacze;.

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyqlad
Stan skupienia : Ciecz.
Kolor : Bialy.
Zapach : tagodny
Data wydania/Data aktualizacji 1 16/10/2026  Data poprzedniego wydania  : Brak poprzedniej walidacji Wersja :2 9/20
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Prég zapachu : Niedostepne.

Temperatura topnienia/ : Niedostepne.

krzepniecia

Poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur

wrzenia
Nazwa sktadnika °C °F Metoda
Propan-1-ol 97 206.6
Octan butylu 126 258.8 OECD 103

Palnos¢ materiatéw : Niedostepne.

Dolna i gérna granica : Dolna: 1.4% (octan butylu)

wybuchowosci Godrna: 7.6% (octan butylu)

Temperatura zaptonu : Tygla zamknietego: 25°C (77°F)

Temperatura samozaptonu
Nazwa sktadnika °C °F Metoda
Propan-1-ol 400 752 DIN 51794
Octan butylu 415 779 EU A.15

Temperatura rozktadu : Niedostepne.

pH . Nie dotyczy.

Lepkosé : Niedostepne.

Rozpuszczalnosé¢
Niedostepne.

Rozpuszczalnosé w wodzie : Niedostepne.

Wspotczynnik podziatu: n- : Nie dotyczy.

oktanol/woda

Preznosé¢ pary

Cisnienie pary w 20°C Cisnienie pary w 50°C

Nazwa skiadnika mm Hg kPa Metoda mm Hg kPa Metoda
Propan-1-ol 21.15146 2.8
Octan butylu 11.25096 1.5 DIN EN 13016-2

Gestosé wzgledna : Niedostepne.

Gestosé 1.4 g/lcm?

Gestos¢ par : Niedostepne.

Charakterystyka czastek

Mediana wielkosci czastek : Nie dotyczy.

9.2 Inne informacje

9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Materialy wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

: Niedostepne.
: Niedostepne.

9.2.2 Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Nie dotyczy.

Data wydania/Data aktualizacji
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé

dotyczgcych reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

10.3 Mozliwos¢
wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych
nalezy unikaé

: Produkt jest trwaty.

szlifowaé, chroni¢ przed cieptem oraz zrédtami zaptonu.

10.5 Materiaty niezgodne

substancje utleniajgce

10.6 Niebezpieczne
produkty rozkiadu

: Reaktywny lub niekompatybilny z nastepujgcymi materiatami:

: Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych

: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne
reakcje.

Unika¢ wszelkich, mozliwych zrédet ognia (iskier lub ptomieni). Nie poddawac
pojemnikéw dziataniu cisnienia, nie cig¢, nie spawac, nie lutowac, nie wiercic, nie

: W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpic
niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra
Nazwa produktu/sktadnika
krzemian etylu

Octan butylu

Wynik

Szczur - Droga pokarmowa - LD50
6270 mg/kg

Szczur - Droga pokarmowa - LD50
10760 mg/kg

EU

Krolik - Skéra - LD50
14112 mg/kg

Szczur - Droga oddechowa - LC50 Para
0.74 mg/l [4 godzin]

Propan-1-ol Szczur - Droga pokarmowa - LD50
1870 mg/kg
Krolik - Skéra - LD50
5040 mg/kg
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]
Szacunki toksycznosci ostrej
Nazwa produktu/sktadnika Droga Skoéra (mg/ |Wdychanie |Wdychanie (Wdychanie
pokarmowa kg) (gazy) |[(pary) (mg/| (pyti
(mg/kg) (ppm) 1) aerozole)
(mg/l)
TEKNONISO COMBI 333-301 N/A N/A N/A 65.7 N/A
krzemian etylu 6270 N/A N/A 11 N/A
Octan butylu 10760 14112 N/A N/A N/A
Propan-1-ol N/A 5040 N/A N/A N/A
Dziatanie zrgce/draznigce na skoére
Nazwa produktu/skiadnika Wynik
Data wydania/Data aktualizacji : 16/10/2026  Data poprzedniego wydania  : Brak poprzedniej walidacji Wersja :2 11/20
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

krzemian etylu

Octan butylu

Propan-1-ol

Whioski/Podsumowanie
[Produkt]

Krolik - Skéra - Substancja umiarkowanie draznigca
Czas trwania leczenia/narazenia: 24 godzin
Zastosowana ilos¢/stezenie: 500 mg

Krolik - Skéra - Substancja umiarkowanie draznigca
Czas trwania leczenia/narazenia: 24 godzin
Zastosowana ilos¢/stezenie: 500 mg

Ludzki - Skéra - Powoduje stabe podraznienie
Czas trwania leczenia/narazenia: 47 godzin
Zastosowana ilosé/stezenie: 100 %

Ludzki - Skéra - Powoduje stabe podraznienie
Czas trwania leczenia/narazenia: 24 godzin
Zastosowana ilos¢/stezenie: 100 %

Krélik - Skéra - Powoduje stabe podraznienie
Zastosowana ilo$¢/stezenie: 500 mg

: Niedostepne.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy

Nazwa produktu/sktadnika
krzemian etylu

Octan butylu

Propan-1-ol

Whioski/Podsumowanie
[Produkt]

Wynik

Swinka morska - Oczy - Substancja silnie drazniaca
Czas trwania leczenia/narazenia: 2 godzin
Zastosowana ilosé/stezenie: 2500 ppm

Krélik - Oczy - Powoduje stabe podraznienie
Czas trwania leczenia/narazenia: 24 godzin
Zastosowana ilo$¢/stezenie: 500 mg

Krolik - Oczy - Powoduje stabe podraznienie
Zastosowana ilo$¢/stezenie: 100 mg

Krélik - Oczy - Substancja umiarkowanie draznigca
Zastosowana ilo$¢/stezenie: 100 mg

Krolik - Oczy - Substancja umiarkowanie draznigca
Czas trwania leczenia/narazenia: 24 godzin
Zastosowana ilos¢/stezenie: 20 mg

: Niedostepne.

Dziatanie/drazniace na drogi oddechowe

Niedostepne.

Whnioski/Podsumowanie
[Produkt]

: Niedostepne.

Dziatanie uczulajace na droqi oddechowe lub skoére

Niedostepne.

Skora

Whioski/Podsumowanie
[Produkt]

Drogi oddechowe

: Niedostepne.

Data wydania/Data aktualizacji
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Niedostepne.

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]

Rakotwérczosé
Niedostepne.

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Niedostepne.

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Nazwa produktu/sktadnika Wynik

krzemian etylu STOT SE 3, H335 (Dziatanie draznigce na drogi oddechowe)
Octan butylu STOT SE 3, H336 (Skutek narkotyczny)

Propan-1-ol STOT SE 3, H336 (Skutek narkotyczny)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Niedostepne.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Niedostepne.
Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia
Niedostepne.
Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie
Kontakt z okiem : Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Droga oddechowa : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Kontakt ze skéra : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Spozycie : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
Kontakt z okiem : Do powaznych objawdéw mozna zaliczy¢:
bal
tzawienie
zaczerwienienie
Droga oddechowa : Brak konkretych danych.
Kontakt ze skérg : Do powaznych objawdw mozna zaliczy¢:

bdl lub podraznienie

zaczerwienienie

mogg wystepowac pecherze
Spozycie : Do powaznych objawéw mozna zaliczyc:

béle zotgdka
Opodznione, natychmiastowe oraz przewlekite skutki krotko- i diugotrwalego narazenia
Kontakt krétkotrwaly

Data wydania/Data aktualizacji 1 16/10/2026  Data poprzedniego wydania  : Brak poprzedniej walidacji Wersja
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Potencjalne skutki
natychmiastowe

Potencjalne skutki
opoéznione
Kontakt diugotrwaty

Potencjalne skutki
natychmiastowe

Potencjalne skutki
opoéznione

: Niedostepne.

: Niedostepne.

: Niedostepne.

: Niedostepne.

Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie

Niedostepne.

Whnioski/Podsumowanie
[Produkt]

Ogdlne
Rakotwoérczosé
Mutagennos¢

Szkodliwe dziatanie na
rozrodczosé

: Niedostepne.

: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesienh o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
11.2.1 Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niedostepne.

Whnioski/Podsumowanie
[Produkt]

11.2.2 Inne informacje
Niedostepne.

: Produkt nie spetnia kryteriow pozwalajgcych uznaé go za zaburzajacy
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi

w

rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 lub rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Nazwa produktu/sktadnika
Octan butylu

Propan-1-ol

Whnioski/Podsumowanie
[Produkt]

Wynik

Toksycznos¢ ostra - LC50 - Stodka woda

Ryba - Fathead minnow - Pimephales promelas

Wiek: 31 do 32 dni; Rozmiar: 21.6 mm; Ciezar: 0.175 g
18000 g/l [96 godzin]

Efekt: Smiertelno$¢

Toksycznos¢ ostra - LC50 - Woda morska
Skorupiaki - Brine shrimp - Artemia salina
32 mg/l [48 godzin]

Efekt: Smiertelnosé

Toksycznos¢ ostra - LC50 - Woda morska
Ryba - Bleak - Alburnus alburnus

Rozmiar: 8 do 10 cm

3800000 g/l [96 godzin]

Efekt: Smiertelnosé

Toksycznos¢ ostra - LC50 - Stodka woda
Skorupiaki - Scud - Gammarus pulex
1000000 pg/l [48 godzin]

Efekt: Smiertelno$¢

Toksycznos¢ ostra - EC50 - Stodka woda
Glon - Green algae - Selenastrum sp.
4480000 pg/l [96 godzin]

: Niedostepne.

Data wydania/Data aktualizacji
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.2 Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Niedostepne.
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Nazwa produktu/sktadnika [LogPow BCF Potencjalne
krzemian etylu 3.18 - Niskie
Octan butylu 2.3 - Niskie
Propan-1-ol 0.2 - Niskie
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Wspétczynnik podziatu gleba/woda
Nazwa produktu/sktadnika Wartos¢é
krzemian etylu logKoc: 1.7
Koc: 52.828
Octan butylu logKoc: 1.5
Koc: 33.2139
Propan-1-ol logKoc: 0.48
Koc: 3.03193
Wyniki oceny wiasciwosci PMT i vPvM
Nazwa produktu/sktadnika |PMT P M T vPvM vP vM
krzemian etylu Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Octan butylu Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Propan-1-ol Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
mieszanina poreakcyjna: N, |Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
N'-etano-1,2-diilobis
(heksanoamidu)
12-hydroksy-N-[2-[
(1-oksyheksylo)amino]etylo]
oktadekanoamidu
N,N'-etano-1,2-diilobis
(12-hydroksyoktadekanoamidu)
Mobilnos¢ : Niedostepne.

Whnioski/Podsumowanie

: Produkt nie spetnia kryteridw pozwalajgcych na uznanie go za PMT lub
vPVM.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Rozporzadzenie (WE) Nr. 1907/2006 [REACH]

N'-etano-1,2-diilobis
(heksanoamidu)
12-hydroksy-N-[2-[
(1-oksyheksylo)amino]etylo]
oktadekanoamidu
N,N'-etano-1,2-diilobis
(12-hydroksyoktadekanoamidu)

Nazwa produktu/sktadnika | PBT P B T vPvB vP vB

krzemian etylu Nie N/A N/A Nie N/A N/A N/A
Octan butylu Nie N/A N/A Nie N/A N/A N/A
Propan-1-ol Nie N/A N/A Nie N/A N/A N/A
mieszanina poreakcyjna: N, |Nie N/A N/A Nie N/A N/A N/A

Rozporzadzenie (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

Data wydania/Data aktualizacji

: 16/10/2026  Data poprzedniego wydania
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Nazwa produktu/sktadnika | PBT P B T vPvB vP vB
krzemian etylu Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Octan butylu Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Propan-1-ol Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
mieszanina poreakcyjna: N, | Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie

N'-etano-1,2-diilobis
(heksanoamidu)
12-hydroksy-N-[2-[
(1-oksyheksylo)amino]etylo]
oktadekanoamidu
N,N'-etano-1,2-diilobis
(12-hydroksyoktadekanoamidu)

Whioski/Podsumowanie : Produkt nie spetnia kryteriow pozwalajgcych na uznanie go za PBT lub vPVB.
Rozporzadzenie (WE) Nr
1272/2008 [CLP]

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niedostepne.
Whioski/Podsumowanie : Produkt nie spetnia kryteriéw pozwalajacych uznac go za zaburzajgcy
[Produkt] funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w

rozporzgdzeniu (WE) nr 1907/2006 lub rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatlania
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt
Metody likwidowania : Tworzenie odpaddw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli
mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztwordéw lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow a takze z wymogami wiadz lokalnych.
Nalezy utylizowaé nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Nie nalezy przekazywaé
nieoczyszczonych odpadéw do kanalizacji, chyba ze spetniajg wymogi wszystkich
stosownych organow.
Odpady niebezpieczne : Klasyfikacja tego produktu moze spetniac kryteria dla niebezpiecznych odpadow.
Europejski katalog : 080111
Odpadoéw (EWC)
Opakowanie
Metody likwidowania : Tworzenie odpaddéw powinno byé¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli
mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
sktadowanie w terenie nalezy rozwazac jedynie wéwczas gdy nie ma mozliwosci
recyklingu.
Specijalne srodki : Usuwacé produkt i jego opakowanie w sposdb bezpieczny. Nalezy zachowac
ostroznosci ostrozno$¢ podczas operowania oproznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty
wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub wktady mogag
zawierac resztki produktu. Opary pozostatosci produktu moga tworzy¢ wewnatrz
pojemnika atmosfere wysoce tatwopalng albo wybuchowg. Nie cigé, nie spawac i
nie szlifowa¢ uzywanych pojemnikow jesli nie zostaty one doktadnie wyczyszczone
od wewnatrz. Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego
sptywania do gleby lub kontaktu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacjg.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 Numer UN UN1263 UN1263 UN1263 UN1263
lub numer
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa FARBA FARBA PAINT PAINT
nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) 3 3 3 3

s

14.4 Grupa I 1] I 1]
pakowania

14.5 Zagrozenia Nie. Nie. No. No.
dla srodowiska

Informacje dodatkowe

ADR/RID : Wylaczenie ze wzgledu na lepka ciecz Ta lepka substancja ptynna klasy 3, nie
jest objeta przepisami dla opakowan do 450 | na podstawie 2.2.3.1.5.1.
Kod ograniczen przewozu przez tunele (D/E)

ADN : Wylaczenie ze wzgledu na lepka ciecz Ta lepka substancja ptynna klasy 3, nie
jest objeta przepisami dla opakowan do 450 | na podstawie 2.2.3.1.5.1.
IMDG : Viscous liquid exception This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in

packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.

14.6 Szczegdlne srodki : Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowaé¢ w zamknietych

ostroznosci dla
uzytkownikow

14.7 Transport morski

pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
upewnic, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania.

: Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.

luzem zgodnie z
instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV - Wykaz substanciji podlegajgcych procedurze udzielania zezwolen
Aneks XIV
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy
Zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie w wykazie.

Zalacznik XVII - Ograniczenia dotyczace produkciji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobéw

Nazwa produktu/sktadnika % Oznaczenie [Zastosowanie]

TEKNONISO COMBI 333-301 290 3

Etykietowanie
Inne przepisy UE

Data wydania/Data aktualizacji : 16/10/2026  Data poprzedniego wydania  : Brak poprzedniej walidacji Wersja :2 17/20
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Emisji przemystowych : Nie wymieniony
(zintegrowane

zapobieganie

zanieczyszczeniom i ich

kontrola) - powietrze

Emisji przemystowych : Nie wymieniony
(zintegrowane

zapobieganie

zanieczyszczeniom i ich

kontrola) - woda

Prekursory materiatéw : Nie dotyczy.
wybuchowych

(WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorow narkotykéw
Nie wymieniony.

(WE) nr 111/2005 Handel prekursorami narkotykéw miedzy Unig a panstwami trzecimi
Nie wymieniony.

Substancje powodujgce zubozenie warstwy ozonowej (UE 2024/590)
Nie wymieniony.

Zgoda po uprzednim poinformowaniu (PIC) (649/2012/UE)
Nie wymieniony.

Trwale Zanieczyszczenia Organiczne
Nie wymieniony.

Dyrektywa Seveso
Niniejszy produkt znajduje sie pod kontrolg na mocy rozporzadzenia Seveso.

Kryteria zagrozenia

Kategoria

P5c

Przepisy narodowe

Przepisy miedzynarodowe

Lista na podstawie Konwenciji o zakazie broni chemicznej, Zatgczniki |, Il oraz lll Substancje chemiczne
Nie wymieniony.

Protokét montrealski
Nie wymieniony.

Konwencja sztokholmska dot. stalych zanieczyszczen organicznych
Nie wymieniony.

Konwencja Rotterdamska z uprzednia zqgoda informacyjna (PIC
Nie wymieniony.

EKG ONZ Protokét z Aarhus w sprawie trwalych zanieczyszczen organicznych i metali ciezkich
Nie wymieniony.

15.2 Ocena bezpieczenstwa : Produkt zawiera substancje, dla ktérych ocena bezpieczenstwa chemicznego jest w
chemicznego dalszym ciggu wymagana.
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SEKCJA 16: Inne informacje

V' Wskazuje informacje, ktére zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

Skréty i akronimy : ATE = Szacunkowa toksycznos¢ ostra

CLP = Rozporzadzenie dotyczgce klasyfikacji, oznakowania i pakowania

(Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)

DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia

N/A = Niedostepne

PBT = Trwaly, wykazujgcy zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczny

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku

RRN = Numer rejestracyjny REACH

SGG = grupa segregaciji

vPvB = Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulac;ji
Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja Uzasadnienie

Flam. Lig. 3, H226 Na podstawie danych testowych

Eye Dam. 1, H318 Metoda kalkulacji

Petny tekst zwrotéw H

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H336 Moze wywotywac uczucie sennoéci lub zawroty gtowy.

H413 Moze powodowac diugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skory.

Petny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]

Acute Tox. 4 TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 4 ]

Aquatic Chronic 4 ZAGROZENIE DEUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA SRODOWISKA WODNEGO -

Kategoria 4

Eye Dam. 1 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 1
Eye Irrit. 2 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 2
Flam. Lig. 2 SUBSTANCJE CIEKLE LtATWOPALNE - Kategoria 2

Flam. Lig. 3 SUBSTANCJE CIEKLE tATWOPALNE - Kategoria 3 .

STOT SE 3 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE - NARAZENIE JEDNORAZOWE -

Kategoria 3

Data wydania/ Data 1 16/10/2026
aktualizacji
Data poprzedniego wydania : Brak poprzedniej walidac;ji
Wersja 12

Informacja dla czytelnika

Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki sa oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz biezacych
przepisach prawnych Unii Europejskiej i poszczegdinych krajéw. Wyréb ten nie moze byé uzywany do celéw
innych, niz podane w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji uzycia. We wszystkich
przypadkach, uzytkownik jest odpowiedzialny za spetnienie wszystkich czynnosci, wymaganych przez
miejscowe przepisy i regulaminy. Celem informacji zawartych na niniejszej Karcie Danych nt. Bezpieczenstwa
jest opis wymagan bezpieczenstwa, dotyczacych naszego wyrobu. Nie powinny jednak by¢ traktowane jako
gwarancja wlasciwosci tego wyrobu.
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