Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

SAKERHETSDATABLAD &5 TEKNOS

TEKNOPOX FILLER 2112

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn : TEKNOPOX FILLER 2112

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Anvandningsomrade : Farg.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatabladet
Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

e-mailadress till den : Prod-safe@teknos.com
person som dr ansvarig
for detta sakerhetsdatablad

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
Nationellt radgivande organ/Giftinformationscentralen
Telefonnummer : 112 — begar Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Produktdefinition : Blandning
Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Repr. 1B, H360F
Aquatic Chronic 2, H411

Produkten ar klassificerad som farlig enligt férordning (EG) 1272/2008 med andringar.
Se avsnitt 16 for ovannamnda faroangivelser i fulltext.
Ytterligare information om halsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Markningsuppgifter
Faropiktogram

Signalord : Fara

Faroangivelser : H315 - Irriterar huden.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 - Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H360F - Kan skada fertiliteten.
H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Skyddsangivelser

Forebyggande : P201 - Inhdmta sarskilda instruktioner fére anvandning.
P280 - Anvand skyddshandskar, skyddsklader, 6gonskydd, ansiktsskydd eller
horselskydd.
P273 - Undvik utslapp till miljon.
Atgarder : P391 - Samla upp spill.
P308 + P313 - Vid exponering eller misstanke om exponering: Sok lakarhjalp.
Forvaring : Ejtilldmpbart.
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Avfall

Farliga bestandsdelar

Kompletterande
markningselement

Bilaga XVII -
Begrénsningar av
tillverkning, utslappande
pa marknaden och
anvandning av vissa
farliga @mnen, blandningar
och varor

2.3 Andra faror

Produkten uppfyller
kriterierna for PBT eller
vPVB enligt forordning
(EG) nr 1907/2006, Bilaga
Xl

Andra faror som inte
orsakar klassificering

: P501 - Kassera innehallet och behallaren i enlighet med alla lokala, regionala,
nationella och internationella bestammelser.

: IAnehaller: 2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyllpropan; oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)

metyl]derivat; Reaktionsmassa av 2,2'-[metylenbis(2,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran)

och 2,2'-[metylenbis(4,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran) och 2-({2-[ 4-(oxiran-
2-ylmetoxi)bensyl]fenoxi}metyl)oxiran
och Benzylalkohol

: Innehaller epoxiférening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

: Endast for yrkesmassigt bruk.

: Pen hér blandningen innehaller inga &mnen som bedéms vara PBT eller vPvB.

: Inte kand.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

: Blandning

Produktens/
bestandsdelens namn

Identifierare

%

Klassificering

Specifik
koncentration
gransvarden, M-
faktorer och
genomsnittlig
behandlingseffekt
(ATE)

Typ

2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)
fenyl]propan

glass, oxide, chemicals

oxiran, mono|[
(C12-14-alkyloxi)metyl]
derivat

Reaktionsmassa av 2,2'-
[metylenbis
(2,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2,2'-[metylenbis
(4,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2-({2-[ 4-
(oxiran-2-ylmetoxi)bensyl]
fenoxi}metyl)oxiran

Benzylalkohol

REACH #:
01-2119456619-26
EG: 216-823-5
CAS: 1675-54-3
Index: 603-073-00-2

EG: 266-046-0
CAS: 65997-17-3

REACH #:
01-2119485289-22
EG: 271-846-8
CAS: 68609-97-2
Index: 603-103-00-4

REACH #:
01-2119454392-40
EG: 500-006-8
CAS: 9003-36-5

REACH #:
01-2119492630-38
EG: 202-859-9

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2,
H411

Inte klassificerad.

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Repr. 1B, H360F

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2,
H411

Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1B, H317

Skin Irrit. 2, H315: |[1]
C=25%
Eye Irrit. 2, H319:
C=25%

- (2]

ATE [Oral] =1200 |[1]
mg/kg
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AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

CAS: 100-51-6
Index: 603-057-00-5

Toluen REACH #: <3 Flam. Lig. 2, H225 - 1112
01-2119471310-51 Skin Irrit. 2, H315
EG: 203-625-9 Repr. 2, H361d
CAS: 108-88-3 STOT SE 3, H336
Index: 601-021-00-3 STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Naphta (petroleum), steam- | REACH #: <3 Skin Sens. 1A, H317 |- (1]
cracked, C8-10 aromatic 01-2119555292-40 Aquatic Chronic 3,
hydrocarbon fraction, EG: 701-299-7 H412
alkylated and oligomerised
Oktadekansyra, 12-hydroxi-,| REACH #: <1 Skin Sens. 1B, H317 |- (1]
reaktionsprodukter med 01-2119979085-27
etylendiamin EG: 309-629-8

CAS: 100545-48-0

Typ
M Amne klassificerat som halso- eller miljéfarligt
[2] Amne med ett hygieniskt gransvarde

Se avsnitt 16 for ovannamnda faroangivelser i fulltext.

Savitt leverantoren vet finns det inga ytterligare bestandsdelar i produkten som i tillampliga koncentrationer
klassificeras som farliga for halsa eller miljé och for vilka ett hygieniskt gransvarde, PBT eller vPvB eller substanser av
lika stora betankligheter har faststéllts och som darfér borde redogéras for i detta avsnitt.

Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Kontakt med 6gonen : Skolj omedelbart 6gonen med mycket vatten under det att undre och évre
o6gonlocket emellanat lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Fortsatt
att skolja i atminstone 10 minuter. Kontakta lakare.

Inhalation : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stallning som
underlattar andningen. Om personen inte andas, andningen ar oregelbunden eller
om andningsstillestand intraffar, lat utbildad personal ge konstgjord andning eller
syrgas. Det kan vara farligt for den person som ger hjalp med mun-mot-mun-
metoden. Kontakta lakare. Vid medvetsldshet placera personen i framstupa
sidolage och kontakta lakare. Uppratthall 6ppna luftvagar. Lossa tatt atsittande
kladesplagg som krage, slips, livrem och linning.

Hudkontakt : Tvatta med mycket tval och vatten. Avlagsna férorenade klader och skor. Anvand
handskar eller tvatta fororenade klader noggrant med vatten innan de tas av.
Fortsatt att skolja i atminstone 10 minuter. Kontakta lakare. | handelse av nagra
som helst besvar eller symptom, undvik ytterligare exponering. Tvatta kladerna
innan de anvands igen. Rengdr skorna noggrant innan de anvands igen.

Fortaring : Skdlj munnen med vatten. Avlagsna eventuella tandproteser. Om materialet har
svalts och den drabbade personen ar vid medvetande, ge sma mangder vatten att
dricka. Sluta om den drabbade kanner sig illaméaende eftersom krakning kan vara
farligt. Framkalla inte krakning savida inte detta beordras av medicinsk personal.
Om krakning uppkommer skall huvudet hallas sa lagt att uppkastningar inte
kommer ned i lungorna. Kontakta lakare. Ge aldrig en medvetslds person nagot att
ata eller dricka. Vid medvetsléshet placera personen i framstupa sidolage och
kontakta lakare. Uppratthall 6ppna luftvagar. Lossa tatt atsittande kladesplagg som
krage, slips, livrem och linning.

Skydd at dem som ger : Atgarder som innebar en personlig risk eller fér vilka utbildning saknas far inte vidtas.
forsta hjalpen Om man missténker att rok fortfarande finns kvar skall rdddningspersonal béra en
ldmplig halvmask eller andningsapparat med lufttillférsel. Det kan vara farligt for
den person som ger hjalp med mun-mot-mun-metoden. Anvand handskar eller
tvatta fororenade klader noggrant med vatten innan de tas av.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Tecken/symtom pa dverexponering
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AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjilpen

Kontakt med égonen : Skadliga symptom kan inkludera fdljande:
smarta eller irritation
tarretande
rodnad

Inhalation : Skadliga symptom kan inkludera féljande:

minskad fostervikt
Okad fosterdddlighet
missbildningar pa skelettet

Hudkontakt : Skadliga symptom kan inkludera féljande:
irritation
rodnad
minskad fostervikt
Okad fosterdddlighet
missbildningar pa skelettet

Fortaring : Skadliga symptom kan inkludera féljande:
minskad fostervikt
Okad fosterdodlighet
missbildningar pa skelettet

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kréavs

Meddelande till Iakare : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora
mangder har svalts eller inandats.
Speciella behandlingar : Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Sldckmedel
Lampliga slackmedel : Anvand slackningsmedel Iampligt fér den omgivande branden.

Olampliga slackmedel : Inte kand.

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfora

Faror som amnet eller : Vid brand eller upphettning intraffar en tryckékning varvid behallaren kan sprangas

blandningen kan medfora sonder. Detta amne ar giftigt for vattenlevande organismer och har langvariga
verkningar. Slackvatten som &ar férorenat med denna produkt maste vallas in och
hindras fran att na vattenvagar och avlopp.

Farliga : Nedbrytningsprodukter kan inkludera féljande @mnen:
forbranningsprodukter koldioxid
kolmonoxid

halogenerade féreningar
metalloxid/oxider

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Speciella skyddsatgarder : Isolera omedelbart omradet genom att avvisa personer som ar i narheten av

for brandpersonal olyckshéndelsen om det &r den brand. Atgérder som innebér en personlig risk eller
for vilka utbildning saknas far inte vidtas.

Sarskild skyddsutrustning : Brandman skall bara Iamplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med dvertryck

for (SCBA) och heltdckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjalm,

brandbekdampningspersonal skyddsstévlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger
basskydd vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

For annan personal an : [Kfgarder som innebdr en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte

raddningspersonal vidtas. Evakuera omgivande omraden. Foérhindra att ej nédvandig och oskyddad
personal kommer in. ROr eller ga inte i utspillt &mne. Undvik att inandas anga.
Anvand lamplig personlig skyddsutrustning.
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AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

For raddningspersonal

6.2 Miljoskyddsatgarder

: Om hanteringen av utslappet kraver speciella klader, beakta all information om

[dmpliga och oldmpliga material i avsnitt 8. Se dven informationen i "Fér annan
personal an raddningspersonal”.

: Undvik att utspillt material och skdljrester nar vattendrag, dagvattensystem, avlopp

och jordytor. Informera behériga myndigheter om produkten har orsakat
milj6férorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenférorenande material.
Stora utslapp kan vara skadliga foér miljon. Samla upp spill.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Litet utslapp

Stort utslapp

6.4 Hanvisning till andra
avsnitt

: Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Absorbera

med ett inert &mne och placera i en Iamplig avfallsbehallare fér bortskaffning. Anlita
ett auktoriserat avfallshanteringsféretag vid avfallshanteringen.

: Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Man skall

narma sig och avlagsna sig fran omradet med vinden i ryggen. Forhindra avrinning
till kloaker, vattendrag, kallare eller slutna utrymmen. Skolj ned spillet till en
reningsanlaggning for avloppsvatten eller ga till viga pa foljande satt. Anlita ett
auktoriserat avfallshanteringsforetag vid avfallshanteringen. Foérorenat
absorberande material kan utgéra samma fara som den utslappta produkten. Valla
in med icke brannbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och
samla upp i lamplig behallare for omhandertagande enligt lokala foreskifter.

: Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en nodsituation.

Information om lamplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allménna rad och anvisningar. All tillganglig &ndamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan éver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsatgarder for siaker hantering

Skyddsatgarder

Rad om allmén
yrkeshygien

: Anvand lamplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Personer med redan

kanda hudallergiproblem skall inte arbeta i nagra processer i vilka denna produkt
ingar. Undvik exponering - Begar specialinstruktioner fore anvandning. Undvik
exponering under havandeskap. Anvand inte produkten innan du har last och
forstatt sédkerhetsanvisningarna. Undvik kontakt med 6gon, hud eller klader. Fortar
inte. Undvik inandning av anga och dimma. Undvik utslapp till miljén. Om amnet
utgor en fara vid inandning under normal anvandning, anvand endast vid tillracklig
ventilation eller bar ett I1ampligt andningsskydd. Foérvara produkten i
originalbehallaren eller i en behallare av godkant alternativ i férenligt material samt
hall behallaren tatt tillsluten nar den inte anvands. Tomma behallare har kvar
produktrester och kan vara farliga. Ateranvénd inte behallaren.

: Ata, dricka och roka skall vara férbjudet i omrade dar detta &mne hanteras, férvaras

och bearbetas. Anvandarna ska tvatta hander och ansikte innan de ater, dricker
eller roker. Ta av nedsmutsade klader och skyddsutrustning innan du trader in i
omraden dar man ater. Ytterligare information om hygienatgarder finns ocksa i
avsnitt 8.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras enligt lokala foreskrifter. Forvaras i orginalbehallare skyddad fran direkt solljus pa en torr, sval och val
ventilerad plats, atskild fran oférenliga amnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Forvaras inlast. Férpackningen
forvaras val tillsluten och férseglad tills produkten ska anvéndas. Oppnad behallare skall aterforslutas vél och
forvaras i uppratt Iage for att forhindra lackage. Far inte férvaras i omarkta behallare. Forvaras pa lampligt satt for att
undvika miljéférorening. Se avsnitt 10 for oférenliga material fore hantering eller anvandning.

Seveso-direktivet - Troskelvarde for rapportering

Farlighetskriterier

Kategori Troskelvarde for Troskelvarde for
anmalan och MAPP sdkerhetsrapport
E2 200 ton 500 ton
Utgivningsdatum/Revisionsdatum 1 22/09/2026  Datum fér tidigare utgava :06/02/2026 Version :11  5/22

TEKNOPOX FILLER 2112

Label No :[#49876




AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.3 Specifik slutanvandning
Rekommendationer : Ej tillgangligt.
Branschspecifika I6sningar : Ej tillgangligt.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. Informationen ges pa basis av typiska
forvantade anvandningar av produkten. Ytterligare atgarder kan vara nédvandiga for bulkhantering eller andra
anvandningar som avsevart kan 6ka personexponering eller miljéutslapp.

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gransvarden

Produktens/bestandsdelens namn Gréansvarden fér exponering

gfass, oxide, chemicals AFS 2023:14 (Sverige, 6/2025) [fibrer, syntetiska oorganiska
glasartade (amorfa) fibrer: 6vriga fibrer]

NGV 8 timmar: 1 fibrer/cm?.
Toluen AFS 2023:14 (Sverige, 6/2025) Absorberas genom huden ,
Ototoxiskt medel.

NGV 8 timmar: 50 ppm.

NGV 8 timmar: 192 mg/m?.

KGV 15 minuter: 100 ppm.

KGV 15 minuter: 384 mg/m3.

Index for biologisk exponering

Produktens/bestandsdelens namn Index for exponeringar

Inga exponeringsindex k&nda.

Rekommenderade : Referens bor goras till standarder for dvervakning, som t.ex. foljande: Europeisk
kontrollatgarder standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vagledning fér bedémning av exponering genom
inandning av kemiska amnen for jamforelse med gransvarden och matstrategi)
Euroopan standardi EN 14042 (Tyopaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten
aineiden altistumisen arvioimiseksi kaytettdvien menetelmien soveltamiseen ja
kayttoon) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmanna krav pa metoder
fér matning av kemiska @mnen) Referens till nationella vagledande dokument for
metoder for bestamning av farliga amnen kravs ocksa.
DNEL/DMEL
Produktens/bestandsdelens namn Resultat
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan DNEL - Allman population - Langvarig - Dermal
89.3 pg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allman population - Langvarig - Oral
0.5 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Dermal
0.75 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allmén population - Langvarig - Inhalation
0.87 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation
4.93 mg/m?
Effekter: Systemisk

oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat DNEL - Allman population - Langvarig - Oral
0.5 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Reaktionsmassa av 2,2'-[metylenbis
(2,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran) och 2,2'-
[metylenbis(4,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2-({2-[ 4-(oxiran-2-ylmetoxi)
bensylJfenoxi}metyl)oxiran

Benzylalkohol

DNEL - Allman population - Langvarig - Dermal
0.5 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allman population - Langvarig - Inhalation
0.87 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Dermal
1 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation
3.6 mg/m?
Effekter: Systemisk

DMEL - Arbetare - Kortvarig - Dermal
8.3 pg/cm?
Effekter: Lokal

DNEL - Allman population - Langvarig - Oral
6.25 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allmén population - Langvarig - Inhalation
8.7 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation
29.39 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Allman population - Langvarig - Dermal
62.5 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Dermal
104.15 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allmén population - Langvarig - Oral
4 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allmén population - Langvarig - Dermal
4 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allmén population - Langvarig - Inhalation
5.4 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Dermal
8 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allman population - Kortvarig - Oral
20 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allman population - Kortvarig - Dermal
20 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Toluen

Oktadekansyra, 12-hydroxi-,
reaktionsprodukter med etylendiamin

DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation
22 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Allmén population - Kortvarig - Inhalation
27 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Kortvarig - Dermal
40 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation
110 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Allman population - Langvarig - Oral
8.13 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allmédn population - Langvarig - Inhalation
56.5 mg/m?
Effekter: Lokal

DNEL - Allman population - Langvarig - Inhalation
56.5 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation
192 mg/m?
Effekter: Lokal

DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation
192 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Allman population - Langvarig - Dermal
226 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allman population - Kortvarig - Inhalation
226 mg/m?
Effekter: Lokal

DNEL - Allméan population - Kortvarig - Inhalation
226 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Dermal
384 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation
384 mg/m?
Effekter: Lokal

DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation
384 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Allman population - Langvarig - Inhalation
0.055 mg/m?
Effekter: Lokal

DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation
0.308 mg/m?®

Utgivningsdatum/Revisionsdatum 1 22/09/2026  Datum fér tidigare utgava :06/02/2026 Version :11 8/22

TEKNOPOX FILLER 2112

Label No :[#49876




AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

PNEC

Produktens/bestandsdelens namn

Reaktionsmassa av 2,2'-[metylenbis
(2,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran) och 2,2'-

Effekter: Lokal

Resultat

Sotvatten
0.003 mg/l

[metylenbis(4,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2-({2-[ 4-(oxiran-2-ylmetoxi)

bensyllfenoxi}metyl)oxiran

Sotvattenssediment
0.294 mg/kg

Havsvattenssediment
0.029 mg/kg

Avloppsreningsverk
10 mg/l

Jord
0.237 mg/kg

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Individuella skyddsatgarder
Hygieniska atgarder

Ogonskydd/ansiktsskydd

Hudskydd
Handskydd

Kroppsskydd

Annat hudskydd

: Om det vid hanteringen bildas damm, gas, anga eller dimma, anvand slutna

processer, lokalt utsug eller annan teknisk utrustning for att halla arbetstagarnas
exponering av luftburna féroreningar under rekommenderade eller faststéllda
gransvarden.

: Tvatta handerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan nagot ats, innan rokning samt fére toalettbesok och vid avslutat
arbetspass. Lamplig metod skall anvandas for att ta bort potentiellt férorenade
klader. Nedstédnkta arbetsklader far inte aviagsnas fran arbetsplatsen. Tvatta
foérorenade kladesplagg innan de anvands igen. Férsakra dig om att stationer for
o0gonspolning och ndédduschar finns i narheten av arbetsplatsen.

: Skyddsglasdgon i dverensstammelse med en godkand standard skall anvandas

nar en riskbeddémning visar att detta ar nédvandigt for att undvika exponering for
vatskestank, dimma, gas eller damm. Om det &r mgjligt att man kommer i kontakt
med amnet bér man anvanda féljande skydd, om det inte bedoms att starkare
skydd behdvs: skyddsglasdégon.

: Kemiskt resistenta, ogenomtrangbara skyddshandskar som éverensstdmmer med

en godkand standard skall alltid anvandas nar kemiska produkter hanteras om en
riskbedémning visar att detta &r nédvandigt. Med beaktande av de parametrar som
specificerats av handsktillverkaren kontrollera under anvandningen att handskarna
annu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomtrangningstiden
for ett handskmaterial kan variera beroende pa tillverkaren. Nar det ar fraga om
blandningar av flera @mnen kan handskarnas skyddstid inte bedémas exakt.

Rekommendationer : Anvand ldmpliga handskar som uppfyller standarden EN374.
< 1 timme (genomtrangningstid): Nitrilhandskar. tjocklek > 0.3 mm

> 8 timmar (genomtrangningstid):4H / Silver Shield®-handskar.

Tvéatta handerna fére pauser och omedelbart efter hantering av produkten.

: Personlig skyddsutrustning for kroppen skall valjas baserat pa den uppgift som

skall utféras och de risker som foreligger samt vara godkand av en specialist innan
denna produkt hanteras.

: Lampliga skor och ytterligare hudskyddsatgarder bor véljas beroende pa den

uppgift som skall utféras och de risker som den medfor. Dessa skall godkannas av
en specialist fore hantering av denna produkt.
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AVSNITT 8: Begransnlng av exponeringen/personligt skydd

Andningsskydd

Begransning av
miljoexponeringen

: Baserat pa risken for exponering, valj en respirator som uppfyller den tillampliga

standarden eller certifieringen. Respiratorer maste anvandas i enlighet med ett
andningsskyddsprogram for att sakerstalla korrekt passform, utbildning och andra
viktiga aspekter av anvandning.

Filtertyp: A
Filtertyp (sprutapplicering): AP

: Utslapp fran ventilation eller utrustning pa arbetsplatsen bor kontrolleras for att

sakerstalla att de uppfyller Miljébalken krav. 1 vissa fall ar det nédvandigt att
anvanda vatrenare for angor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen
for att minska utslappen till acceptabla nivaer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Matforhallandena for alla egenskaper ar vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Fysikaliskt tillstand : Vatska.

Farg : Olika

Lukt : Latt

Lukttroskel : Ej tillgangligt.
Smaltpunkt/fryspunkt : Ej tillgangligt.

Initial kokpunkt och

kokpunktsintervall

Ingaende @mnen °C °F Metod
PBluen 110.6 231.1
Benzylalkohol 205.3 401.5
Brandfarlighet : Ejtillgangligt.

Nedre och dvre
explosionsgrans

: Nedre: 1.1% (toluen)
Ovre: 13% (benzylalkohol)

Flampunkt : Sluten degel: >100°C (>212°F)
Sjalvantandningstemperatur
Ingaende dmnen °C °F Metod
Bénzylalkohol 436 816.8
Toluen 480 896
Sonderfallstemperatur : Ej tillgangligt.
PH-virde : [ tillampbart.
Viskositet : Ej tillgangligt.
Loslighet
Ej tillgangligt.
Vattenloslighet : Ej tillgangligt.
Fordelningskoefficient: n- : Ejtilldmpbart.
oktanol/vatten
Angtryck
Angtryck vid 20 °C Angtryck vid 50 °C
Ingaende @mnen mm Hg kPa Metod mm Hg kPa Metod
PGiuen 23.17 3.1
Reaktionsmassa av 2,2'- 0.62 0.083 EU A4
[metylenbis
(2,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran)
och 2,2'-[metylenbis
(4,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran)
och 2-({2-[ 4-(oxiran-2-ylmetoxi)
bensyl]fenoxi}metyl)oxiran
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Relativ densitet

Densitet : W2 glcm?
Angdensitet : Ej tillgangligt.
Partikelegenskaper

Median partikelstorlek : Ejtilldmpbart.

9.2 Annan information

9.2.1 Information om faroklasser for fysisk fara
: Ej tillgangligt.
: Ejtillgangligt.

Explosiva egenskaper

Oxiderande egenskaper
9.2.2 Andra sakerhetskarakteristika
Ej tillampbart.

: Ej tillgangligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken for farliga

reaktioner reaktioner.

10.4 Forhallanden som ska
undvikas

10.5 Ofdrenliga material

10.6 Farliga
sonderdelningsprodukter

: Produkten ar stabil.

Ingen specifik data.

: Ingen specifik data.

: Det finns inga testdata for reaktiviteten hos denna produkt eller dess bestandsdelar.

: Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden férekommer inga farliga

: Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppsta vid normala férhallanden under
lagring och anvandning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet
Produktens/bestandsdelens namn
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan

oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyllderivat

Reaktionsmassa av 2,2'-[metylenbis
(2,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran) och 2,2'-
[metylenbis(4,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2-({2-[ 4-(oxiran-2-ylmetoxi)
bensyl]fenoxi}metyl)oxiran

Benzylalkohol

Resultat

Kanin - Dermal - LD50

20 g/kg

Toxiska effekter: Beteende - Somnolens (allman deprimerad
aktivitet) Gastrointestinal - Hypermotilitet, diarré
Metabolitférandringar - Viktminskning eller minskad viktdkning

Ratta - Oral - LD50
17100 mg/kg

Ratta - Oral - LD50
>5000 mg/kg

Ratta - Dermal - LD50
>2000 mg/kg

Ratta - Oral - LD50

1230 mg/kg

Toxiska effekter: Beteende - Somnolens (allman deprimerad
aktivitet) Beteende - Spanning Beteende: Koma

Kanin - Dermal - LD50
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Toluen

Slutsats/Sammanfattning
[Produkt]

Uppskattning av akut toxicitet

2000 mg/kg

Ratta - Hane, Hona - Inhalation - LC50 Damm och dimma

4200 mg/m? [4 timmar]
OECD 403

Ratta - Oral - LD50
636 mg/kg

Ratta - Inhalation - LC50 Anga
49 g/m? [4 timmar]

: Ej tillgangligt.

Produktens/bestandsdelens namn Oral (mg/ Dermal Inandning |Inandning |Inandning
kg) (mg/kg) (gaser) (angor) (damm
(ppm) (mgfl) och
dimmor)
(mgll)
JPEKNOPOX FILLER 2112 44119.1 N/A N/A N/A N/A
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan N/A 20000 N/A N/A N/A
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat 17100 N/A N/A N/A N/A
Benzylalkohol 1200 N/A N/A N/A N/A
Toluen N/A N/A N/A 49 N/A
Fratande eller irriterande pa huden
Produktens/bestandsdelens namn Resultat
2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan Kanin - Hud - Svagt irriterande
Anvand mangd/halt: 500 mg
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat Kanin - Hud - Mattligt irriterande
Behandlingens/exponeringens I&ngd: 24 timmar
Anvand méangd/halt: 500 uL
Reaktionsmassa av 2,2'-[metylenbis Kanin - Hud - Svagt irriterande
(2,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran) och 2,2'- Behandlingens/exponeringens langd: 24 timmar
[metylenbis(4,1-fenylenoximetylen)]bis Anvand mangd/halt: 500 uL
(oxiran) och 2-({2-[ 4-(oxiran-2-ylmetoxi)
bensyl]fenoxi}metyl)oxiran
Benzylalkohol Manniska - Hud - Svagt irriterande
Behandlingens/exponeringens langd: 48 timmar
Anvand mangd/halt: 16 mg
Gris - Hud - Mattligt irriterande
Anvand mangd/halt: 100 %
Kanin - Hud - Mattligt irriterande
Behandlingens/exponeringens 1&ngd: 24 timmar
Anvand mangd/halt: 100 mg
Toluen Gris - Hud - Svagt irriterande
Behandlingens/exponeringens I&ngd: 24 timmar
Anvand mangd/halt: 250 uL
Kanin - Hud - Svagt irriterande
Anvand mangd/halt: 435 mg
Kanin - Hud - Mattligt irriterande
Behandlingens/exponeringens langd: 24 timmar
Anvand mangd/halt: 20 mg
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Slutsats/Sammanfattning
[Produkt]

Kanin - Hud - Mattligt irriterande

Anvand mangd/halt: 500 mg

: Ej tillgangligt.

Allvarlig 6gonskada/oqgonirritation

Produktens/bestandsdelens namn Resultat

2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan

Toluen

Slutsats/Sammanfattning
[Produkt]

Andningskorrosion/irritation
Ej tillgangligt.

Slutsats/Sammanfattning
[Produkt]

Luftviags-/hudsensibilisering

Ej tillgangligt.

Hud

Slutsats/Sammanfattning
[Produkt]

Inandning

Slutsats/Sammanfattning
[Produkt]

Mutagenitet i konsceller
Ej tillgangligt.

Slutsats/Sammanfattning
[Produkt]

Cancerogenitet
Ej tillgangligt.

Kanin - Ogon - Mycket irriterande

Behandlingens/exponeringens langd: 24 timmar

Anvand mangd/halt: 2 mg

Kanin - Ogon - Svagt irriterande

Behandlingens/exponeringens langd: 0.5 minuter

Anvand mangd/halt: 100 mg

Kanin - Ogon - Svagt irriterande

Anvand méangd/halt: 870 ug

Kanin - Ogon - Mycket irriterande

Behandlingens/exponeringens langd: 24 timmar

Anvand mangd/halt: 2 mg

Kanin - Ogon - Mycket irriterande

Anvand mangd/halt: 0.1 MI

: Ej tillgangligt.

: Ej tillgangligt.

: Ej tillgangligt.

: Ej tillgangligt.

: Ej tillgangligt.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Slutsats/Sammanfattning
[Produkt]

Reproduktionstoxicitet
Ej tillgangligt.

Slutsats/Sammanfattning
[Produkt]

: Ej tillgangligt.

: Ej tillgangligt.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Produktens/bestandsdelens namn Resultat

Toluen

STOT SE 3, H336 (Narkosverkan)

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Produktens/bestandsdelens namn Resultat

Toluen

Fara vid aspiration

STOT RE 2, H373

Produktens/bestandsdelens namn Resultat

Toluen

FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

Information om sannolika exponeringsvagar

Ej tillgangligt.
Potentiellt akuta hadlsoeffekter
Kontakt med 6gonen
Inhalation
Hudkontakt
Fortaring

: Orsakar allvarlig 6gonirritation.

: Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.

: Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
: Inga ké&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Symptom som hor ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Kontakt med 6gonen

Inhalation

Hudkontakt

Fortaring

: Skadliga symptom kan inkludera féljande:

smarta eller irritation
tarretande
rodnad

: Skadliga symptom kan inkludera féljande:

minskad fostervikt
Okad fosterdddlighet
missbildningar pa skelettet

: Skadliga symptom kan inkludera féljande:

irritation

rodnad

minskad fostervikt

Okad fosterdddlighet
missbildningar pa skelettet

: Skadliga symptom kan inkludera féljande:

minskad fostervikt
Okad fosterdddlighet
missbildningar pa skelettet

Fordrojda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering

Kortvarig exponering

Potentiella omedelbara : Ej tillgangligt.
effekter
Potentiella fordrdjda : Ej tillgangligt.
effekter
Langvarig exponering
Potentiella omedelbara 1 Ej tillgangligt.
effekter
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Potentiella fordrojda . Ej tillgangligt.
effekter

Potentiellt kroniska halsoeffekter

Ej tillgangligt.
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
[Produkt]
Allmant : Om man en gang har blivit 6verkanslig, kan exponering for till och med mycket laga

halter framkalla en allvarlig allergisk reaktion.

Cancerogenitet : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Mutagenicitet : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Reproduktionstoxicitet : Kan skada fertiliteten.

11.2 Information om andra faror
11.2.1 Hormonstérande egenskaper

Ej tillgangligt.
Slutsats/Sammanfattning : Produkten uppfyller inte kriterierna fér att anses ha hormonstérande
[Produkt] egenskaper enligt kriterierna i antingen férordning (EG) nr 1907/2006 eller

férordning (EG) nr 1272/2008.
11.2.2 Annan information
Ej tillgangligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produktens/bestandsdelens namn Resultat
Reaktionsmassa av 2,2'-[metylenbis Kronisk - LC50
(2,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran) och 2,2'- Fisk
[metylenbis(4,1-fenylenoximetylen)]bis(oxiran) 2.54 mg/I [96 timmar]

och 2-({2-[ 4-(oxiran-2-ylmetoxi)bensyl]
fenoxi}metyl)oxiran

EC50
Daphnia - Daphnia - Daphnia magna
2.55 mg/l [48 timmar]

EC50
Alger - Alger
1.8 mg/l [72 timmar]

Benzylalkohol Akut - LC50 - Sétvatten
Fisk - Bluegill - Lepomis macrochirus
Storlek: 33 till 75 mm
10000 pg/l [96 timmar]
Effekt: Dodlighet

Toluen Akut - LC50 - Sotvatten
Fisk - Coho salmon,silver salmon - Oncorhynchus kisutch -
Yngel
Vikt: 1 g

5500 pg/l [96 timmar]
Effekt: Dodlighet

Akut - EC50 - Sétvatten

Alger - Green algae - Pseudokirchneriella subcapitata
12500 pg/l [72 timmar]

Effekt: Tillvaxt

Kronisk - NOEC - Sétvatten

Daphnia - Water flea - Daphnia magna
Alder: <24 timmar

1000 pg/l [21 dagar]

Effekt: Reproduktion
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AVSNITT 12: Ekologisk information

Slutsats/Sammanfattning
[Produkt]

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ej tillgangligt.

Slutsats/Sammanfattning
[Produkt]

12.3 Bioackumuleringsférmaga

Akut - EC50 - Sotvatten

Daphnia - Water flea - Daphnia magna - Neonat
Alder: <24 timmar

5.56 mg/l [48 timmar]

Effekt: Berusning

: Ej tillgangligt.

: Ej tillgangligt.

Produktens/ LogPow
bestandsdelens namn

BCF Potential

Pxiran, mono[ 3.77
(C12-14-alkyloxi)metyl]
derivat
Reaktionsmassa av 2,2'- 2.7
[metylenbis
(2,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2,2'-[metylenbis
(4,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2-({2-[ 4-(oxiran-
2-ylmetoxi)bensyl]
fenoxi}metyl)oxiran
Benzylalkohol 0.87
Toluen 2.73

160 till 263 Lag

- Lag

90 Lag

12.4 Rorlighet i jord
Fordelningskoefficient jord/vatten

Produktens/bestandsdelens namn

Varde

272-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan
Benzylalkohol

Toluen

logKoc: 4
Koc: 10465.7
logKoc: 1.1
Koc: 12.6442
logKoc: 2.1
Koc: 117.115

Resultat av PMT- och vPvM-bedémningen

Produktens/ PMT
bestandsdelens namn

P M T vPvM vP

vM

2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi) |Nej
fenyl]propan
oxiran, mono[ Nej
(C12-14-alkyloxi)metyl]
derivat
Reaktionsmassa av 2,2'- Nej
[metylenbis
(2,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2,2'-[metylenbis
(4,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2-({2-[ 4-(oxiran-
2-ylmetoxi)bensyl]
fenoxi}metyl)oxiran
Benzylalkohol Nej
Toluen Nej

Nej Nej Nej Nej Nej

Nej Nej Nej Nej Nej

Nej Nej Nej Nej Nej

Nej Nej Nej Nej Nej
Nej Nej Nej Nej Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej
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AVSNITT 12: Ekologisk information

Naphta (petroleum), steam-
cracked, C8-10 aromatic
hydrocarbon fraction,
alkylated and oligomerised
Oktadekansyra, 12-hydroxi-,
reaktionsprodukter med
etylendiamin

Nej Nej Nej

Nej Nej Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Rorlighet
Slutsats/Sammanfattning

: Ej tillgangligt.

: Produkten uppfyller inte kriterierna for att betraktas som en PMT eller vPvM.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
forordning (EG) nr 1907/2006 [REACH]

Produktens/
bestandsdelens namn

PBT P B

vPvB

vP

vB

272-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)
fenyl]propan

oxiran, mono|[
(C12-14-alkyloxi)metyl]
derivat

Reaktionsmassa av 2,2'-
[metylenbis
(2,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2,2'-[metylenbis
(4,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2-({2-[ 4-(oxiran-
2-ylmetoxi)bensyl]
fenoxi}metyl)oxiran
Benzylalkohol

Toluen

Naphta (petroleum), steam-
cracked, C8-10 aromatic
hydrocarbon fraction,
alkylated and oligomerised
Oktadekansyra, 12-hydroxi-,
reaktionsprodukter med
etylendiamin

Nej N/A N/A

Nej N/A Nej

Nej N/A N/A

Nej N/A N/A
Nej N/A Nej
Nej N/A N/A

Nej N/A N/A

Nej

Ja

Nej

Nej
Ja
Nej

Nej

N/A

Nej

N/A

N/A
Nej
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

Nej

N/A

N/A
Nej
N/A

N/A

Férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Produktens/
bestandsdelens namn

PBT P B

vPvB

vP

vB

2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)
fenyl]propan

oxiran, mono|[
(C12-14-alkyloxi)metyl]
derivat

Reaktionsmassa av 2,2'-
[metylenbis
(2,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2,2'-[metylenbis
(4,1-fenylenoximetylen)]bis
(oxiran) och 2-({2-[ 4-(oxiran-
2-ylmetoxi)bensyl]
fenoxi}metyl)oxiran
Benzylalkohol

Toluen

Naphta (petroleum), steam-
cracked, C8-10 aromatic
hydrocarbon fraction,
alkylated and oligomerised
Oktadekansyra, 12-hydroxi-,
reaktionsprodukter med
etylendiamin

Nej Nej Nej

Nej Nej Nej

Nej Nej Nej

Nej Nej Nej
Nej Nej Nej
Nej Nej Nej

Nej Nej Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej
Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
Nej
Nej

Nej
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AVSNITT 12: Ekologisk information

Slutsats/Sammanfattning : Produkten uppfyller inte kriterierna for att betraktas som en PBT eller vPvB.
Foérordning (EG) nr 1272/2008
[CLP]

12.6 Hormonstérande egenskaper

Ej tillgangligt.
Slutsats/Sammanfattning : Produkten uppfyller inte kriterierna for att anses ha hormonstérande
[Produkt] egenskaper enligt kriterierna i antingen férordning (EG) nr 1907/2006 eller

forordning (EG) nr 1272/2008.

12.7 Andra skadliga effekter
Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produkt

Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt. Bortskaffande av
denna produkt, I6sningar och biprodukter skall alltid ske i 6verensstdmmelse med
miljéskyddskrav och avfallslagstiftning samt eventuella lokala myndighetskrav.
Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag for kvittblivning av
overskottsprodukter och ej atervinningsbara produkter. Rester skall inte slappas ut
obehandlat till avloppssystem utan att det ar fullt i enlighet med krav fran alla

myndigheter.
Farligt avfall : Klassificeringen av produkten kan innebara krav pa hantering som farligt avfall.
Europeiska : 080111*, 200127
avfallskatalogen (EWC)
Forpackning

Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar majligt.
Forpackningsavfall skall atervinnas. Forbranning eller soptipp kommer i fraga
endast om atervinning inte ar majlig.

Speciella : Produkt och forpackning skall oskadliggéras pa sakert satt. Forsiktighet skall

forsiktighetsatgarder iakttas vid hantering av tomma behallare som inte har rengjorts eller spolats.
Tomma behallare eller innerbehallare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik att
utspillt material och skéljrester nar vattendrag, dagvattensystem, avlopp och jordytor.

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN-nummer |UN3082 UN3082 UN3082 UN3082
eller id-nummer
14.2 Officiell MILJOFARLIGT MILJOFARLIGT ENVIRONMENTALLY [ENVIRONMENTALLY
transportbenamning | AMNE, FLYTANDE, N. |AMNE, FLYTANDE, N.|HAZARDOUS HAZARDOUS
O.S. (Epoxiharts) O.S. (Epoxiharts) SUBSTANCE, SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. LIQUID, N.O.S.
(Epoxy Resin) (Epoxy Resin)
14.3 Faroklass for |9 9 9 9
transport A A A AN
7% Ry % N % Ky % N
14.4 Il 1 Il 1
Forpackningsgrupp
14.5 Miljofaror Ja. Ja. Yes. Yes.
Ytterligare information
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AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID : Denna produkt regleras inte som farligt gods nar den transporteras i storlekar pa <5
| eller <5 kg, forutsatt att férpackningarna uppfyller de allménna bestdmmelserna i
41.1.1,4.1.1.20ch 4.1.1.41ill 4.1.1.8.

Tunnelkateqgori (-)

ADN : Denna produkt regleras inte som farligt gods nar den transporteras i storlekar pa <5
| eller <5 kg, forutsatt att forpackningarna uppfyller de allmanna bestdmmelserna i
41.1.1,4.1.1.20ch 4.1.1.41ill 4.1.1.8.

IMDG : This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of <5 L
or <5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2
and4.1.1.4t04.1.1.8.

IATA : This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of <5 L
or <5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 5.0.2.4.1,
5.0.2.6.1.1 and 5.0.2.8.

14.6 Sarskilda : Transport inom anvandarens omrade: transportera alltid produkten i
skyddsatgarder upprattstaende, slutna och sakra behallare. Sakerstall att personer som
transporterar produkten vet vad som ska goras i handelse av olycka eller spill.

14.7 Bulktransport till sjoss : Ej relevant/tillampligt pa grund av produktens beskaffenhet.
enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om a@mnet eller blandningen nér det galler sdkerhet, hdlsa och miljo
EU-férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Bilaga XIV - Forteckning 6ver amnen for vilka tillstand krivs

Bilaga XIV
Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Amnen som inger mycket stora betinkligheter
JRgen av bestandsdelarna ar upptagna.

Bilaga XVII - Begriansningar av tillverkning, utsldppande pa marknaden och anviandning av vissa farliga
amnen, blandningar och varor

Produktens/bestandsdelens namn % Beteckning [Anvéndning]
PEKNOPOX FILLER 2112 290 3
30
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat | <10 30
Toluen <3 48
Etikettering : Endast for yrkesmassigt bruk.

Ovriga EU-foreskrifter

Industriutslapp : Ejlistad
(samordnade atgarder for

att forebygga och

begransa fororeningar) -

luft

Industriutslapp : Ejlistad
(samordnade atgarder for

att forebygga och

begransa fororeningar) -

vatten

Sprangamnesprekursorer : Ejtillampbart.

(EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

Ej listad.

- (EG) nr Forordning (EG) nr 111/2005 om handel med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjelander

Ingaende @mnen % Status

Poluene and its salts <3 Kategori 3
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AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

Amnen farliga fér ozonskiktet (EU 2024/590)
Ej listad.

Foérhandsgodkidnnande (649/2012/EU)
Ej listad.

langlivade organiska féroreningar
Ej listad.

Seveso Direktiv

Denna produkt regleras av Seveso-direktivet.
Farlighetskriterier

Kategori

E2

Nationella foreskrifter

Epoxi/lsocyanat : Denna produkt omfattas av sarskilda krav for vissa allergiframkallande kemiska
produkter (akrylater, epoxier, diisocyanater, formaldehydhartser och organiska
syraanhydrider) enligt Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad (AFS 2023:
10) om risker i arbetsmiljon och (AFS 2023:15) om medicinska kontroller i
arbetslivet. Observera att hanterandet av produkten kraver genomférd utbildning
och kan krava medicinsk kontroll styrkt med intyg. Avfallskarl skall markas med
omnamnd substans samt Farligt avfall. Kraven galler utéver det utbildningskrav som
finns beskrivet i REACH férordningen, Bilaga XVIII, post 74 (KOMMISSIONENS
FORORDNING (EU) 2020/1149).

Internationella foreskrifter

Konventionen om kemiska vapen - kemikalielista I, Il och lll kemikalier
Ej listad.

Montrealprotokollet
Ej listad.

Stockholmkonventionen om langlivade organiska féreningar
Ej listad.

Rotterdamkonventionen om férfarandet med forhandsgodkannande sedan information lamnats (PIC)
Ej listad.

UNECE Aarhus Protokoll om POPs och tungmetaller
Ej listad.

15.2 : Denna produkt innehaller amnen fér vilka kemikaliesakerhetsbeddmning annu inte
Kemikaliesdkerhetsbedomning  gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

V' Indikerar uppgifter som har dndrats sedan féregaende version.

Forkortningar och : ATE = Uppskattad akut toxicitet

akronymer CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om
klassificering, markning och férpackning av amnen och blandningar
DMEL = Harledd niva fér minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
N/A = Ej tillgangligt
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte férorsakar negativ effekt
RRN = REACH registreringsnummer
SGG = segregationsgrupp
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

Procedur som anvénts for att harleda klassificeringen i enlighet med férordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/

GHS]
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AVSNITT 16: Annan information

Klassificering Skal

Bkin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Repr. 1B, H360F

Skin Sens. 1, H317

Berakningsmetod
Berakningsmetod
Berakningsmetod
Berakningsmetod

Aquatic Chronic 2, H411 Berakningsmetod
Faroangivelserna i fulltext

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H302 Skadligt vid fortaring.

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtcknad.

H360F Kan skada fertiliteten.

H361d Misstanks kunna skada det ofédda barnet.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

Kcute Tox. 4 AKUT TOXICITET - Kategori 4

Aquatic Chronic 2 FARA FOR FORDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA VATTENMILJON - Kategori 2
Aquatic Chronic 3 FARA FOR FORDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA VATTENMILJON - Kategori 3
Asp. Tox. 1 FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

Eye Irrit. 2 ALLVARLIG OGONSKADA ELLER OGONIRRITATION - Kategori 2

Flam. Liq. 2 BRANDFARLIGA VATSKOR - Kategori 2

Repr. 1B REPRODUKTIONSTOXICITET - Kategori 1B

Repr. 2 REPRODUKTIONSTOXICITET - Kategori 2

Skin Irrit. 2 FRATANDE ELLER IRRITERANDE PA HUDEN - Kategori 2

Skin Sens. 1 HUDSENSIBILISERING - Kategori 1

Skin Sens. 1A HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A

Skin Sens. 1B HUDSENSIBILISERING - Kategori 1B

STOT RE 2 SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING - Kategori 2

STOT SE 3 SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING - Kategori 3
Utgivningsdatum/ 1 22/09/2026

Revisionsdatum

Datum for tidigare utgava : 06/02/2026

Version

1

Meddelande till Idsaren

Uppgifterna i detta sdkerhetsdatablad grundar sig pa var nuvarande kunskap och pa gallande lagstiftning.
Produkten far inte anvandas till andra @ndamal @n de som anges i avsnitt 1 utan att skriftliga
anvandningsforeskrifter forst inhdmtats. Anvandaren ar alltid skyldig att vidta alla erforderliga atgarder for att
uppfylla kraven enligt lokala gédllande foreskrifter och lagstiftning. Avsikten med uppgifterna i
sakerhetsdatabladet ar att beskriva sékerhetskraven for var produkt. De far inte uppfattas som en garanti for
produktens egenskaper.
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