
Sertifikaadid, heakskiidud ja
klassifikatsioon

OECD 301B, EC 648 / 2004

Tavaline kasutusvaldkond saun
Pinnasoovitus alküüdvärv, akrülaatvärv, krohv, kahhel, puit
Kattevõime Ca 40 m² / 1 l lahjendamata pesuainega.

Tavaline sauna hoolduspesu: 1:10 (1 l pesuainet ja 10 l vett). Saunakaitseeine ja
saunavaha eeltöötlus 1:5. 

Kulu sõltub pinna imavusest, määrdumisastmest, õhuniiskusest jm teguritest.
pH 11
Säilitamine Ei tohi jäätuda.
Pakendid 1 l. 

Saadavus erineb riigiti.

Pinna eeltöötlus Pestavad pinnad kastetakse eelnevalt veega. See väldib pesuaine liigset
imendumist ja liiga kiiret kuivamist.

TEHNILISED ANDMED

KASUTUSJUHEND

RENSA SAUNA
Saunapesuaine
RENSA SAUNA puhastab ja värskendab sauna ja muud pesuruumid õrnalt
kuid tõhusalt.

RENSA SAUNA pesuainet võib kasutada pesuruumide kõikidel pindadel: puit, glasuuritud ja glasuurimata keraamilised plaadid,
krohv ja vanad värvipinnad. 

RENSA SAUNA on biolagunev. Täidab OECD nõudeid ja EU pesuainete nõudeid biolagunevusele (OECD 301B, EL 648/2004).

TOOTEKIRJELDUS
2023-10-20
4

1 / 2www.teknos.com



Pealekandmine RENSA SAUNA lahjendatakse veega vastavalt kasutusjuhisele:
Tavaline sauna hoolduspesu: 1:10 (1 l pesuainet ja 10 l vett). 
Saunakaitseeine ja saunavaha eeltöötlus 1:5. 

Pesuaine kantakse pestavale pinnale harja, käsna või madalsurvepihustiga (nt
aiapritsiga). Pesuainel lastakse mõjuda u. 10 minutit. Tõhusust suurendatakse
harjamisega. NB! Pesuaine ei tohi pestavale pinnale kuivada – vajadusel
kastetakse pinda uuesti pesuainega. 

Pärast pesu loputatakse pind hoolikalt veega.

Ohutus- ja ettevaatusabinõud RENSA SAUNA on tõhus ja biolagunev toode. Pesuaine kasutamisel tuleb siiski
olla teatud määral ettevaatlik. Tuleb vältida kokkupuudet nahaga ning
pihustisumu sissehingamist. Silmi tuleb kaitsta pritsmete eest. Lisainfot saab
toote ohutuskaardilt: www.teknos.com. 

Pesuaine ei ohusta pestavaid pindu, kuid liigseid pritsmeid tuleks vältida.
Õrnemaid materjale peab piisavalt kaitsma (nt. riie) ja tuleks veenduda materjali
ja pesuaine sobivuses.

TÖÖTERVISHOID

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates
töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks
tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote
korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie
kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtatavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.
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