
Použití Venkovní dveře, Okna
Doporučený podklad Listnaté dřevo, Jehličnaté dřevo
Těkavé organické látky (VOC) Cca 11 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)

Množství VOC je výrobním závodem uvedená průměrná hodnota uváděného
výrobku; následkem toho se může lišit vzhledem k variaci jednotlivých výrobků,
na které se vztahuje tento technický list.

Odstíny Bezbarvý.
Ředidlo Výrobek se dodává připravený k použití.
Skladování Skladovací teplota je +5 °C -+30 °C. Doba použitelnosti v neotevřených

nádobách: Sledujte údaje na štítku "Spotřebovat do...". Nádobu uchovávejte po
použití hermeticky uzavřenou.

Balení 0,5 l

Příprava povrchu Povrch je nutno vyčistit a zbavit prachu, hmyzu a dalších nečistot, které by
mohly způsobit znečištění řasami a houbami.
Čištění proveďte přípravkem TEKNOCLEAN 1956-00.

Způsob aplikace Štětec, Textilie
Podmínky aplikace Povrch, který má být natřen, musí být suchý. Vlhkost dřeva musí být nižší než

20% suché hmotnosti dřeva. Při aplikaci a schnutí by teplota okolního vzduchu,
povrchu a barvy měla být nad +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.
Vyhněte se aplikaci na přímém slunečním záření.

Čištění Voda.

Bezpečnostní a preventivní opatření Viz bezpečnostní list.
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NÁVOD K POUŽITÍ

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

TEKNOCARE 4250-00
Surface Maintenance
TEKNOCARE 4250-00 je výrobek na bázi vody sloužící k renovaci zašlých
povrchů dřeva určeného pro venkovní použití, jako jsou okna a dveře.
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Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Výše zmíněné informace jsou normativní a podložené laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace jsou nezávazné a my nemůžeme přijmout odpovědnost za
výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro
specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou
Teknos. Výrobek je určen jen k profesionálnímu užití. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní
bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze Technických listů a Bezpečnostních listů jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com. Všechny ochranné známky obsažené
v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho přidružených společností.
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