
Käyttökohteet Ulko-ovet, Ikkunat
Alustasuositus Kovapuu, Havupuu
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) N. 11 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)

Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän
tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.

Värisävyt Väritön.
Ohenne Tuote toimitetaan käyttövalmiina.
Varastointi Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C. Varastointiaika avaamattomassa

pakkauksessa: katso parasta ennen -päiväys etiketistä. Pakkaukset tulee sulkea
huolellisesti käytön jälkeen.

Pakkauskoot 0,5 l

Pinnan esikäsittely Pinnan tulee olla puhdas ja pölytön eikä siinä saa olla hyönteisiä ja muita
epäpuhtauksia, jotka voisivat toimia alustana levä- ja sienikasvulle.
Puhdistukseen käytetään TEKNOCLEAN 1956-00.

Levitysmenetelmä Sivellin, Kangas
Käsittelyolosuhteet Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli
+5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Levitystä suorassa
auringonpaisteessa on vältettävä.

Välineiden pesu Vesi.

Varotoimet Katso käyttöturvallisuustiedote.
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TEKNOCARE 4250-00
Huoltokäsittely
TEKNOCARE 4250-00 on vesipitoinen tuote himmentyneiden, ulkona
olevien puupintojen uudistamiseen. Käyttökohteita ovat ikkunanpuitteet ja
ovet.
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Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu
työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa
levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknoksen toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön.
Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknoksen uusimmat tekniset ja
käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen
tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.
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