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TEKNOPLAST PRIMER 7 &

Epokrunt

TEKNOPLAST PRIMER 7 on kahekomponentne madala lahustisisaldusega
lahustipohine epokrunt. - ~

Kasutatakse krundina kulumis- ja kemikaalikindlates eposisteemides pritspuhastatud terasel. V6ib kasutada ka tsink-,
alumiinium-, plekk- ja happekindlate teraspindade kruntimiseks ning vahevarvina tsinkepo- ja tsinksilikaatkruntidele.

Varv on kiiresti Ulevarvitav ning sobib seetottu kiire tootmistempo juurde. Varvi saab pinnale kanda ka kahejoalise pihustiga.
Varvikiht talub tugevat kulutust, dlisid, rasvu, lahusteid ja kemikaalipritsmeid. Annab teraskonstruktsioonidele vaga tohusa
kaitse aressiivsete ilma- ja kliimaolude eest.

Varv vastab Rootsi standardile SSG 1021-GA.

Temperatuuridel alla +10°C varvides kasutatakse kovendit voi TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212.

TEHNILISED ANDMED
Sertifikaadid, heakskiidud ja
klassifikatsioon

Pinnasoovitus

Sideaine

Kuivainesisaldus

Tahke aine osakaal

Lenduvad orgaanilised iihendid
(Lod)

Teoreetiline kulu

Kattevoime

Varvitoonid

Liikeaste (60°)
Kovendi

SSG 1021-GA

teras, alumiinium, tsink

Epo

70 =2 mahu% (ISO 3233:1988)

ca 1200 g/I

ca 300 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)

Esitatud LOU vaartus on tehasetoodete keskmine ja varieerub saltuvalt
kaesoleva tootekirjeldusega holmatud tiksikutest toodetest.

Kuivkiht (jam) Margkiht (Jam) Teor. kulu (m?*/)
80 114 8,8
120 171 58
160 228 4t

Kuna varvi mitmed omadused muutuvad liiga paksu kihi pealekandmisel, ei
soovitata peale kanda toodet paksema kihina kui soovituslikust kihist
kahekordselt paksem kiht.

Vaartused soltuvad pealekandmistehnikast, pinnatingimustest, tlepihustusest
jne.

Punane, hall ja valge.

Saadaval ka MIOX-pigmenteerituna.

Poolmatt

Comp. B: TEKNOPLAST HARDENER
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Segamissuhe (A:B)
Kasutusaeg, +23 °C
Lahusti

Sailitamine

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltdotlus

4:1 mahuosa
3h
TEKNOSOLV 9506

Sailivusaeg on etiketil. Ladustada jahedas ja tihedalt suletud anumates.

Eemalda pinnalt koik eeltodtlust ja pealekandmist takistavad tegurid. Eemalda
ka vees lahustuvad soolad, kasutades selleks sobivaid meetodeid. Pinnad
toodeldakse vastavalt materjalidele jargnevalt:

TERASPINNAD: Eemaldage kargsurvepuhastuse teel valtsimistagi ja rooste kuni
ettevalmistustaseme Sa 2% (standard ISO 8501-1) saavutamiseni. Ohukeste

terasplaatide pinna karestamine parandab varvi nakkuvust aluspinnaga.

TSINKPINNAD: limastikukoormuse moju alla jaavaid kuumtsingitud
teraskonstruktsioone voib varvida peale pindade puihke-pritspuhastust dleni
tuhmiks. Sobivateks puhastusmaterjalideks on nditeks alumiiniumoksiid ja
looduslik liiv. Standardi ISO 12944-5 jargi ei ole soovitatav varvida
uputuskoormuses olevaid kuumgalvaniseeritud objekte. Uputuskoormuses
olevate kuumgalvaniseeritud objektide varvimine tuleb Teknosega eraldi
kooskolastada.

Uued tsingitud plaatkonstruktsioonid on soovitav toodelda pihke-
pritspuhastusega. llmastiku mojul tuhmiks muutunud pindu voib toddelda ka
RENSA STEEL -vahendiga.

ALUMIINIUMPINNAD: Pinnad t6odeldakse RENSA STEEL -vahendiga.
lImastikukoormuse maju alla jaavaid pindu karestatakse lisaks puhke-
pritspuhastusega (AlSaS) vai lihvides.

VANAD, ULEVARMISEKS SOBIVAD EELNEVALT VARVITUD PINNAD: kdik
varvimist takistavad tegurid (sh rasvad ja soolad) eemaldatakse. Pind peab
olema puhas ja kuiv. Vanad, maksimaalse Ulevarvimisintervalli Gletanud pinnad
karestatakse hoolikalt. Kahjustunud kohad parandatakse vastavalt pinna
noudmistele ja hooldusjuhenditele.

Katmata teraspindadelt eemaldatakse rooste astmeni St2 (ISO 8501-1).

Alternatiivne kuivpuhastuse meetod on korgsurvepesu veega lle 70 MPa. Seda
meetodit voib kasutada korralikult kinnituva varvikihi voi teraspindade puhul.
Parast survepesu peab varvipind clema kare. Teraspinna puhastus peab
vastama Wa 2 (ISO 8501 4:2006). Enne varvimist on lubatud pinnaroosteaste M
(ISO 8501 4:2006). Eeltd otluse ruum ja aeg valitakse selline, et pinnad ei
maarduks ega saastuks enne varvimist.
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Eeltodtluse aeg ja koht valitakse selline, et pind ei maarduks ega niiskuks enne
pindade tootlemist.

Lisainfot pindade eeltddtluse kohta saab standarditest EN ISO 12944-4 ja ISO
8501-2

Tehasekrunt: Voib kasutada vajadusel KORRO E epo-, KORRO SE tsinkepo ja
KORRO SS tsinksilikaatkrunte.

Pealekandmismeetod Ohuvaba pihustamine

Pealekandmine Votke korraga segatava koguse hindamisel arvesse segu sailivusaega. Enne
pealekandmist sega baas ja kovendi kokku diges vahekorras. Sega korralikult
kuni pohjani Iabi. Vale segamine voi seguvahekord toob kaasa ebadige
kovastumise ja halvendab kattekihi omadusi.

Segada hoolikalt.

Varvi pealekandmiseks on soovitav kasutada chuvaba pihustit, sest ainult nii
saavutatakse tihekordsel tootlusel soovituskohased kihipaksused. Sobivad
ohuvaba pihusti dutsid 0,013 - 0,019". Rulli ja pintslit voib kasutada ain ult
kohtparandusteks ja vaikeste pindade varvimisel.

Kahekomponentse pihusti kasutamisel peab pumba segamisvahekord olema
4:1. Varvimise ajal jalgitakse segamissuhet toitepumpade rohu jalgimise ja
komponentide kulumise kaudu. Kahekomponentse pihusti kasutamisel pole
komponentide vedeldamine voimalik.

Varvimistingimused Toodeldav pind peab olema kuiv. Varvimise ja kuivamise ajal peab ohu, varvitava
pinna ja varvi temp. olema ule +10 °C, ja 6hu suhteline niiskus alla 80%.
Lisaks peab varvitava pinna ja varvi temperatuur olema vahemalt 3 °C korgem
keskkonnaodhu kastepunktist.
TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212 kasutades peab Umbritseva ohu ja
pinna temperatuur olema ule -5 °C. Varvi temperatuur peab segamise ja
varvimise ajal olema tle +15 °C.

Lahustamine Varvi vedeldatakse vajadusel TEKNOSOLV 9506-ga.
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Kuivamisajad

+23 °C/ 50% RH (kuivkiht 80 um)

- tolmukuiv 1h (IS0 9117-3:2010)
- puutekuiv 4h(1IS09117-5:2012)
- I6plik kuivamine 7 pdeva
Pealevarvitav Sama virviga ja teiste TEKNOPLAST
Pinna TEKNODUR 0050
TEKNOPLAST HS 150 pinnakatetega
temperatuur i i -
min. max. * min. max. * min. max. *
12 kuud voi 5 kuud voi 12 kuud voi
+10 °C 8h 8h 8h
kauem** kauem ** kauem**
23 °C 4h 12 kuud voi 4h 5 kuud voi 4h 12 kuud voi
+
kauem** kauem** kauem**

*taielikult puhas pind on parima vahekihtide nakke eelduseks. Kui maksimaalne
dlevarvimisintervall on tletatud, tuleb pinda enne varvimist karestada. Kihi
paksuse ja suhtelise ohuniiskuse suurendamine aeglustavad kuivamist ja
mojutavad varvimisprotsessi.

**maksimaalne ulevarvimisintervall vaib pikeneda erinevatel asjaoludel.
Maksimaalse ulevarvimisintervalli kindlakstegemiseks palume podrduda
kirjalikus vormis Teknose esindaja poole.

Muude pinnavarvide kasutamise puhul konsulteerige Teknose esindajaga.

TEKNOPLAST PRIMER 7 pinnal ei soovitata kasutada poltesterpahtlit

Toodvahendite pesu TEKNOSOLV 9506 voi TEKNOSOLV 9530.

TOOTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinoud Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.0.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja pohineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei vota endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates
todtingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks tilesanneteks ja rakendusmeetoditeks
tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide pohjustatud kahjustusi. Toode on moeldud ainult professionaalseks
kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tddohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali
ohutuslehtede uusimad versioonid on kattesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kaik selles dokumendis nahtatavad kaubamargid on Teknos Groupi vdi selle
sidusettevGtete ainuomand.
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