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LINUS gräslinjefärg

 
FÄRGTYP 
ANVÄNDNING 
 
SPECIALEGENSKAPER 

 
Matt, lättapplicerad latexfärg för linjemålning på gräsplaner. 
 
 
LINUS gräslinjefärg ger väl synliga, reflexfria linjer. Skadar ej gräset.  
Färgen har en hög vithet och utmärkt täckförmåga. Glans: grupp 5 (FI), matt. 
  

 
TEKNISKA DATA 

 

 
Torrhalt 

 
ca 31 volym-% 

 
Flyktiga organiska ämnen 
(VOC) 

 
Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv. 

 
Densitet 

 
Ca 1,4 g/ml 

 
Torktid, +23°C / 50 % RH 
 

 
Ca 1 timme 
 

Förtunning och rengöring av 
redskap 

Vatten. 

 
Glans 

 
Matt 

 
Kulör 

 
Vit 

  
  
 
 
BRUKSANVISNING 
 
Applicering 

 
 
 
 
Gräsytorna bör vara torra när linjerna ska målas. 
Måla inte om det är fara för regn, eftersom den våta färgen löser sig i regnvattnet. 
 
Färgen appliceras med rulle eller linjeringsmaskin. 
 
Förtunna färgen enligt behov. För linjeringsmaskin rekommenderas 1 volymdel färg till 
3 volymdelar vatten. Blanda först 1 volymdel vatten i färgen och därefter de resterande 
2 volymdelarna. Undvik överspädning för att förhindra bottensats i linjeringsmaskinen. 
Förtunna i separat kärl. Förtunnad färg bör förbrukas inom några dagar, helst samma 
dag. 

 
 
 
ÖVRIG INFORMATION 

 
 
 
Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar. 
 
FÖRVARAS FROSTFRITT. 

  
 
 
 
 
 

 
Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör 
och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer 
med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor 
www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad. 

 
 


