SVENSKT TRA

Godkannandebevis for fargsystem inom CMP-systemet

Detta dokument avser godkdnnande av firgsystem (nedan kallat ” Produkten”) for anvindning
inom Svenskt Trds CMP-system. Produkten har genomgdtt tredjepartskontroll och bedomts
mot CMP-systemets certifieringsregler version 9.2. Produkten har godkiints av Svenskt Trdis
Mdlningskommittén efter rekommendation av Mdlningskommitténs Expertgrupp. Det dligger
tillverkaren av Produkten att sdkerstilla att Produkten fortlopande uppfyller krav for
godkdnnande.

Produkten

Teknos System 3
1 x Teknol 3881 + 1 x Nordica Eko 3330

Minsta tillatna palidggningsméngd: 40 pm + 50 um torr film.

Tillverkare av produkten
Teknos AB

Org. nr. 556047-6714

Box 211

514 24 Tranemo

Anvandningsomrade

Produkten dr godkind for industriell ytbehandling av utvéndiga panelbriddor inom
ytbehandlingsklass CMP-G/M.

Utférandet av ytbehandlingen ska uppfylla krav enligt vid var tid géllande certifieringsregler
for CMP-systemet samt folja anvisningar fran fargtillverkaren. Vid leverans av Produkten ska
bifogas leveranshandling som beskriver ytbehandlingsprocessen samt inkluderar
rekommenderade firger for slutbehandling.

Giltighetstid
Godkinnandet giller tills vidare givet att inga dndringar, storre &n vad som tillats enligt
CMP-systemets certifieringsregler, genomfors.

Stockholm den 10 december 2015.
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Ansvarig projektledare for Ordftrande i Svenskt Tris

Svenskt Trias CMP-system Mélningskommitté
2015-12-10

Skogsindustrierna — Svenskt Tra — Box 55525 — 102 04 Stockholm — tel 08 762 72 60 — www.svenskttra.se

Sida 1 av 1



