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Wirksamkeit
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Auf-/[Einbringmenge

Zuldssige Verarbeitung

Unzuldssige Verarbeitung

Zuldssige Anwendung

Unzulassige Anwendung

Fremdiiberwacht durch

Gebrauchsfertiges, wasserbasiertes Holzschutzmittel
Teknos A/S, Industrivej 19, DK-6580 Vamdrup, Danemark, Tel.: +45 76 93 94 00

Teknos Deutschland GmbH, Edelzeller Strale 62, D-36043 Fulda, Deutschland
Tel.: (0049) (0) 661 108 0

—— Giiltig bis Ende 2025

gewerbliche und industrielle Verwendung

B, P, lv, W, Die Wirksamkeit B in der Gebrauchsklasse 3 ist nur dann gegeben, wenn das
behandelte Holz vor der Bewitterung immer mit einem dauerhaften Schlussanstrich
endbeschichtet wird. Der Deckanstrich darf kein Triazol enthalten.

3,0 g/kg 3-lodo-2-propynylbutylcarbamat (IPBC)
9,0 g/kg Propiconazol

3,0 g/kg Permethrin

unverdiinnt anzuwenden

bei GK 2
bei GK 3

130 -150 g/m?
130 - 200 g/m?

Gewerbliche und industrielle Verwendung: Streichen, Rollen (S), Kurztauchen und Fluten (K),
Spriihtunnelverfahren (St).

Behandelte Holzbauteile sind zu Wohn- und Aufenthaltsrdumen hin baulich staubdicht
abzudecken.

Kein Spritzen. Keine Verarbeitung auch industriell und Lagerung des imprégnierten Holzes
unter Bedingungen, die das Produkt in Boden oder Gewésser gelangen lassen, kdnnte.
Auflerdem gelten Einschrénkungen zu ,Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit
Holzschutzmitteln* im Osterreichischen Holzschutzmittelverzeichnis.

Gebrauchsklasse 2 und 3 fir statisch nicht belastete Holzbauteile wie zB Wintergérten,
Schalungsbretter, AulRenfassaden etc.
Nicht fur statisch belastete Hélzer wie zB Balkone, Dachstiihle und Holzbaukonstruktionen.

Holz, das in Bienenhdusern und Saunaanlagen verbaut wird. Holz, das in direkten Kontakt mit
Lebensmitteln, Futtermitteln oder Nutztieren (z.B. in Stéllen) kommen kénnte.

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut, Bienroder Weg 54 E, D-38108 Braunschweig
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*} Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen des sterreichischen Biozidproduktegesetzes BGBI. | Nr. 105/2013 und den einschlagigen
Richtlinien und Verordnungen der Europaischen Union und darf nur geman diesen Bestimmungen in Osterreich'in Verkehr gebracht und verwendet
werden. Im Fall eines Widerspruchs zu diesen Bestimmungen erlischt das Anerkennungszertifikat automatisch.
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