
Liuotinohenteinen, 2-komponenttinen, 
täyskiiltävä polyuretaanipintamaali

Edut ja ominaisuudet  
 Täyskiiltävä lopputulos ja erinomainen pinnanlaatu ilman pintalakkausta
 Erinomainen naarmuuntumisen kestävyys
 Erinomainen kiillon- ja värisävyn kestävyys
 Lähes rajaton sävyvalikoima, sävytettävissä TEKNOTINT -sävytysjärjestelmällä

TEknodur 100 9-00 on kehitetty vaativiin kohteisiin, joissa maalipinnalta 
edellytetään täyskiiltävää lopputulosta sekä erinomaista värisävyn-, kiillon- ja 
naarmuuntumisenkestävyyttä. Se on varma valinta autoteollisuudelle sekä 
muille vastaaville korkeaa vaatimustasoa ja pinnanlaatua edellyttäville teol-
lisuudenaloille. 

TEKNODUR 100 9-00 sopii kaikille maalauslinjoille ja se voidaan levittää niin 
hajoitusilma- kuin suurpaineiruiskuilla.

Erinomaisen kiillon-, värisävyn- ja kulutuksenkeston ansiosta huoltomaalaus-
välit ovat normaalia pidempiä, mikä hyödyttää etenkin tuotteen loppukäyttä-
jiä. TEKNODUR 100 9-00 polyuretaanimaali ei sisällä ympäristölle haitallisia 
aineita, kuten raskasmetalleja.
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www.teknos.com

TEknoPlaST PrIMEr 8-00
 Erinomaiset tasoittumisominaisuudet

 Erittäin sileä pinta ilman hiontaa

 Helppo ruiskuttaa

 Korkea kuiva-ainepitoisuus

TEknodur PrIMEr 8-00
 Paras mahdollinen pinnanlaatu

 Erinomainen tasoittuminen

 Erittäin sileä pinta

 Helppo ruiskuttaa

 Sopii nopeaan tuotantorytmiin

Paras mahdollinen lopputulos

TEknodur 100 09-00 – maalausjärjestelmä
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Sisu auto
Suomalainen kuorma-autovalmistaja Sisu 
Auto lanseerasi uuden näyttävän Sisu 
Polar Euro 6 -mallistonsa keväällä 2014. 
Polar-autojen rungot on viimeistelty 
TEKNODUR 100 polyuretaanimaalilla. 
Uudet, korkeammat laatuvaatimukset 
täyttävä maalausjärjestelmä suojaa run-
koa naarmuuntumiselta ja antaa pinnalle 
näyttävän kiillon.
www.sisuauto.com

Maalaus- Suolasumu    kosteuden-   ISo 12944-6   kiilto  Pohjamaali
järjestelmä   kestävyys

EPPUR 120/2 ISO 9227  ISO 6270 C3/M >90/60°, >80/20°  TEKNOPLAST PRIMER 8-00

PUR 120/2 ISO 9227 ISO 6270 C3/M >90/60°, >80/20° TEKNODUR PRIMER 8-00

Uudet epoksi- ja polyuretaanipohjamaalit on kehitetty yhteensopiviksi 
TEKNODUR 100 9-00 polyuretaanimaalin kanssa


