PRIJS-PRESTATIE WINNAAR

Met MOTIVO COLORATO kan bijna elke kleur snel en voordelig op
oppervlakken worden aangebracht. Door de goede overlakbaarheid
kan het ook gebruikt worden in combinatie met MOTIVO KLARLACK
2080 voor topresultaten. MOTIVO COLORATO wordt voornamelijk
gebruikt voor meubels in interieurs, voor deuren, trappen en
algemeen timmerwerk.

PRODUCTLLIN

De watergedragen MOTIVO LIJN voor binnen is bijzonder
sneldrogend. Dankzij de optimale vuleigenschappen kan de
kleurlak probleemloos worden aangebracht op hout met open en
gesloten porién en op gegronde MDF-platen. De perfect op elkaar
afgestemde productsystemen maken het nog zekerder dat de
gebruiker een hoogwaardige toepassing realiseert.

VERSIES

MOTIVO COLORATO 2070 is een gekleurde, sneldrogende topcoat in
alle RAL- en NCS S-kleuren. MOTIVO COLORATO 2077 STRUKTUR is
eveneens een gekleurde coating in alle RAL- en NCS S-kleuren, maar
heeft daarnaast een fijne oppervlaktestructuur.

NEEM CONTACT MET ONS 0P

Telefoneren met Teknos is een snelle en gemakkelijke manier

om deskundig advies te krijgen over het gebruik van MOTIVO
COLORATO of andere coatingproducten van Teknos. Onze
technische klantenservice staat altijd voor u klaar als het gaat om
het ontwikkelen van optimale coatingoplossingen en -systemen.

Onze missie is om de levensduur van uw producten te verlengen door
intelligente, technisch geavanceerde verf- en coatingoplossingen te bieden
voor een nog betere bescherming — altijd in nauwe samenwerking met
onze klanten.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

» Hoge UV-bestendigheid

» Eenvoudig aan te brengen met zeer goede egaliserende
eigenschappen

= Sneldrogend met goed vullend vermogen
= Goede mechanische weerstand

= 1 potsysteem, daardoor weinig afval
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PRODUCTGEGEVENS
VERSIES = MOTIVO COLORATO 20;0:15 MET MUTIVU GULURATD, KAN
L MOTIVO COLORATO 2077-05 BUNA ELKE KLEUR

STRUKTUR : SNEI. EN

. , KOSTENBESPAREND
KLEUREN . Ecc;vilr:jllztaerr:er:mg met RAL en ‘: AANGEBRACHT WURDEN

GLANS = Mat 05, Matt15, Zijdemat 30

TOEPASSING = Conventioneel spuitpistool
= Airless (airmix) spuiten
VERPAKKING « Verf: 2.7 land 9|

DROQGTIJDEN

STOFDROOG NA 30 MINUTEN
DROOG HANTEERBAAR NA 45 MINUTEN
SCHUURBAAR NA 2 UUR
OVERSPUITBAAR NA 2 UUR

VOLLEDIG DROOG NA 10 DAGEN

AANBEVELING MOTIVO COLORATO 2070

MDF/HDF MET FOLIE GELAMINEERDE HOUT
PANELEN
PRIMER HYDROFILL PREMIUM 6338-00 HYDROFILL PREMIUM 6338-00 MOTIVO COLORATO 2070
TUSSENTIJDS Grofte 220-240 Grofte 220-240 Grofte 220-240
SCHUREN
AFLAKKEN MOTIVO COLORATO 2070 MOTIVO COLORATO 2070 MOTIVO COLORATO 2070

AANBEVELING MOTIVO COLORATO 2077 STRUKTUUR

MDF/HDF MET FOLIE GELAMINEERDE PANELEN

PRIMER HYDROFILL PREMIUM 6338-00 HYDROFILL PREMIUM 6338-00
TUSSENTIIDS Grofte 220-240 Grofte 220-240

SCHUREN

AFLAKKEN MOTIVO COLORATO 2077 STRUKTUR MOTIVO COLORATO 2077 STRUKTUR

Voor verdere technische informatie zie technische fiches nr. 2575 en 2577.
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