
We make the world 
last longer

Teknos B.V. is onderdeel van de Teknos groep. Teknos is een wereldwijd 
opererende verffabriek met ondernemingen in Europa, Azië en de Verenigde Staten 

van Amerika. Het is een van de leidende producenten van industriële coatings met een 
sterke positie in bouwverven.

Teknos wil de wereld langer laten meegaan door het leveren van slimme, 
technisch geavanceerde verven en coatings die beschermen en verduurzamen. 

Teknos werkt nauw samen met haar klanten. Teknos is opgericht in 1948 en is een van 
Finlands grootste familiebedrijven.

w

Teknos B.V.          
H. ter Kuilestraat 181  
NL-7547 SK Enschede
T: +31 (0) 53 4334422
E: sales.nl@teknos.com
www.teknos.nl

Verfsystemen voor interieur
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Primer Aflak

Hydrofill Premium 6338

Motivo TE 2085

Motivo Klarlack 2080

Motivo Enduro 2090

Motivo Klarlack 2080

Motivo Enduro 2090

Bioleum Woodoil

Motivo TE 2085

Motivo Chiaro 2083

Motivo Enduro 2090

Hydrofill Premium 6338

Hydropur Mero 2595

Hydropur Mero 2595

Motivo Chiaro 2083

Motivo Colorato 2070

Hydropur 7515

Hydropur Mero 2595

Motivo Klarlack 2080

Motivo Chiaro 2083

Motivo Enduro 2090

Owohnedur 8301
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  Beits   Primer   Aflak

Monodur Wischbeize 8620 Supremo Füllgrund 3910 Supremo Klarlack 3990

Monodur Spritzbeize 8645

Hydrolan Spritzbeize 8649

Hydrolan Spritzbeize 8649

Motivo Enduro 2090 Motivo Enduro 2090

Alpocryl Klarlack 5453 Alpocryl Klarlack 5453

Motivo Klarlack 2080

Hydropur Klarlack 7590

Motivo Klarlack 2080

Hydropur Klarlack 7590

Hydrolan Wischbeize 8650

Hydrolan Wischbeize 8650

Rapifill 1080
Alpocryl LE 5393

Owedur 4350

Alpocryl LE 5393  
(basecoat op folie)

Owedur 4350

Isofill 1070

Alpolan Spritzspachtel 1090

Supremo Aufhellend 2025

Supremo Füllgrund 3910
Supremo Klarlack 3990

Velluto Softlack 5399

Alpocryl Klarlack 1495

Mattöl 1410

Alpolan Universalgrund 2420

Mattöl 1410

2 x Owedur 4350

Supremo Aufhellend 2025

Alpocryl LE 5393 + 
Alpocryl Klarlack 1495
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  Primer   Aflak



Toepassingsgebied Ondergrond Product type
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Droogtijden
(20 °C en 50% relatieve 
luchtvochtigheid)

Speciale eigenschappen 
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Primers

SUPREMO FÜLLGRUND 3910 • • • • • • • • • • • 3910-99
4:1 (25%)

0950-98/5500/98
20 - 25% 1 h 1.6 - 2.0 0.23 - 0.28 120 - 150 10 min 30 min 1 - 2 h 20 min

• Kleurloze, sneldrogende en sterk vullende grondverf 
• Goed te schuren
• Geschikt voor het isoleren van inhoudsstofrijke houtsoorten alsmede voor het verstevigen van materialen op 
  houtbasis, zoals MDF-platen

ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00 • • • • • • • • • • • • • 2430-99 
2:1 (50%)

0950-98/5500-98/5600-89 
0 - 30% 8 h 1.6 - 1.8 0.15 - 0.23 120 - 150 10 min 1 h 12 h 1 h

• Transparante primer en topcoat met zeer hoog vullend vermogen, ideaal voor hoogglanzende coatings met gesloten poriën 
• Geschikt voor het isoleren van houtsoorten die rijk zijn aan inhoudsstoffen, ook voor het versterken van materialen  
  op houtbasis, zoals MDF-platen

 
ALPOLAN MARINE VAR5NISH 2420 • • • • • • • • • • • • • • 2430-99 

2:1 (50%)
0950-98/5500-98/5600-89 

0 - 30%  8 h 1.6 - 1.8 0.15 - 0.23 120 - 150 10 min 1 h 12 h 1 h
• Transparante primer en topcoat met zeer hoog vullend vermogen, ideaal voor hoogglanzende coatings met gesloten poriën 
• Geschikt voor het isoleren van houtsoorten die rijk zijn aan inhoudsstoffen, ook voor het versterken van materialen  
  op houtbasis, zoals MDF-platen

Fillers

ISOFILL 1070-00 • • • • • • • • • • • • • 279/1910-99 
10:1 (10%)

0950-98/5500-98 
0-10% 5 h 1.8 - 2.5 0.28 - 0.33 150 - 200 10 min 1h 4 h 4 h • 2-componenten isolatieplamuur met goed vullend vermogen, sneldrogend en goede schuurbaarheid 

• Optimale indringende eigenschappen en zeer goed isolerend vermogen in natte ruimtes

RAPIFILL 1080-00 • • • • • • • • • 279/1910-99 
10:1 (10%)

0950-98/5500-98 
0-10% 2 h 1.8 - 2.5 0.28 - 0.38 150 - 200 10 min 30 min 2 h 2 h • 2-componenten spuitplamuur met goed vullend vermogen, zeer sneldrogend en goed schuurbaar 

• Optimale duurzaamheid verticaal toegepast

ALPOLAN SPRITZSPACHTEL 1090 • • • • • • • • • • • • • 1091-99  
4:1 (25%)

0950-98/1300-98 
5-10% 4 h 1.8 - 2,2 0.23 - 0.28 150 - 200 10 min 30 min 4-6 h 4-6 h • 2-componenten isolatieplamuur met goed vullend vermogen, snel drogend en goede schuurbaarheid

Dekkende coatings

ALPOCRYL LE 5393 • • • • • • • • • • • • • • •  40 279/1910-99 
10:1 (10%)

0950-98/5500-98  
20-30% 8 h 1.4 - 1.8 0.23 - 0.28 80 - 120 10 min 30 min 2 h 2 - 48 h

• Sneldrogende 2-componenten polyurethaan coating met hoog dekkend vermogen en zeer goede chemische en  
  mechanische resistentie 
• Direct te gebruiken coating op diverse kunststoffen, PVC en glas

ALPOCRYL LH 5356 • • • • • • • • • • • • • • • 20 279/1910-99 
10:1 (10%)

0950-98/5500-98  
20-30% 12 h 1.4 - 1.8 0.23 - 0.28 80 - 120 10 min 30 min 2 h 2 - 48 h • Sneldrogende 2-componenten emaillak die zeer goed bestand is tegen het weer en chemische en mechanische 

  belasting.

OWEDUR 4350 • • • • • • • • • • •  90 5037-99 
2:1 (50%)

0950-98/5500-98/5600-89 
5-15% 1,5 h 1.4 - 1.6 0.23 - 0.28 80 - 120 60min 6 h 24 h 10min

• 2-componenten polyurethaan hoogglans dekkende coating met zeer goede dekkracht voor hoogwaardige 
   interieurs 
• Polijstbaar na 24 uur

Oliën

MATTÖL 1410 • • • • • • • • • • 15 279/1910-99 
10:1 (10%) 4214-98 4 h 1.4 - 1.6 0.23 - 0.28 40 - 75 2 (2-3) h 6-8 (16) h • Voor parketvloeren, trappen, kurkvloeren en behandelingen van tafels en stoelen

1- en 2-componenten transparante coatings

SUPREMO AUFHELLEND 2025 • • • • • • • • • • 02 10  30 279/1910-99  
10:1 (10%)

0950-98/5500-98  
0-30% 8 h 1.4 - 1.8 0.23 - 0.28 100 - 120 20 min 40 min 3 h 3 h • Anfeuerend, sneldrogende 2-componenten primer en toplaag 

• Bijzonder goede kras- en chemicaliënresistentie in alle glansniveaus

SUPREMO KLARLACK 3990 • • • • • • • • • •  02 15 25 40  90 279/1910-99  
10:1 (10%)

0950-98/5500-98  
10-20% 8 h 1.4 - 1.8 0.23 - 0.28 100 -120 15 min 30 min 3 h 3 h • Nerf-accentuerende en zeer krasbestendige 2-componenten primer en toplaag 

• Zeer goede duurzaamheid verticaal toegepast

VELLUTO SOFTLACK 5399 • • • • • • • 05 279/1910-99 
4:1 (25%)

0950-98/5500-98   
0-5% 2 h 1.4 - 1.6 0.23 - 0.28 60 - 80 60 min 8 h 10 h 10 h • Heldere 2-componenten PUR-effectcoating met een fluweelzacht, bijna onzichtbaar ultra-mat oppervlak 

• Extreem hoge krasresistentie

ALPOCRYL KLARLACK 1495 • • • • • • • • • •  95 279/1910-99 
2:1 (50%)

0950-98/5500-98   
0-10% 3 h 1.4 - 1.8 0.23 - 0.28 100  - 150 20 min 6 h 16 h 3 h • 2-componenten hoogglanzende coating met zeer goede egaliserende eigenschappen

ALPOCRYL KLARLACK 5453 • • • • • • • • • • • 10,15 25,30 279/1910-99 
10:1 (10%)

0950-98/1300-98 8 h 1.4 - 1.8 0.15 - 0.23 120 - 150 10 min 20 min 3 h 3 h • Kleurloze, sneldrogende, accentuerende 2K-grond- en deklak voor hoogwaardige laklagen. 

ALPOCRYL KLARLACK 5454 •   •       • • • • • • • • • • • 15 50 60 90 279/1910-99 
4:1 (25%)

0950-98/1300-98 8 h 1.4 - 1.8 0.15 - 0.23 120 - 150 10 min 60 min 4 h 12 h • Oplosmiddelhoudende transparante 2K-lak voor binnen en buiten

Beitsen

MONODUR SPRITZBEIZE 8645 • • • • • • • • • 1420-98 
0 - 5% 1.2 0.15 - 0.23 50 - 70 15 min 15 min 30 min • Oplosmiddelhoudende beits met hoge lichtechtheid voor gefineerde of massieve houten ondergronden

MONODUR WISCHBEIZE 8620 • • • • • • • • • 3600-98 
0 - 5% 1.2 0.15 - 0.23 70 - 100 30 min 30 min 1 h • Gebruiksklaar ingestelde, oplosmiddelhoudende, zeer lichtechte pigmentbeitsen, die een rustiek beitseffect hebben

• Dient gedast of gedoekt te worden

Fillers

HYDROFILL PREMIUM 6338-00 2K 2K • • • • • 2K • • 2K • 3959-99 
20:1 (5%)

Water / 1020-98 
0-10% 3 h 1.8 - 2.5 0.28 - 0.38 150 - 200 30 min 1 h 3 h 3 h

• Hoog vullend vermogen, sneldrogend, overschilderbaar met watergedragen of oplosmiddelhoudende dekkende 
  coatings 
• Overschilderbaar met 1- of 2-componenten coatings

1- en 2-componenten dekkende coatings

MOTIVO COLORATO 2075 • • • • • • • • • • •  15  30 50 Water / 1020-98 
0 - 5% 1.4 - 1.8 0.23 - 0.28 80 - 100 30 min 45 min 2 h 2 h • Dekkende, watergedragen, sneldrogende topcoat 

• Niet-verklevend en elastisch

HYDROPUR 7515 • • • • • • • • • • • •  20,30 7515-99 
10:1 (10%)

Water / 1020-98 
0 - 5% 2 h 1.4 - 1.8 0.23 - 0.28 80 - 120 30 min 3 h 4 h 4 h • Watergedragen sneldrogende 2-componenten polyurethaan coating 

• Zeer goede weerstand tegen chemicaliën en mechanische belastingen

OWOHNEDUR 8301 • • • • • • • •  90 1058-99 
3:1 (33%)

Water / 1020-98 
0 - 5% 1 h 1.4 - 1.8 0.28 - 0.33 80 - 120 2.5 h 10 h 24 h 24 h • Watergedragen, lichtechte, 2-componenten polyurethaan hoogglans met zeer goede egaliserende eigenschappen 

• Hoge kras- en chemicaliënresistentie

Beitsen

HYDROLAN SPRITZBEIZE 8649 • • • • • • • • • Water / 1020-98
0 - 5% 1.2 0.15 - 0.23 60 - 80 30 min 30 min 3 - 4 h

• Klaar voor gebruik, watergedragen beits met lichtechte pigmenten

HYDROLAN WISCHBEIZE 8650 • • • • • • • • • •  Water / 1020-98
0 - 5% 1.2 0.15 - 0.23 70 - 100 30 min 30 min 1 h

• Klaar voor gebruik, watergedragen beits met lichtechte pigmenten die een rustiek effect geeft
• Dient gedast of gedoekt te worden

Oliën

BIOLEUM WOODOIL • • • • • •  Water
0 - 5%

• Biobased watergedragen olie

1- en 2-componenten transparante coatings

MOTIVO CHIARO 2083 • • • • • • 10  30 Water / 1020-98 
0 - 5% 1.4 - 1.8 0.23 - 0.28 80 - 120 30 min 45 min 2 h 2 h • Aufhellend, sneldrogende 1-componenten primer en topcoat 

• Verkrijgbaar in verschillende glansgraden

MOTIVO KLARLACK 2080 • • • • • • • • • • 05 15 20  50 Water / 1020-98 
0 - 5% 1.4 - 1.8 0.23 - 0.28 80 - 120 30 min 45 min 2 h 2 h • Anfeuerend, sneldrogende 1-componenten primer en topcoat

MOTIVO ENDURO 2090 • • • • • • • • • •  15 30  50 Water / 1020-98 
0 - 5%

 1.4 - 1.8 0.23 - 0.28 80 - 120 30 min 1 h 2.5 h 2.5 h • 1-componenten watergedragen topcoat met goede kras- en chemicaliënresistentie 
• Bereikt chemicaliën resistentie die vereist is volgens DIN 68861 / 1B

HYDROPUR MERO 2595 • • • • • • • • • • 02 3959-99 
10:1 (10%)

Water / 1020-98 
0 - 5% 3 h 1.4 - 1.8 0.23 - 0.28 60 - 80 45 min 1.5 h 4 h 4 h • Vergelingbestendige, watergedragen, 2-componenten poluurethaan topcoat 

• Zeer hoge resistentie tegen huishoudelijke chemicaliën en uitstekende krasresistentie. Natuurlijk hout effect

OWOHNEDUR 8301 • • • • • • • • •  90 1058-99 
3:1 (33%)

Water / 1020-98 
0 - 5% 1 h 1.4 - 1.8 0.23 - 0.28 80 - 120 2.5 h 10 h 24 h 24 h • Zeer transparante 2-componenten hoogglanzende blanke topcoat met goed vullend vermogen 

• Hoge chemische- en krasresistentie

MOTIVO TE 2085 • • • 10 30 Water / 1020-98
0 - 5% 1.8 - 2 0.23 - 0.28 110 30 min 45 min 2h 2h

• Transparante, watergedragen, sneldrogende 1k trappenlak. Kan als primer en topcoat gebruikt worden. 
• Niet-verklevend, elastisch en laat trappen niet kraken, verbeterde slipweerstand door geringe structuur

BD TOPCOAT TR VC • • • • • • 20 40  Water
0 - 5% 0.18 - 0.28 100 - 120 15 min 30 min 1 h 1 h • Watergedragen, sneldrogende 2-componenten transparante primer en topcoat

HYDROPUR KLARLACK 7590 • • • • • • • • • • • 10 40
8379-99 
5:1 (5%)

Water / 1020-98
0 - 5% 2 h 1.4 - 1.8 0.23 - 0.28 30 - 50 60 min 24 h

• Watergedragen, sneldrogende 2-componenten kleurloze topcoat
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* Heeft alleen betrekking op primers met isolerende eigenschappen. 
** In sommige gevallen is een andere verharder, een andere mengverhouding of een speciaal additief vereist. 
Voordat u met de werkzaamheden begint, dient u zich te houden aan de bepalingen van het actuele product informatieblad. Nozzle-afmetingen worden als richtlijn weergegeven, echter kan dit per fabrikant variëren. / Producten dienen verwerkt te worden volgens de productinformatiebladen. Weergegeven onderhoudsschema’s zijn voor een gemiddelde blootstellingssituatie. Voor garanties en aanspraken is altijd een projectspecifiek verftechnisch advies van Teknos B.V. benodigd.


