
D101 - Sand
Transparant

D119 - Capri
Semi-dekkend

D137 - Kamusla
Semi-dekkend

D102 - Beach
Transparant

D120 - Mystic
Semi-dekkend

D138 - Limestone
Semi-dekkend

D103 - Mimosa
Transparant 

D121 - Island
Semi-dekkend

D139 - Antique
Dekkend

D104 - Sunrise
Transparant

D122 - Fog
Transparant

D140 - Gavia
Dekkend

D105 - Texas
Transparant

D123 - Smoke
Transparant

D141 - Agate
Semi-dekkend

D106 - Saddle
Transparant

D124 - Glacier
Semi-dekkend

D142 - Olive
Semi-dekkend

D107 - Kangaroo
Transparant

D125 - Concrete
Semi-dekkend

D143 - Dust
Semi-dekkend

D108 - Utah
Transparant

D126 - Whale
Semi-dekkend

D144 - Sanddune
Semi-dekkend

D109 - Riva
Transparant

D127 - Storm
Semi-dekkend

D145 - Yellowstone
Semi-dekkend

D110 - Sunset
Transparant

D128 - Lavendel
Dekkend

D146 - Cobra
Semi-dekkend

D111 - Senegal
Transparant

D129 - Basalt
Dekkend

D147 - Hawk
Semi-dekkend

D112 - Cuprum
Transparant

D130 - Pearl
Semi-dekkend

D148 - Yowah
Transparant

D113 - Malt
Semi-dekkend

D131 - Tarragona
Dekkend

D149 - Stelfio
Semi-dekkend

D114 - Cask
Semi-dekkend

D132 - Pompeii
Semi-dekkend

D150 - Savanna
Semi-dekkend

D115 - Etna
Semi-dekkend

D133 - London
Semi-dekkend

D151 - Amber
Dekkend

D116 - Barn
Transparant

D134 - Andamooka
Dekkend

D152 - Spinel
Dekkend

D117 - Forest
Dekkend

D135 - Lava
Dekkend

D118 - Fjord
Dekkend

D136 - Tar 
Dekkend

Om druktechnische redenen zijn afwijkingen  
mogelijk. De weergegeven kleuren zijn een 
indruk van de uiteindelijke kleur. Het eind-
resultaat van de weergegeven kleuren wordt 
beïnvloed door een aantal factoren. De hout-
soort, de kleur van de ondergrond en de 
structuur hiervan bepalen sterk het eind-
resultaat. Ook het aantal lagen en de aan-
gebrachte hoeveelheden bepalen de uitein-
delijke kleur en glansgraad. Aanbevolen is om 
vooraf de kleur te controleren op de toe te 
passen ondergrond.         

KLEURKAART
De hieronder afgebeelde kleuren zijn ontwikkeld op lichte houtsoorten zoals vuren en 
beschikbaar in DRYWOOD WOODSTAIN VV SG of MATT. Voor specificaties zie achterzijde.



D761
Transparant

D765 
Transparant

D763 
Transparant

D767 
Transparant

D769 
Transparant

D762
Transparant

D766 
Transparant

D764 
Transparant

D768 
Transparant

D770 
Transparant

KLEURKAART
De hieronder afgebeelde kleuren zijn ontwikkeld op lichte houtsoorten zoals vuren en 
beschikbaar in DRYWOOD WOODSTAIN VV SG of MATT. Voor specificaties zie achterzijde.

PRODUCTINFORMATIE
Hout kan op verschillende manieren worden behandeld voor 
behoud van kleur, uitstraling en duurzaamheid. 
Teknos ontwikkelt en produceert verschillende verfsystemen. 
Per toepassing zijn er verschillen in de behandeling en het te 
gebruiken product. In deze kleurkaart wordt de DRYWOOD 
WOODSTAIN VV voor met name gevelbekleding weergegeven. 
Voor dezelfde toepassing kunnen meerdere producten in 
aanmerking komen afhankelijk van de manier van aanbrengen 
(kwasten, rollen, spuiten, etc.). 

DRYW
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OODSTAIN VV (SG OF MATT)

Verschillen in kleur, ook ten opzichte van de waaier, kunnen voorkomen. Producten dienen altijd volgens het 
productinformatieblad verwerkt te worden.  Het verdient altijd de aanbeveling om een proefvlak te maken. 
Alleen met een verftechnisch advies (VTA) en beoordeling van een proefvlak door Teknos kunnen garanties 
verleend worden. De verwerker van het product dient voor het aanbrengen van het product of verfsysteem 
te bepalen of het geschikt is voor de gewenste toepassing. Neem voor meer informatie en advies contact 
op met uw leverancier. Vraag bij Teknos altijd advies over de afwerking van de brandvertragend behandelde 
ondergrond. Kleuren kunnen verlopen in de tijd, door invloeden van de ondergrond, door weersinvloeden etc. 

LAKLAAG     

Semi-filmvormend (2 of 3 lagen)          �

TOEPASSING

Houten spanten             �

Houten gevelbekleding            �

Houten bergingen             �

Binnentoepassing voor divers timmerwerk            �

VERPAKKING 

3 liter verpakking           �

10 liter verpakking          �

20 liter verpakking          �

Grote verpakkingen in overleg mogelijk.

we make the world last longer

DRYWOOD WOODSTAIN VV
kleurkaart
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TEKNOS B.V.
HENDRIK TER KUILESTRAAT 181
NL-7547 SK  ENSCHEDE
T +31 (0)53 4334422
SALES.NL@TEKNOS.COM
WWW.TEKNOS.NL


