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Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

— INERTA 266 (EPITAN 6€6),
- EPITAN 92,

— INERTA 266-500,

— INERTA 160,

— INERTA 165,

— [INERTA 268,

— INERTA 270,

— [INERTA 300.

W przypadku farb antystatycznych INERTA 266 (EPITAN 66), INERTA 266-500 i INERTA 268, do gruntowania podioza przed
naniesieniem powloki moze by¢ stosowany grunt technologiczny EPINOX 60.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Wyroby malarskie TEKNOS VI do wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych wewnetrznych powierzchni
zbiomikow stalowych na paliwa plynne.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyroby malarskie TEKNOS VI sg przeznaczone do antykorozyjnego zabezpieczania wewnetrznych powierzchni stalowych

zbiornikéw na paliwa plynne, takie jak: surowa ropa naftowa i produkty przerébki ropy naftowej, paliwa bezotowiowe, oleje
napedowe, paliwa lotnicze oraz paliwa z dodatkiem bio-komponentow.

Nominalna grubo$é powloki antykorozyjnej na sucho (NDFT), wykonanej z wyrobow malarskich TEKNOS VI, nie powinna by¢
mnigjsza niz 300 pm i wigksza niz 600 pm.
Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkgcji wyrobu:

TEKNOS OY, Takkatie 3, FI-000370 Helsinki, Finlandia
TEKNQOS Sp. z 0.0., ul. Piotra Bardowskiego 8, 03-888 Warszawa

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

Teknos Sp. z 0.0.

ul. Piotra Bardowskiego 8

03-888 Warszawa

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalo$ci wiasciwosci uzytkowych: system 3
Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa ocena techniczna, ITB-KOT-2022/2349 wydanie 1.

Wyroby malarskie TEKNOS VI do wykonywania zabezpieczer antykorozyjnych wewnetrznych powierzchni
zbiornikéw stalowych na paliwa ptynne

Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Nominalna grubo$¢ powioki, pm 300 + 600
- - - PN-EN ISO 2808:2020
2 Dopuszczalna odchytka nominalnej grubosci wg PN-ISO 19840:2009
3 Przyczepno$é do stali, MPa z4 PN-EN ISO 4624:2016
4 Twardo$¢ wg Buchholza 280 PN-EN ISO 2815:2004
5% | Op6r (rezystencja) uptywu powtoki o grubosci nie . .
wieksze] niz 600 pm, Q <1-10° PN-EN 61340-2-3:2016
6 Odpornosé powtoki na dziatanie obojetnej mgly
solnej, po 3000 h, okreslona:
lad whoki brak uszkodzef powloki PN-EN ISO 9227:2017
B £ e etk N S+ B e e ocena zmian wg:
_TStopniem specherzenia oS0 PN-EN ISO 4628-2:2016

— stopniem zardzewienia Ri0 PN-EN ISO 4628-3:2016
-------- PN-EN ISO 4628-4:2016
_Stopniemspekania . 080 el PN-EN ISO 4628-5:2016

— stopniem zluszczenia 0(S0) PN-EN 1SO 4624:2016
e e bbbl ettt dedeielnteatinteieeieledel PN-EN ISO 2815:2004

- przyczepnoscig do pod{o_za. MPa . 23

— spadkiem twardosci, % <20

7 Odpomos¢ powloki na dziatanie Srodowiska

modelowego, po 1000 h w temp. 50 + 1°C *¥,

okreslona: p.3.2.1
_wygladempowtoki ] brak uszkodzef powlokl ocena zmian wg:

— stopniem spgcherzenia 0(S0) PN-EN ISO 4628-2:2016
R S T T T T Rt PN-EN ISO 4628-3:2016
_-Stopniem zardzewienia | RO PN-EN 1SO 4628-4:2016

- stopniem spekania 0(S0) PN-EN ISO 4628-5:2016
P o —— T ey PN-EN iSO 4624:2016
_TStopniemzuszczenia | ] sy PN-EN 1SO 2815:2004

— przyczepnoscig, MPa 22

— spadkiem twardosci, % <20

8 Odporno$é powtoki na dziatanie:

- benzyny bezotowiowej

— benzyny bezotowiowej ,bio”

— paliwa lotniczego Jet A-1

- oleju napedowego

- oleju napedowego ,bio” p.322

(przez 28 dni, w temp 40 + 2°C)***, okreslona: ocena zmian wg:

PN-EN ISO 4628-2:2016
= wygladem powloki brak uszkodzen powloki PN-EN 1SO 4628-3:2016
T et o emaeherenia T T T ey T PN-EN ISO 4628-4:2016
..... stopniem specherzenia | 080 | PNENISO4628-5:2016
_= stopniem zardzewienia | RO PN-EN ISO 4624:2016
-_§t_0pniem spekania 0(S0) . PN-EN ISO 2815:2004
= §t_ogn:|iem 2luszezenia 0(S0)
= przyczepno$cia, MPa 22
= spadkiem twardoéci, % 520
9 Wplyw powloki na przechowywane paliwa plynne
(przez 35 dni w temp. 23 + 2°C), okreslony ilo$cig
substancji rozpuszczonych w 100 ml, mg:
p.3.23
- paliwa Iotnicze_z__ i I <3,0
- paliwa gaznikowe <30
®  dotyczy farb: INERTA 266 (EPITAN 66), INERTA 266-500 i INERTA 268
*)  w zanurzeniu w dwoch fazach: faza ciekia - organiczna i gazowa
*) w zanurzeniu w trzech fazach: woda, faza ciekia — organiczna i gazowa
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Teknos Sp. z 0.0.
ul. Piotra Bardowskiego 8
03-888 Warszawa

Zestaw wyrob6éw malarskich TEKNOS VI

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
ITB-KOT-2022/2349 wydanie 1, KDWU 6/2022

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 06-611 Warszawa

https://www .teknos.com/globalassets/teknos.pl/krajowa-ocena-techniczna-nr-itb-kot-2022 2349-wydanie-1.pdf

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
witasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):

Lilianna Brzoskowska Dorota Maciejewska
Environment, Safety R&D Manager

and Product Legislation Manager
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5, Neettusten
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Warszawa, 2022-12-14
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