27 TEKNOS

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 2B/2023 (zastepuje deklaracje 2B/2021)

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

ZESTAW WYROBOW MALARSKICH TEKNOS Il DO WYKONYWANIA ZABEZPIECZEN
ANTYKOROZYJNYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH OCYNKOWANYCH

TEKNODUR COMBI 3430
DAMAX P/PS

Tablica 1
Wyroby TEKNOS Il - wariant 2
Farby do wykonywania Farby do wykonywania Farby do wykonywania
warstwy podktadowej warstwy miedzywarstwowe;j" warstwy nawierzchniowej"
EPINOX 22 EPINOX 87 EMAPUR HB
TEKNOPLAST PRIMER 5 EPINOX 82 EMAPUR HBS
INERTA PRIMER 5 EPINOX 22 EMAPUR P/PS 90
EPIRUST TEKNOPOX PRIMER 7 TEKNODUR 70
EPIRUST 2002 TEKNOPOX PRIMER 7 MIOX TEKNODUR COMBI 770
EPIRUST 2012 INERTA PRIMER 5 TEKNODUR COMBI 800
TEKNOPOX PRIMER 7 TEKNOPLAST PRIMER 5 TEKNODUR 0050
DAMAX P/PS TEKNOPLAST PRIMER 7 TEKNODUR 0090
TEKNOPLAST PRIMER 7 MIOX TEKNODUR 0110
TEKNOPOX PRIMER 87 MIOX TEKNODUR 0130
EPINOX 74 TEKNODUR 0150
EPINOX 77 TEKNODUR 0190
EPINOX 98 TEKNODUR 0250
EPIRUST TEKNODUR 0290
EPIRUST 2002 TEKNODUR 3410
EPIRUST 2012 TEKNODUR COMBI 3430
EPIRUSTIK 2000 TEKNODUR COMBI 0450
INERTA 271 TEKNODUR COMBI 0550
TEKNOPLAST PRIMER 3 TEKNODUR COMBI 3560
INERTA MASTIC TEKNODUR AQUA 3390
INERTA MASTIC MIOX TEKNODUR 0295
TEKNOMASTIC 80 PRIMER / COMBI INERTA 271
INERTA PRIMER 3 TEKNOPLAST HS 150
INERTA 51 INERTA 50
INERTA 51 MIOX TEKNOPLAST 50
TEKNOPOX AQUA PRIMER 3 TEKNOPLAST 90
TEKNODUR COMBI 770 TEKNOPOX AQUA 0350
TEKNODUR COMBI 800 TEKNOCRYL AQUA 390
TEKNODUR COMBI 3560 TEKNOCRYL 100
TEKNOPLAST HS 150
DAMAX P/PS

Y stosowane zamiennie

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Wyroby do ochrony przed korozjg metali TEKNOS I

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zestaw antykorozyjnych wyrobéw malarskich TEKNOS Il - wariant 2 jest przeznaczony do ochrony przed
korozjg konstrukcji stalowych ocynkowanych zanurzeniowo wg PN-EN ISO 1461:2011.

Konstrukcje stalowe zabezpieczone powtokami wykonanymi wybranymi z zestawu farbami, o grubosciach
powiok zgodnych z tabelg 2 i wg PN-EN 1SO 12944-5:2018, mogg by¢ stosowane w $rodowiskach o
kategoriach korozyjnosci i okresach trwatosci do C5 (VH) wg PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN ISO 12944-
1:2018. Farby zestawu TEKNOS Il powinny by¢ stosowane zgodnie ze specyfikacja techniczng opracowana
dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem wytycznych okreslonych w kartach technicznych wyrobéw.

Teknos Sp. z 0.0.

ul. Ksigcia Ziemowita 59
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2y TEKNOS

Tablica 2

Kategorie korozyjnosci srodowiska i przewidywany okres trwalo$ci

PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN ISO 12944-1:201
TEKNOS Il wg 944-2:2018 SO 129 018

wariant 2,

c2 c3 Cc4 cs5
grubosé,

um L M H VH L M H VH L M H VH L M H VH

Nominalna
grubo$é

powioki na a0

sucho (NDFT)

80 80 120 80 80 120 160 80 120 160 200 120 160 200 240

Minimalna
grubo$é
powtoki

na sucho

Grubo$é powtoki powinna by¢ odbierana zgodnie z PN-1ISO 19840:2009

Maksymalna
grubo$¢
powloki

na sucho

3 x NDFT

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
TEKNOS QY, Takkatie 3, FI-000370 Helsinki, Finlandia
TEKNOS Sp. z 0.0, ul. Ksiecia. Ziemowita 59, 03-885 Warszawa

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
TEKNOS Sp. z 0.0.

ul. Ksiecia Ziemowita 59

03-885 Warszawa

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych: system 3

Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa ocena techniczna, ITB-KOT-2021/1569 wydanie 1 Zestaw wyrobéw malarskich TEKNOS Il do
wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych.

Krajowa jednostka oceny techniczne;j:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki Kategoria korozyjnosci $rodowiska Metody oceny
C5VH
1 2 3 4
1 | Grubosé nominaina, pm wy tablic 516 PN-EN 1SO 2808:2020
2 Twardos¢ wg Buchholza okreslona 75+ 10 PN-EN 1SO 2815:2004
diugoscig wgtebienia
3 Przyczepnosé do podioza, MPa 2 5,0 i oderwanie od podioza .
lub 2 2,5 i zerwanie w powloce PN-EN IS0 4624:2016
4 Rezystancja (pojemno$¢ elektryczna, PN-EN ISO 16773-2:2016-
Re), Q - cm? >1x10° (czestotliwos¢ poczatkowa
1x10° Hz, czestotliwosé
konficowa 0,1 Hz,
amplituda 100 mV)
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AY TEKNOS

Wiasciwos$ci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki Kategoria korozyjno$ci Srodowiska Metody oceny
C5VH
1 2 3 4
5% | Odpornosé na dziatanie wilgoci PN-EN 1SO 6270-1:2018
(kondensacja ciagta), okreslona: .
ocena wizualna
L - ."."YQ.'%‘.‘?!’J P.Q‘M.O_'Si_ meemameac o cccdecacamaa fb.r_a!(.lf?g'.(gg.z.eﬂ PP}A_’*PJ‘_' ......... PN-EN ISO 4628-2:2016
| Slopniemepgcherzenia 0 ol o 0S0) o PN-EN ISO 4628-3:2016
- stopniem zardzewienia Ri0 PN-EN ISO 4628-4:2016
=" stopniem spekania 0(S0) PN-EN ISO 4628-5:2016
—  stopniem zluszczenia 0(S0) PN-EN ISO 2813:2014
o Emanapoysku | S80% PN-EN 1SO 4624:2016
~  przyczepnoscig do podioza, MPa 2 5,0 i oderwanie od podioza
L o] oo ub 2 2,5 [ zerwanie w powloce PN-EN ISO 6272-1:2011
- udamoscia brak ziuszczen (2,5 Nm)
62 Odporno$¢ na dziatanie obojetnej mgly PN-EN ISQ 9227:2017
solnej, okreslona:
ocena wizualna
- ladem powioki brak uszkodzen powloki
------ | Drakuszodze poMo .| PN-ENISO4628-2:2016
- Stopniem specherzenia ol e S PN-EN ISO 4628-3:2016
-  stopniem zardzewienia Ri0 PN-EN ISO 4628-4:2016
[ stopniem spekamia T 0(S0) -] PN-EN SO 4628-5:2016
—  stopniem zluszczenia 0(S0)
| = stopniem skorodowania okre$lonym | T .
maksymalna odlegloscig wystapienia <3 PN-EN IS0 4628-8:2013
skorodowania, mierzong od naciecia
...... 0 L
—  przyczepnoscig do podioza, MPa 2 5,0 i oderwanie od podtoza PN-EN ISO 4624:2016
............................................... lub 2 2,5 i zerwanie w powtoce
- udarnoscig brak ziuszczen PN-EN I1SO 6272-1:2011
--------------- D Rk L L L LI L C LS EERE ST RRE e (2,5 Nm)
-  rezystancjg, Q- cm
21x10° PN-EN ISO 16773-2:2016
73 | Odpornoéé na starzenie, okreslona: PN-EN ISO 9227:2017
PN-EN I1SO 12944-6:2018zat B
|- Wygladempowtoki | | ... brakuszkodzeripowloki ,
- stopniem specherzenia 0(S0) ocena wizualna
- stopniem zardzewienia Ri0 PN-EN ISO 4628-2:2016
—  stopniem spegkania 0(S0) PN-EN ISO 4628-3:2016
----------- et it b [ LR L CELELELELEEREEEEE, PN-EN ISO 4628-4:2016
- __ Stopniem zluszczenia | | 080 PN-EN ISO 4628-5:2016
—  stopniem skorodowania okreslonym
maksymalng odlegtoscig wystapienia <3 PN-EN ISO 4628-8:2013
skorodowania, mierzong od nacigcia
______ L A I PN-EN ISO 4624:2016
—  przyczepnoscig do podioza, MPa PN-EN ISO 9227-2017
2 5,0 i oderwanie od podtoza PN-EN ISO 16474-3:2014
lub 2 2,5 i zerwanie w powloce PN-EN ISO 12944-6:2018
zat B.
8 Odpornos$é na dziatanie UV PN-EN ISO 16474-2:2014
(1000 godz.), okre$lona:
—  stopniem skredowania <1 PN-EN ISO 4628-6:2012
. PN-EN ISO 2813:2014
- Zmiang polysku < 50%

R e e i S S S SRS Bl T
WE MAKE THE WORLD LAST LONGER




A7 TEKNOS

Wiasciwosci uzytkowe

e Zasadnicze charakterystyki Kategoria korozyjnosci $rodowiska Metody oceny
C5VH
1 2 3 4
9% | Odporno$¢ na dzialanie: PN-EN ISO 2812-1:2018
- 10% H,SO,
—  10% NaOH

—  benzyna do lakieréow

okreslona:

.. stopriemspecherzenia | | 080 . PAEN 190 aoar220te
— ___stopniem zardzewienia Ri0 . e
T Sopmiem spekanin - | TR A gt
—  stopniem zluszczenia 0(S0) : 0 4628-5:2016

1) czas trwania badania:. Zgodnie z PN-EN 1SO 12944-6:2018 odpowiednio dla kategorii korozyjnosci $rodowiska i
przewidywanego okresu trwatosci

2 czas trwania badania: Zgodnie z PN-EN 1SO 12944-6:2018 odpowiednio dla kategorii korozyjnosci srodowiska i
przewidywanego okresu trwatosci

% czas trwania badania: Zgodnie z PN-EN ISO 12944-6:2018 odpowiednio dla kategorii korozyjnoéci $rodowiska i
przewidywanego okresu trwatosci

4 czas ekspozycji: 168 godz. Zgodnie z PN-EN ISO 12944-6: 2001

A A

A A

21
Teknos Sp. z 0.0.
ul. Ksiecia Ziemowita 59
03-885 Warszawa

Zestaw wyrobdw malarskich TEKNOS Il

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
ITB-KOT-2021/1569 wydanie 2, KDWU 2B/2023
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 06-611 Warszawa

https://iwww.teknos.com/pl-PL/farby-przemyslowe/do-pobrania/#Krajowe

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnosé

producenta
W imieniu producenta podpisat(a): P
N
O digstly_ D Nuciegos Ceo-
Lilianna Brzoskowska Dorota Maclejewska
Environment, Safety R&D Manager

and Product Legislation Manager

Warszawa, 2021-08-28
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