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BASEMENT Kallarfarg
Anvandningsomrade:
Typ:

Glans:

Fargdtgang:
Spadning:

Verktyg:

Kulorer:

Forpackningsstorlekar:

TAK- OCH VAGGFARGER INVANDIGT

Tak och vaggar i enklare utrymmen inomhus.
Vattenburen sampolymerlatex.

3/ Helmatt.

4-7 m?/I.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Vit. Nyanseringsbar i de ljusa kulorerma fran
fargkartorna for inomhusfarger.
Kulormotsvarigheten ar inte fullstandig.

101.




Produktfamiljen BIORA ar markt med den Nordiska miljomarkningen Svanen.

Inomhusfargerna ar vattenburna med laga emissioner och godkanda

enligt finska astma- och allergiforbundet.

BIORA PRIMER
Anvandningsomrade:
Typ:

Glans:

Fargdtgang:
Spadning:

Verktyg:

Kulorer:

Forpackningsstorlekar:

BIORA BALANCE Inomhusfarg

Anvandningsomrade:
Typ:

Glans:

Fargatgang:
Spadning:

Verktyg:

Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

BIORA 7 Vaggfarg
Anvandningsomrade:
Typ:

Glans:

Fargatgang:
Spadning:

Verktyg:

Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

BIORA 20 Interiorfarg
Anvandningsomrade:
Typ:

Glans:

Fargatgang:
Spadning:

Verktyg:

Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

Tak och vaggar i torra utrymmen inomhus.
Vattenburen, I6sningsmedelsfri sampolymerlatex.
3/ Helmatt.

4-7 m?/I.

Vatten

Pensel, spruta, roller.

Vit. Nyanseringsbar till de ljusa kulorerna i
inomhusfargkartan.

Kulormotsvarigheten ar inte fullstandig.
091,2,71,91.

Tak och vaggar i torra utrymmen inomhus.
Vattenburen sampolymerlatex.

3/ Helmatt.

5-8 m?/I.

Vatten

Pensel, spruta, roller.

Bas 1 och 3.

Nyanseringsbar till kuldrerna i inomhusfargkartan. " 7%,
BIORA PRIMER Grund- och takfarg. r M1 :
091,2,71,91. % &

Tak och vaggar i torra utrymmen inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

7 / Matt

5-8 m?/I.

Vatten

Pensel, spruta, roller.

Bas 1, 3, Vit SO500N och S0502-Y. o
WIOMAR,

Nyanseringsbar till kulorerna i inomhusfargkartan. g‘“ws”% p
BIORA PRIMER Grund- och takfarg. 7 M1) : //////

091,2,71,91. K/ / /4

)
“ S

Tak och vaggar i torra utrymmen inomhus.
\/attenburen sampolymerlatex.

20/ Halvmatt.

5-8 m*/I.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Bas 1, 3, Vit SO500N och S0502-Y. RO WLIOMAR
Nyanseringsbar till kulérerna i inomhusfargkartan. : 3 ////
BIORA PRIMER Grund- och takfre. : M : )
091,2,71,91. e






PANEELIKATTOMAALI Paneltakfarg

Anvandningsomrade: Nya och tidigare malade paneltak inomhus.
Typ: Vattenburen akrylatfarg.

Glans: 7 / Matt.

Fargatgang: 6-8 m*/I.

Spadning: Vatten.

Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Kulorer: Vit NCS SO500-N.

Forpackningsstorlekar: 271,91

PANEELISEINAMAALI Panelvaggfirg

Anvandningsomrade: Nya och tidigare malade trapaneler inomhus. -
Typ: Vattenburen akrylatfarg. E T J
Glans: 8/ Matt. ) PANEELISEINAMAAL |
Fargatgang: 6-8 m*/I. | 2
Spadning: Vatten. } S ==
Verktyg: Pensel, roller, spruta. ~E——
Kulorer: Bas 1 och 3.

Nyanseringsbar till kulorerna i inomhusfargkartan.
Forpackningsstorlekar: 2,71,91.

KOLIBRI SAND Dekorationsputs

Anvandningsomrade: Dekorering av vaggar i torra utrymmen inomhus. ~ -
Typ: Akrylatbaserad, latt strukturputs.

G.I.anf: ) 3/ Helmzatt. Kﬂﬁ.lBHi .
Fargatgang: 1-1,5m?/I. T -
Spadning: Vatten. SNt
Verktyg: Pensel, roller, stalspackel.

Kulorer: Vit Bas 1.

Rekommenderad grundfarg:  BIORA PRIMER Grund- och takfarg. [=] [=]
Forpackningsstorlekar: 2,510ch 8,331 -




TEKNOPRIMER 03 Grundfarg

Anvandningsomrade:
Typ:

Glans:

Fargatgang:

Spadning:

Verktyg:

Kulorer:
Forpackningsstorlekar:

TEKNOCEILING 02 Takfarg
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:

Fargdtgang:

Spadning:

Verktyg:

Kulorer:

Rekomenderad grundfarg:
Forpackningsstorlekar:

TEKNOWALL 05
Anvandningsomrade:
Typ:

Glans:

Fargatgang:
Spadning:

Verktyg:

Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

TEKNOWALL 07
Anvandningsomrade:
Typ:

Glans:

Fargatgang:
Spadning:

Verktyg:

Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

Grundfarg till tak och vaggar i torra utrymmen inomhus.
Vattenburen sampolymerlatex.
3/ Helmatt.
4-8 m/I.
Vatten.
Pensel, roller eller spruta.
RALLE Ve, WIOMAR,

Vit. e o e
ol ‘M ///////

K v

v

Reflexfri takfarg for torra utrymmen inomhus.
Vattenburen sampolymerlatex.
2 / Helmatt

5-8 m*/I.

Vatten.

Pensel, roller eller spruta.

Vit, SO500-N.

TEKNOPRIMER 03.

2,71,91, 10l

Tak och vaggar i torra utrymmen inomhus.
V/attenburen sampolymerlatex.
5/ Helmatt.

5-8 m*/I.

Vatten.

Pensel, roller eller spruta.

Bas 1, 3, SO500-N och S0502-Y.
Nyanseringsbar till kulorerna i
inomhusfargkartan.
TEKNOPRIMER 03.
2,71,91,10L.

Tak och vaggar i torra utrymmen inomhus.
Vattenburen sampolymerlatex.

7 / Matt.

5-8 m*/I.

Vatten.

Pensel, roller eller spruta.

Bas 1, 3, SO500-N och S0502-Y.

Nyanseringsbar till kulorernai @MNUST/% aOMdR
inomhusfargkartan. : M1 : ///////
TEKNOPRIMER 03. m,%mss\?&v "IIII

2,71,91,10L.









TEKNOSPRO Binder Plus
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:

Fargatgang:

Spadning:

Verktyg:

Kulorer:
Forpackningsstorlekar:

Dammbindning och grundning av betong,
puts och spackel.

Vattenburen mikroakrylat.

8-12 m/I.

Vatten.

Pensel, roller eller spruta.

Farglos.

51.

TEKNOSPRO GRUND Grundfarg

Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:
Fargatgang:
Spadning:
Verktyg:
Kulorer:

Forpackningsstorlekar:

TEKNOSPRO TAK Takfarg
Anvandningsomrade:
Typ:

Glans:

Fargdtgang:

Spadning:

Verktyg:

Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:
Forpackningsstorlekar:

TEKNOSPRO ONE
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:

Fargdtgang:

Spadning:

Verktyg:

Kulorer:

Rekomenderad grundfarg:
Forpackningsstorlekar:

Grundfarg till tak och vaggar i torra utrymmen

inomhus.

Vattenburen sampolymerlatex.

3/ Helmatt.

4-8 m*/I.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Vit. Nyanseringsbar till de ljusa kulérerna i
inomhusfargkartan.

Kulérmotsvarigheten ar inte fullstandig.
9l

Tak i torra utrymmen inomhus.
Vattenburen sampolymerlatex.

2 / Helmatt.

4-8 m*/I.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Vit. Nyanseringsbar till de ljusa kulorerna i
inomhusfargkartan.
Kulérmotsvarigheten ar inte fullstandig.
TEKNOSPRO GRUND.

2,71,91.

skivor,

Akrylatdispersionsfarg for torra utrymmen inomhus

Vattenburen, alkydforstarkt akrylatfarg.
2 / Helmatt.

8 m’/l.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Bas 1 och 3.

TEKNOSPRO GRUND.

0,91, 2,71, 9l.

=] . 11
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TEKNOSPRO 5 Vaggfarg
Anvandningsomrade:
Typ:

Glans:

Fargdtgdng:

Spadning:

Verktyg:

Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

TEKNOSPRO 7 Vaggfarg
Anvandningsomrade:
Typ:

Glans:

Fargatgang:

Spadning:

Verktyg:

Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

Tak och vaggar i torra utrymmen inomhus.
Vattenburen, alkydforstarkt akrylatfarg.
5/ Matt.

5-8 m*/I.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Bas 1, 3 och Vit SO500N.

Nyanseringsbar till kulorernai inomhusfargkartan.

TEKNOSPRO GRUND.
09l1,2,71,91.

Tak och vaggar i torra utrymmen inomhus.
Vattenburen akrylatfarg.

7 / Matt.

5-8 m*/I.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Bas 1, 3, Vit SO500N.

Nyanseringsbar till kuldrerna i inomhusfargkartan.
TEKNOSPRO GRUND.

009l,2,71,91.

TEKNOSPRO 10 Vaggfarg
Anvandningsomrade:
Typ:

Glans:

Fargatgang:

Spadning:

Verktyg:

Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

Tak och vaggar i torra utrymmen inomhus.
Vattenburen, alkydforstarkt akrylatfarg.
10 / Matt.

5-8 m*/I.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Bas 1 och 3.

Nyanseringsbar till kuldrernai inomhusfargkartan.

TEKNOSPRO GRUND.
009l,2,71,91.

TEKNOSPRO STOP Sparrgrundfarg

Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:

Fargatgang:

Spadning:

Verktyg:

Kulorer:
Forpackningsstorlekar:

Tak och vaggar i torra utrymmen inomhus.

Byggskiva, tegel, betong, spackel, metall, puts, trapanel

och tapet.

Vattenburen, alkydforstarkt akrylatfarg.
2 / Helmatt.

7-10 m*/I.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Vit.

11, 31, 10L.




TELA 3 Taksvart
Anvandningsomrade:
Typ:

Glans:

Fargatgang:
Spadning:

Verktyg:

Kulorer:

Forpackningsstorlekar:

TREND 3 Interiorfarg
Anvandningsomrade:

For malning av tak dar en helmatt, svart yta onskas.

Vattenburen sampolymerlatex.
3/ Helmatt.

4-8 m?/I.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Svart.

al.

Tak och vaggar i torra utrymmen inomhus.

Typ: Vattenburen sampolymerlatex.
Glans: 3/ Helmatt.
Fargatgang: 4-7 m?/l.
Spadning: Vatten. ' e
Verktyg: Pensel, spruta, roller. H _
Kulorer: Vit Bas 1. Nyanseringsbar till de ljusa kultrerna i ——
inomhusfargkartan.
Kulormotsvarigheten ar inte fullstandig. s,
Forpackningsstorlekar: 2,71,91. A °




VATRUM & SPARRFARG




Fa det ratt och superslatt med Teknos vatrumsvav.
Vatrumsvav Slat ger ett snyggt ytskikt hela vagen in i duschen. Ingdr i system klass
VT och ar godkant av Maleribranschens Vatrumskontroll.

TIMANTTI W Fuktsparr
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:

Fargdtgdng:

Spadning:

Verktyg:

Farger:
Forpackningsstorlekar:

TIMANTTI 20 Vatrumsfarg
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:
Fargdtgang:
Spadning:
Verktyg:
Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

Avsedd att anvandas som fuktsparr pa vdggar och tak i
vatutrymmen inomhus. Ingar som grundfarg i vatrums-
system tillsammans med TIMANTTI 20 Vatrumsfarg.
Systemen ar godkdnda av MVK, Maleribranschens
Vatrumskontroll.

Vattenburen akrylatbaserad fuktsparrgrund.

4-8 m*/I.

Vatten.

Pensel, roller.

Genomskinligt gron.

2,71,91.

Vatutrymmen som ska tala fukt, tvatt och slitage,

t.ex. badrum och toaletter. Ingar som tackfarg i vatrums
system tillsammans med TIMANTTI W Fuktsparr.
Systemen ar godkdnda av MVK, Maleribranschens
Vatrumskontroll.

Vattenburen akrylatfarg.

20/ Halvmatt.

4-8 m*/I.

Vatten.

Pensel, spruta, roller.

Bas 1, 3 och Vit SO500N. Nyanseringsbar till kulorerna i
inomhusfargkartan.

TIMANTTI W Fuktsparr.

091,2,71,91.

" GODKAND
i klass VT
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NORDICA PRIMER Grundfarg

Anvandningsomrade: Nya traytor utomhus. - f:

Typ: Vattenburen alkydgrundfirg. 0
Glans: 3/ Helmatt. “NO &, H’!
Fargdtgdng: 6—10 m?/I. 4 EEM
Spadning: Vatten. " =0
Verktyg: Pensel, spruta. 4
Kulorer: Vit och bas 3. Nyanseringsbar.

Forpackningsstorlekar: 091,2,71,91

NORDICA MATT Husfarg

Anvandningsomrade: Nya och tidigare malade traytor utomhus
Typ: Vattenburen helmatt akrylatfarg.

Glans: 5/ Helmatt.

Fargatgang: Sagat virke 5-7m?/I, hyvlat virke 8—10 m?/I.
Spadning: Vatten.

Verktyg: Pensel, spruta.

Kulorer: Bas 1, 3 och Svart. Nyanseringsbar till

kulorerna i utomhusfargkartan.
Rekommenderad grundfarg:  NORDICA PRIMER.

Forpackningsstorlekar: 091,2,71,91

NORDICA CLASSIC Husfdrg

Anvdndningsomrdde: Nva och tidigare mdlade trdytor utomhus.

Typ: Vattenburen halvmatt akrylatfdrg.
Svanen-godkadnd.

Glans: 20 / Halvmatt.

Fdrgdtglng: Sdgat virke 5—7m?/l, hyvlat virke 8—=10 m*/I.

Spaddning: Vatten.

Verktyg: Pensel, spruta.

Kulorer: Bas 1, 3, 5. Nyanseringsbar till

kulorerna i utomhusfargkartan.
Rekommenderad grundfarg: NORDICA PRIMER.
Forpackningsstorlekar: 0,451,091,2,71,91.

NORDICA EKO Husfarg

Anvandningsomrade: Nya och tidigare malade traytor utomhus.
Typ: Vattenburen blank akrylatfarg.

Glans: 80 / Blank.

Fargdtgang: Sdgat virke 5-7m?/I, hyvlat virke 8—10 m?/I.
Spadning: Vatten.

Verktyg: Pensel, spruta.

Kulorer: Bas 1, 3, 5, S0502-Y. Nyanseringsbar till

kulorerna i utomhusfargkartan.
Rekommenderad grundfarg:  NORDICA PRIMER.
Forpackningsstorlekar: 0S51,2,71,91,101.




VISA MASTER 20
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:
Fargatgang:
Spadning:
Verktyg:
Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

Avsedd for trafasader, takutsprang, vindskivor och
fonsterfoder.

Vattenburen hybridtackfarg, akrylat/alkyd.
20/ Halvmatt

Sagat virke 5-8 m*/I, hyvlat virke 8—10 m*/I.
Vatten.

Pensel, spruta.

Bas 1 och 3.Nyanseringsbar till

kulorerna i utomhusfargkartan.

WOODEX PRIMER.

091,2,71,91.




VISA MASTER Ommalningsfarg

Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:
Fargatgang:
Spadning:
Verktyg:
Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

VISA PREMIUM
Anvandningsomrade:

Typ:
Glans:
Fargatgang:

Spadning:
Verktyg:
Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

VISA Tacklasyr
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:
Fargatgang:
Spadning:
Verktyg:
Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

VISA TRADITION
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:
Fargdtgang:
Spadning:
Verktyg:
Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

Ommalningsfarg for traytor som tidigare har malats
med olje- eller akrylatfarg.

Vattenburen hybridtackfarg, akrylat/alkyd.
70/ Blank.

Sagat virke 5-7 m?*/I, hyvlat virke 8-=10 m?/I.
Vatten.

Pensel, spruta.

Bas 1 och 3. Nyanseringsbar till

kulorerna i utomhusfargkartan.

WOODEX PRIMER.

091,2,71,91.

Passar alla traytor sdsom hyvlade stockytor och
finsdgade brader/paneler pa fasadbekladnad.
Vattenburen specialtacklasyr.

80 / Blank.

Finsagad brdda eller panel, 5-7 m?/I.

Hyvlad stock eller brada, 8-10 m?/I.

Vatten.

Pensel, spruta.

Vit/bas1 och 3. Nyanseringsbar till

kulorerna i utomhusfargkartan.

WOODEX PRIMER.

0.91,2,71,91.

Nya traytor och traytor som tidigare har malats med
tacklasyr eller lasyr.

Vattenburen akrylat/alkyd tacklasyr.

25/ Halvmatt.

Sagat virke 5-7 m?*/I, hyvlat virke 8-=10 m?/I.
Vatten.

Pensel, spruta.

Bas 1 och 3. Nyanseringsbar till

kulorerna i utomhusfargkartan.

WOODEX PRIMER.

091,2,71,91

Alkydoljefarg for utomhusmalning pa trafasader,
fonster, dorrar, vindskivor, snickerier m.m.
Tixotrop alkydoljefarg.

60 / Blank.

5-10 m*/I

Teknosolv 1621

Pensel, spruta.

Bas 1 och 3, Vit, Svart och Husrod.
Nyanseringsbar till

kulorerna i utomhusfargkartan.

Beroende pa yta, se Tekniskt datablad.
091,2,71,91

19
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TEKNOSTONE
Anvandningsomrade:

Typ:

Fargatgang:
Kulorer:
Forpackningsstorlekar:

Skyddsmedel for mineraliska ytor som takpannor,
marksten och betongsocklar utomhus.
Rekommenderas ej for natursten och marmor.

Vattenavvisande, alkalihardigt, bruksfardigt, silikonhaltigt,

skydds/impregneringsmedel for porosa betongytor.
3-5m?/I

Farglos.

51.

SILIKATBINDER Silikatgrundfarg

Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:
Fargatgang:

Spadning:

Verktyg:

Kulorer:
Forpackningsstorlekar:

SILIKATFARG
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:
Fargatgang:

Spadning:
Verktyg:
Kuldrer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

For behandling och grundning av mineraliska
underlag inomhus och utomhus.

Vattenburen grundfarg med kalivattenglas som
bindemedel.

3-5 m?/| — varierar beroende pa ytans sugformaga
och struktur.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Farglos.

9l

Mineraliska ytor inomhus och utomhus.
Vattenburen fasadfarg med kalivattenglas som
bindemedel.

3/ Helmatt.

3-5 m?/| — varierar beroende pa ytans sugformaga
och struktur.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Bas 1 Vit.

Silikatbinder.

2,71,91.




SAKU Sockelfarg
Anvandningsomrade:

Anvands pa betongsocklar och murar.

Typ: Vattenburen akrylatlatex.

Glans: 7 / Matt.

Fargatgang: 3-6 m¥/I.

Spadning: Vatten.

Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Kulorer: Bas 1 och 3. Nyanseringsbar till
kulorerna i utomhusfargkartan.

Forpackningsstorlekar: 051,2,71,91.

SILOKSAN GEL ——

Anvandningsomrade: Anvands tillsammans med SILOKSAN FACADE pa b
mineraliska ytor. i‘&ll_r.j ol

. i i  SILOK
Typ: Vattenburen polysiloxanhaltig gel. | | EsE]

Blandningsproportioner:

1:9 (1 | Siloksan Gel / 9 | Siloksan Facade). E e
Forpackningsstorlekar: 11 < ,j

SILOKSAN FACADE Silikonemulsionsfarg
Anvandningsomrade: Anvands pa nya och tidigare mdlade fasader utomhus,

t.ex. betong, puts och fibercementskivor. T ﬂTEHan '
Typ: Vattenburen silikonemulsionsbaserad farg for
mineraliska ytor.
Glans: 3/ Helmatt.
Fargatgang: 4—6m?/I.
Spadning: Vatten.
Verktyg: Pensel, roller, spruta.
Kulcrer: Bas 1 (vit) och 3. Nyanseringsbar till manga kulorer i
utomhusfargkartan.

Rekommenderad grundfarg:  SILOKSAN FACADE + SILOKSAN GEL.
Forpackningsstorlekar: 091,2,71,91

SILOKSAN ANTI-CARB Skyddsfarg
Anvandningsomrade: Anvands pa nya och tidigare malade mineraliska ytor c

¥
utomhus, t.ex. betong, puts och fibercementskivor. UTH‘_E.’—J

Typ: Vattenburen akrylatbaserad skyddsfarg som skyddar
betongen fran karbonatisering.
Glans: 7 / Matt.
Fargatgang: 4—6 m*/I.
Spadning: Vatten.
Verktyg: Pensel, roller, spruta.
Kulorer: Bas 1 (vit) och 3. Nyanseringsbar till manga kulorer i
utomhusfargkartan. b
Rekommenderad grundfarg:  SILOKSAN ANTI-CARB spadd med 5-10% vatten. ]

Forpackningsstorlekar: 9l



FONSTERFARG AQUA

Anvandningsomrade: For nya, tidigare laserade, tryckimpregnerade eller tidigare
oljefargsmalade fonster och andra utsatta traytor utomhus.

Typ: Vattenburen uretanalkydfarg.

Glans: 40 / Halvblank.

Fargatgang: 7-9 m’/I.

Spadning: Vatten.

Verktyg: Pensel, spruta.

Kulorer: Bas 1 och 3.

Nyanseringsbar till kulérerna i utomhusfargkartan.
Rekommenderad grundfarg: FUTURA AQUA PRIMER.

Forpackningsstorlekar: 091,271

UTEGRUND Grundfarg

Anvandningsomrade: Nya traytor utomhus, alkydoljegrundfarg.

Glans: 15 / Halvmatt.

Fargatgang: 6—10 m?/I.

Spadning: Teknosolv 1621.

Verktyg: Pensel, spruta.

Kulorer: Vit Bas 1. Nyanseringsbar till de ljusa
kulorerna i utomhusfargkartan.

Forpackningsstorlekar: 091,2,71,91.

- T P G S —
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TRANEMO RODFARG Hand
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:

Fargatgang:

Spadning:

Verktyg:

Kulorer:
Forpackningsstorlekar:

TRANEMO RODFARG Sprut
Forpackningsstorlekar:

TRANEMO SVART
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:

Fargatgang:

Spadning:

Verktyg:

Kuldrer:
Forpackningsstorlekar:

LINUS Graslinjefarg
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:

Spadning:

Verktyg:

Kulorer:
Forpackningsstorlekar:

Pa omalat grovsagat tra och ohyvlad stockyta samt
pa ytor som tidigare har malats med rodfarg.
Traditionell rodfarg.

3/ Helmatt.

3m?/I.

Vatten.

Pensel, rodfargsspruta.

Rad.

101.

100 | fat.

Pa omadlat grovsagat tra och ohyvlad stockyta samt
pa vtor som tidigare har malats med slamfarg.
Traditionell slamfarg.

3/ Helmatt.

3m?/l.

Vatten.

Pensel.

Svart.

101.

For malning av linjer pa grasplaner.
Skadar ej graset.

Vattenburen sampolymerlatex.

2 / Matt.

Blandas 1:3 med vatten.
Linjeringsmaskin.

Vit.

101.

"‘-x —— TRANEMO
RéDFARG

..........

TRANEMO =
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UTOMHUSFARGER LASERANDE




Skydda traytor utomhus mot vader och vind med traolja och lasyr.

Nyansering av produkten kravs for att skydda mot solens UV-strdlar
och for att forhindra att traet morknar.

WOODEX PRIMER Grundolja

Anvandningsomrade: Grundbehandling for fonsterbagar, dorrar, fasader,

brad- och stockkonstruktion, staket och liknande

obehandlade traytor utomhus.

Typ: Vattenburen farglos grundolja som anvands for att
skydda traytor utomhus mot fukt och sprickbildning.
Den tranger val in i traet och ger skydd mot

vattenabsorption pa andtra.

Glans: Bildar ingen film, och darfor kanns ytan torr
omedelbart efter att amnet har sugits in i traet.

Fargatgang: Sagat virke 6—8 m*/I, hyvlat virke 8-12 m*/I.

Spadning: Anvands ofortunnad.

Verktyg: Pensel, spruta, doppning,.

Kulorer: Farglos.

Forpackningsstorlekar: 31,101

WOODEX PREMIUM Lasyr
Anvandningsomrade: Lasyr for utomhusbruk. Speciellt Iamplig pa stockytor, ..

men aven till fasader, dorrar, staket och stolpar.

Typ: Vattenburen lasyr.

Glans: Matt.

Fargatgang: Sagat virke 5-8 m*/I, hyvlat virke 8—12 m*/I.
Spadning: Vatten.

Verktyg: Pensel, spruta.

Kulorer: Farglos. Nyanseringsbar till kulorerna i Teknos

Rekomenderad grundfarg:
Forpackningsstorlekar:

laserande fargkarta.
WOODEX PRIMER,
2,71,91.

WOODEX AQUA WOOD OIL Traolja

Anvandningsomrade:

For skydd av trallgolv, bryggor och andra
konstruktioner samt tradgdrdsmabler utomhus.

Typ: Vattenburen nyanserbar traolja.
Glans: Tranger in i traet och bildar vanligtvis ingen synlig film. woodex .
Torrhalt: Ca. 10 volym %. 4 aqua wood oil
Fargatgang: Sagat virke 5-8 m*/I, hyvlat virke 8-10 m*/I. =
Spadning: Vatten.
Verktyg: Pensel, svamp, spruta.

Aven doppmalning &r mdjlig.
Kulorer: Farglos. Nyanseringsbar till kulorerna i Teknos

laserande fargkarta.
0951,2,71,91.

Forpackningsstorlekar:
25



WOODEX BIOLEUM Traolja

Anvandningsomrade: For skydd av tradgardsmabler, dorrar, trallgolv och andra
konstruktioner utomhus.

Typ: Vattenburen traolja.

Glans: Tranger in i traet och bildar vanligtvis ingen synlig film.

Torrhalt: Ca. 28 volym %.

Fdrgatgang: Hyvlat virke 10—-12 m*/I.

Spadning: Vatten.

Verktyg: Pensel, svamp.

Kulorer: Farglos. Nyanseringsbar till kulorerna i Teknos
laserande fargkarta.

Forpackningsstorlekar: 0,451,091

WOODEX WOOD OIL Traolja

Anvandningsomrade: For skydd av trallgolv och andra konstruktioner samt
tradgdrdsmaobler utomhus. For varmebehandlat och
impregnerat tra och exotiska traslag.

Typ: Losningsmedelsburen traolja.
Glans: Tranger in i traet och bildar vanligtvis ingen synlig film
Torrhalt: Ca. 30 volym %.
Fargatgang: Sagat virke 5-8 m?/I, hyvlat virke 8—10 m?/I.
Spadning: Teknosolv 1621.
Verktyg: Pensel, svamp eller spruta.
Aven doppmaélning &r mdjlig.
Kulorer: Farglos. Nyanseringsbar till kulérerna i Teknos

laserande fargkarta.
Forpackningsstorlekar: 0912719l







PLAT- 0CH ROSTSKYDDSFARGER

FERREX COMBI o
Anvandningsomrade: 2 i 1 funktion for metallytor inomhus och utomhus. Stél- och
jarnytor, nar det kravs utmarkta rostskyddsegenskaper och/ ~
eller haftgrundning: t.ex. plattak, fasader, balkongkonstruk
tioner, takstege, stangsel, dorrar, fonster, pelare, balkar, fast
inredning och mobler. Metallytor, sdsom jarn, stal, forzinkad
stdl, galvaniserad plat (tak- och fasadplat), aluminium och
koppar. Metallytor, som tidigare har malats eller grundats
med farger eller ytbehandlingar baserade pa akrylat-, alkyd-,
polyuretan-, epoxi- och polyesterbindemedel. Bra vidhaft
ning dven pa shopprimers. God vaderbestandighet, den ma
lade ytan kan lamnas utan tackfarg. Ytterst god glans- och
kulorbestandighet.
Typ: Vattenburen rostskyddsfarg
Glans: 25/Halvmatt.
Fargatgang: 8-10 m*/I.
Spadning: Vatten.
Verktyg: Pensel, spruta.
Kuldrer: Bas1 Vit och Bas 3, nyanseringsbara till kulérerna i
utomhusfargkartan, Grd och Svart.
Forpackningsstorlekar: Bas 1,Bas 3:0,451,091,2,71,91.
Fardigblandade kulérer: 0,51, 11,31, 10 1.
FERREX AQUA ROSTSKYDDSFARG Primer b .
Anvandningsomrade: Stdlytor och ytor i lattmetall utom- och inomhus. t § TEKNOS
Typ: Vattenburen, akrylatbaserad, korrosionsskyddspigmenterad
rostskyddsfarg och haftgrund.
Glans: 20/ Halvmatt.
Fargdtgang: 8-10 m*/I.
Spadning: Vatten.
Verktyg: Pensel, spruta. RO E' E
Kulorer: Gra (T1380) S5502G och Vit SO500N. = %
Férpackningsstorlekar: 0,51,11,31,101. %@Ml) IS
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Yttertaket har en viktig uppgift i att skydda hela byggnaden fran regn och sno.

Ett snyggt tak ger dven huset ett snyggt utseende och gor att det behdller vardet.

KIRJO AQUA 20 PLATTAKFARG

Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:
Fargdtgang:
Spadning:
Verktyg:
Kulorer:

Forpackningsstorlekar:

KIRJO TILE Takpannefarg
Anvandningsomrade:

Typ:
Glans:
Fargdtgang:

Spadning:
Verktyg:
Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

Nya, omalade forzinkade/galvaniserade pladt- och stalytor.
Lampar sig ocksa for underhallsmalning av staltunnplat
som tidigare har malats med alkyd- eller akrylatfarger.
Kan ocksa anvandas pa polyuretan-, PURAL-, PUREX-,
polyester-, akryl- och PVC-Plastisol-belaggningar.
Vattenburen akrylatbaserad farg med rostskyddsmedel
for platytor.

20/ Halvmatt.

7-8 m*/I.

Vatten.

Pensel, spruta.

Bas1 och 3, nyanseringsbara till kulorerna i utomhusfargkartan.
Standardfargerna T2504 Grafitgrd, T2509 Rod, T2514 Brun,
T2515 Svart.

Bas 1,Bas 3:0,91,2,71,91.

T2515:11,31,101.

Lampar sig for malning av industriellt malade och
genomfargade betong- och cementtakpannor.
Vattenburen akrylatbaserad takpannefarg.

4 / Helmatt.

4—7 m?/| — varierar beroende pa ytans
sugformaga och struktur.

Vatten.

Pensel, spruta.

Svart T2515, Brun T2513 och Rad T2510.
Grundmala ytorna med 15% spadd KIRJO TILE.
101.




FUTURA AQUA PRIMER
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:
Fargatgang:
Spadning:
Verktyg:
Kulorer:

Forpackningsstorlekar:

LACKFARGER OCH KLARLACKER

Haftgrundfarg for traytor inom- och utomhus, t.ex. mabler.
Aven som grundfarg fér metallytor inomhus.

Vattenburen alkydgrundfarg.

3/ Helmatt.

8-10 m?/I.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Vit och Bas 3.

Nyanseringsbar till kuldrerna i inomhusfargkartan.
0451,091,2,71,91.




FUTURA AQUA 5 Lackfarg
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:

Fargdtgdng:

Spadning:

Verktyg:

Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

FUTURA AQUA 20 Lackfarg
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:

Fargatgang:

Spadning:

Verktyg:

Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

FUTURA AQUA 40 Lackfarg
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:

Fargatgang:

Spadning:

Verktyg:

Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

FUTURA AQUA 90 Lackfarg
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:

Fargatgang:

Spadning:

Verktyg:

Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

Dorrar, fonster, mobler och snickerier inomhus.
Vattenburen uretanalkydbaserad lackfarg.

5/ Matt.

8—10 m*/I.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Vit och Bas 3.

Nyanseringsbar till kulorerna i inomhusfargkartan.
FUTURA AQUA PRIMER.

0451,091,2,71,91.

Dorrar, fonster, mobler och snickerier inom- och utomhus.

Vattenburen uretanalkydbaserad lackfarg.

20/ Halvmatt.

8—10 m*/I.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Bas 1, 3 och Vit NCS S0502-Y.

Nyanseringsbar till kulorerna i inomhusfargkartan.
FUTURA AQUA PRIMER.

0,451,091,2,71,91.

Daorrar, fonster, mobler och snickerier inom- och utomhus.

Vattenburen uretanalkydbaserad lackfarg.

40 / Halvblank.

8—10 m*/I.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Bas 1, 3 Vit NCS S0502-Y och SO500-N.
Nyanseringsbar till kuldrerna i inomhusfargkartan.
FUTURA AQUA PRIMER.

0451,091,2,71,91.

Daorrar, fonster, mobler och snickerier inom- och utomhus.

Vattenburen uretanalkydbaserad lackfarg.

90 / Hogblank.

8—10 m?/I.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Bas 1 och 3.

Nyanseringsbar till kulorerna i inomhusfargkartan.
FUTURA AQUA PRIMER.

0,451,091,2,71.
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TEKNOSPRO FSF 40 Fardigstrykningsfarg

Anvandningsomrade:
Typ:

Glans:

Fargatgang:
Spadning:

Verktyg:

Kulorer:

Rekommenderad grundfar:

Forpackningsstorlekar:

FUTURA 3 Grundfarg
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:
Fargdtgang:
Spadning:
Verktyg:
Kulorer:

Forpackningsstorlekar:

HELO YACHT Batlack
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:

Fargatgang:

Spadning:

Verktyg:

Kulorer:
Forpackningsstorlekar:

Dorrar, snickerier och listverk inomhus.

Vattenburen akrylatlatexbaserad fardigstrykningsfarg.
40 / Halvblank.

8-10 m?/I.

Vatten.

Pensel, roller, spruta.

Bas 1, 3 och Vit NCS S0502-Y.

Nyanseringsbar till kulorerna i inomhusfargkartan.
FUTURA AQUA PRIMER.

091,2,71,31.

Allround alkydgrundfarg som kan anvandas inom- och
utomhus.

Losningsmedelsburen alkydgrundfarg.

3/ Helmatt.

5-10 m*/I.

TEKNOSOLV 1621 eller TEKNOSOLV 9500 vid sprutning.
Pensel, roller, spruta.

Vit och bas 3.

Nyanseringsbar till kulorerna i inomhusfargkartan.
0,451,091,2,71,91.

Batar, madbler och tragolv.
Losningsmedelsburen, uretanalkydbaserad lack
med UV-skydd.

80 / Blank.

10-14 m?/I.

Teknosolv 1621.

Pensel.

Farglos.

11.




HELO AQUA 5 Klarlack
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:
Fargatgang:
Spadning:
Verktyg:
Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

HELO AQUA 20 Klarlack
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:
Fargatgang:
Spadning:
Verktyg:
Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

HELO AQUA 40 Klarlack
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:
Fargatgang:
Spadning:
Verktyg:
Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

HELO AQUA 80 Klarlack
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:
Fargatgang:
Spadning:
Verktyg:
Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

Tradorrar, fonster och mobler inom- och utomhus. Plankgolv, | —==
trappor, vaggar och tak inomhus. LR I
\/attenburen polyuretanlack.

5 / Helmatt.

Med pensel 7-10 m?/I, med lackspridare 10-13 m?*/I.
Vatten.

Pensel, lackspridare, spruta.

Farglos. Nyanseringsbar till kulorerna i Teknos
laserande fargkarta.

HELO AQUA 80 spadd med 15% vatten.
0,451,091,2,71

Tradorrar, fonster och mabler inom- och utomhus. Plankgolv,
trappor, vaggar och tak inomhus.

Vattenburen polyuretanlack.

20/ Halvmatt.

Med pensel 8-12 m*/I, med lackspridare 12—15 m?/I.
Vatten.

Pensel, lackspridare, spruta.

Farglos. Nyanseringsbar till kulorerna i Teknos
laserande fargkarta.

HELO AQUA 80 spadd med 15% vatten.
0,451,091,2,71,91.

Tradorrar, fonster och mobler inom- och utomhus. Plankgolv,
trappor, vaggar och tak inomhus. .
Vattenburen polyuretanlack.

40 / Halvblank.

Med pensel 8-12 m*/I, med lackspridare 12—15 m?/I.
Vatten.

Pensel, lackspridare, spruta.

Farglos. Nyanseringsbar till kulorerna i Teknos
laserande fargkarta.

HELO AQUA 80 spadd med 15% vatten.
0,451,091,2,71,91.

Tradorrar, fonster och mobler inom- och utomhus. Plankgolv, a
trappor, vaggar och tak inomhus.

V/attenburen polyuretanlack.

80/ Blank.

Med pensel 8-12 m*/I, med lackspridare 12—15 m*/I.
Vatten.

Pensel, lackspridare, spruta.

Farglos. Nyanseringsbar till kulorerna i Teknos
laserande fargkarta.

HELO AQUA 80 spadd med 15% vatten.
0,451,091,2,71,91.
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HELO SOLANA WAX

Anvandningsomrade: Vax for traytor inomhus.

Typ: Vattenburet vax med UV-skydd for traytor inomhus.

Glans: -

Fargatgang: 10-14 m?/I.

Spadning: Vatten.

Verktyg: Pensel, svamp, trasa.

Kulorer: Farglos. Nyanseringsbar till kulorerna i Teknos
laserande fargkarta.

Forpackningsstorlekar: 091,2,71,91

NATURA 15 Interiorlack

Anvandningsomrade: Traytor inomhus, t.ex. vaggar, tak och paneler.

Typ: Vattenburen, akrylatbaserad lack med UV-skydd.

Glans: 15 / Halvmatt.

Fargatgang: 8-14 m?/I.

Spadning: Vatten.

Verktyg: Pensel, spruta.

Kulorer: Farglos. Nyanseringsbar till kulorerna i Teknos
laserande fargkarta.

Forpackningsstorlekar: 091,2,71,91




SATU SAUNA Bastuskydd
Anvandningsomrade:
Typ:

Glans:

Fargatgang:

Spadning:

Kulorer:

Forpackningsstorlekar:

SATU SAUNA Lavskydd
Anvandningsomrade:
Typ:

Glans:

Fargatgang:

Spadning:

Kulorer:
Nyanseringsgrupp:
Forpackningsstorlekar:

SATU SAUNA Bastuvax
Anvandningsomrade:
Typ:

Glans:

Fargdtgang:

Spadning:

Kuldrer:
Forpackningsstorlekar:

Tak och vaggpaneler i bastu.

Vattenburet, tixotropt skyddsmedel for traytor.
Inte definierat. Produkten tranger in i traets porer.
10 m*/I.

Vatten.

Farglos. Nyanseringsbar till kulorerna i Teknos
laserande fargkarta.

091,271

Skydd for obehandlat tra pa bastulavar.
Skyddsolja.

Inte definierat. Produkten tranger in i traets porer.
8-15 m?/I.

Vatten.

Farglos.

0251, 11

Tak- och vaggpaneler samt bastulavar i bastu.
Vattenburet farglost, naturvaxhaltigt skyddsmedel.
10 m*/I.

Vatten.

Farglos, vit, gra och svart.

0,451,091




GOLV- OCH EPOXIPRODUKTER




TEKNOFLOOR AQUA Golvfarg

Anvandningsomrade: Betong- och tragolv inomhus.

Typ: Vattenburen akrylatbaserad golvfarg. :
Glans: 45 / Halvblank. :'i.
Fargatgang: 7-9 m’/I. )
Spadning: Vatten. I/
Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Kulcrer: Bas 1, 3 och T4017 (TM-114, Gra).

Nyanseringsbar till kulorerna i inomhusfargkartan.
Rekommenderad grundfarg:  Grunda med farg spadd med 5—10% vatten.
Forpackningsstorlekar: 091,2,71,91.

TEKNOFLOOR ALKYD Golvfarg

Anvandningsomrade: Betong- och tragolv inomhus.

Typ: Losningsmedelsburen uretanalkydfarg.

Glans: 70 / Blank.

Fargdtgang: 6—10 m*/I.

Spadning: TEKNOSOLV 1621.

Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Kulorer: Bas 1. Nyanseringsbar till kuldrerna i inomhusfargkartan.

Rekommenderad grundfarg:  Grunda med farg spadd med 10-20% TEKNOSOLV 1621.
Forpackningsstorlekar: 091,2,71,91

TEKNOFLOOR 2K Betongfirg

Anvandningsomrade: Betonggolv och vaggar inomhus.

Typ: Tvakomponent, vattenburen epoxifarg.

Hardare: TEKNOFLOOR 2K Hardare.

Blandningsproportioner: 1:1.

Brukstid: 1,5 h.

Glans: 80 / Blank.

Fargdtgang: 1:a appliceringen 4—6 m?*/|, 2:a appliceringen ~—
7-9 m’/I.

Spadning: Vatten.

Verktyg: Pensel, roller, spruta.

Kulcrer: Bas 1 Vit, 2, 3 och T4017 (TM-114, grd).

Nyanseringsbar till kulorerna i inomhusfargkartan.
Rekommenderad grundfarg: TEKNOSPRO BINDER PLUS.
Forpackningsstorlekar: 0,451,1,351,4,51.
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RANCHSERIEN




RANCH EXKLUSIV
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:
Fargatgang:
Spadning:
Verktyg:
Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

RANCH STALLFARG
Anvandningsomrade:

Typ:

Glans:
Fargatgang:
Spadning:
Verktyg:
Kulorer:

Rekommenderad grundfarg:

Forpackningsstorlekar:

Talig farg for hela garden.

Inomhus pa tak och vaggar i djurstallar, lager och
industrilokaler.

Ger en hard smutsavvisande yta som tal hogtryckstvatt.

Halvblank akrylatfarg.

40 / Halvblank.

6-9 m*/I.

Vatten

Pensel, roller eller spruta.

Bas 1.

FUTURA AQUA PRIMER/ TEKNOSPRO BINDER PLUS.
271,91

Inomhus pa tak och vaggar i djurstallar, lager och
industrilokaler.

Sammansattningen gor den speciellt lamplig for
fuktiga utrymmen, t ex i djurstallar .

Helmatt sampolymerlatex.

4 / Helmatt.

5-6 m*/I.

Vatten

Pensel, roller eller spruta.

Vit.

FUTURA AQUA PRIMER/TEKNOS BINDER PLUS
2,71,91,181.
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