
Vårt uppdrag är att förlänga livslängden på dina produkter 
genom att erbjuda  smarta och tekniskt avancerade färg- och 
ytbehandlingslösningar som skyddar och bevarar.

Miljöanpassad färg
Anpassad för minimal miljöpåverkan, är denna industrifärg 
för träfasader mycket hållbar och godkänd enligt det nordiska 
miljömärket Svanen.

Detta godkännande betyder att du kan vara säker på att 
TEKNOCLAD NOVA 3330-42:

• Uppfyller miljökrav gällande livscykel och innehåll 
• Är ett hållbart val för att måla träfasad

Vattenburen och håller länge
Förutom att vara en hållbar färg, visar TEKNOCLAD NOVA 
3330-42 utmärkt ytbehandlingsprestanda. Produkten kan 
användas både som grundfärg och mellanstrykningsfärg. 
Förslagsvis rekommenderar vi färdigstrykning med valfri 
produkt ur NORDICA-serien. Den målade ytan tar inte upp 
smuts, behåller sin kulör, skyddar träet och ser nymålad ut 
länge. 

Enkelt underhåll
Som en del av vår ambition att få världen att hålla längre, ska 
det vara lätt för kunden att utföra underhållsarbetet, så att 
fasaden håller länge. 

VIKTIGASTE EGENSKAPER
Svanenmärkt

Allt-i-ett-produkt; grundfärg, mellanstrykningsfärg

Svanenmärkt slutstryknings- och underhållssystem

Mycket hållbart

KONTAKTA OSS
Kontakta din lokala säljare för mer information.

TEKNOCLAD NOVA 3330-42

I vårt sortiment finns ett urval 
av slutstrykningsprodukter i 
NORDICA-serien. Husägaren 
kan välja den svanenmärkta 
husfärgen NORDICA CLASSIC 
för att fortsätta sin fasads 
hållbara resa och få ett helt 
Svanenmärkt målningssystem. 

Svanenmärkt färg för träfasader



PRODUktINFORMATION
TEKNOCLAD NOVA 3330-42   
Svanen-godkänd

FINISH   Täckande kulörer
   Halvmatt

APPLICERING  Automatisk eller manuell  
   sprutapplicering, borstmaskin  
   eller vacumat

TORKTID Vid 23oC och 50% relativ fuktighet

Torr att hantera 1 timme

Torr för nästa lager Nästa dag

Forcertorkning Kontakta din lokala  
Teknos-säljare.

LAGER PRODUKT

1 TEKNOCLAD NOVA 3330-42

2 TEKNOCLAD NOVA 3330-42

3 NORDICA CLASSIC

Exempel målningssystem

TEKNOS AB
Limmaredsvägen 2
Box 211
SE-514 32 Tranemo
0325-61 95 00
info@teknos.se

www.teknos.se

WE MAKE THE WORLD 
LAST LONGER

Ovanstående information är normativ och baserad på tester och praktiska erfarenheter. Informationen är icke-bindande. Vi kan inte ta ansvar för de resultat 
som erhållits under arbetsförhållanden utanför vår kontroll. Följaktligen är köparen eller användaren inte befriad från skyldigheten att testa våra produkters 
lämplighet för specifika ändamål och appliceringsmetoder under faktiska förhållanden. Vårt ansvar omfattar endast skador som orsakats direkt av defekter 
i de produkter som levereras av Teknos. Denna produkt är endast avsedd för professionell användning. Det innebär att användaren ska besitta tillräckliga 
kunskaper för att använda produkten korrekt med hänsyn till arbetssäkerhet och tekniska aspekter. De senaste versionerna av Teknos tekniska datablad och 
säkerhetsdatablad finns tillgängliga på vår hemsida www.teknos.se. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom tillhörande Teknos 
Group eller dess dotterbolag. 
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För att uppnå ytterligare skydd mot till exempel träförstörande svamp, applicera Teknos träskyddsmedel TEKNOL AQUA 
1410-01 eller liknande, som första lager. Fråga din Teknos-säljare för ytterligare information eller besök teknos.se för 
fullständiga produktdetaljer och för tekniska datablad.


