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TEKNOSE JUHEND



Maailm on täis värve, aga meie pöörame neile tähelepanu tihti 
alles siis, kui näeme midagi üllatavat, ootamatut.
 
Värvid mõjutavad meie tuju ja tundeid. Kui värvid on tasakaalus, 
tunneme end mugavalt. Värvide abil saab midagi rõhutada 
või hoopis varjata. See, kuidas me värve näeme, on alati 
individuaalne.
 
Värvimine algab enamasti värvitooni valimisest. Kuna valikut 
võib olla keeruline teha, oleme sellesse juhendisse kogunud 
näpunäiteid, et teid teie värvimisprojektis aidata.
 
Siit saate teada, mida sise- ja välisvärvi valimisel arvesse võtta 
ning mida läbikumava viimistluse puhul tähele panna.
 
Usume, et ka värvitoonide valikul tuleks lähtuda kestlikkusest. 
Aastast aastasse muutuvate trendide asemel tahame pakkuda 
värve, mis peavad ajaproovile vastu.

Teie kodu, teie värvid. Olge oma stiilis kindel ning elage selliste 
värvide keskel, kus teie pere tunneks end vabalt ja mõnusalt.

HAKKAME  
VÄRVIMA!
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ENNE VÄRVIMIST

KUIDAS ALUSTADA
RUUM Mõelge ruumi otstarbele. 
Milleks see ruum on mõeldud? 
Mida seal tehakse? Näiteks 
lõõgastuskohta erksad värvid  
ei sobi.

MEELEOLU Kas tahate, et ruum 
paistaks hele või tume, külm või  
soe, rahulik või energiast pakatav?

AMMUTAGE INSPIRATSIOONI 
Otsige inspiratsiooni meediast: 
ühismeediast, ajakirjadest, 
televisioonist, oma ümbruskonnast, 
maalikunstist. Mis värvid/kujundused 
teid kütkestavad?

VÄRVIPALETT Et saada 
täielik ülevaade, pange kokku 
olemasolevate/tulevaste värvide 
palett, tekstiilid, põrand, padjad  
ja mööbel. 

VÄIKE EELARVE, SUUR MUUTUS
Alati pole vaja värvida kogu tuba.

Kasutage oma lemmikvärvi 
väiksemas mahus: peeglitagusel või 
voodi peatsis asuval seinal. Laske 
kujutlusvõimel lennata.

VARJAKE VÕI RÕHUTAGE
Mõnda sisustuselementi, näiteks 
radiaatorit või elektrikilpi, on 
võimatu varjata. Olge julge ja tõstke 
see erksama värviga esile. Polegi 
enam nii kole?

VÄRVINÄIDISEST  
VÄRVITUD PINNANI
NÄIDISED Värvide vaatamine 
ekraanil võib aidata teil valikuid 
kitsendada, kuid lõppotsuse võiksite 
teha värvitud näidise abil. Kasutage 
meie värvistuudiote pabernäidiseid, 
küsige värvikaarti või värvige piirkond 
tegeliku värviga, kasutades meie 
proovipurke. Et saavutada täielik 
efekt, katke värviga piisavalt suur 
proovipiirkond.

VÄRVINÄIDISTE VAATAMINE 
Asetage näidised värvimisviisi järgi, 
nt põrandavärvi näidis horisontaalselt 
ja seinavärvi näidis vertikaalselt. 
Nendele pindadele hakkab valgus 
langema erinevalt ja see mõjutab 
tulemust.

VALGUS Vaadake värvinäidist alati 
selle kavandatavas asukohas ja 
valgusoludes. Tehisvalgustuse ja 
päevavalguse „värvitemperatuur“ 
varieerub, muutes seda, kuidas 
värvitoon välja näeb. Lugege  
lähemalt lk 11.

VEIDI TUMEDAM Kuna 
värvikaartidel on valge taust, kipuvad 
värvinäidised tunduma tumedamad 
kui suuremal pinnal. Seetõttu valige 
veidi tumedam toon, et saavutada 
soovitud tulemus.



LASTETOAD
Lapsed armastavad erksamaid värvitoone. 
Täiskasvanud seevastu kipuvad valima 
lastetubadesse pastelsemaid toone. Kasutage 
võimalust ja lubage oma lapsel teha valik 
meie kollektsioonist COLOUR YOUR STORY. 
Isegi kõige eredamate värvitoonidega saate 
õnnestunud lahenduse. Ja varsti on nad 
teismelised ja tahavad midagi sootuks uut! 

MITTE AINULT TOON, VAID KA LÄIGE
Nagu eespool juba öeldud, näivad 
värvitoonid seda intensiivsemad, mida 
läikivam on värv. Proovige kasutada sama 
värvitooni eri läikeastmega, nt triipude 
või muude mustritena. Nii saate toreda 
kontrasti, kui pind on valgustatud küljelt.

MUUD TEGURID, MILLELE MÕELDA
PINNASTRUKTUUR Siledamal pinnal 
tundub värv heledam kui karedal pinnal.  
Kui võimalik, katsetage värvi samal 
materjalil, millel plaanite seda kasutada, 
et näha tegelikku tulemust.

VÄRVI LÄIGE mõjutab seda, kuidas me 
tooni tajume. Mida läikivam värv, seda 
tugevam värvitoon. Kui soovite süsimusta 
tooni, valige läikiv värv. 

VÄRVITOONI INTENSIIVSUS Värvid 
paistavad sügavamana, kui need on 
kantud suuremale pinnale. Värvitoonid 
näivad suuremal pinnal intensiivsemad 
kui värvikaardil.

Kui soovite pastelset tooni, valige värv, 
mis on veidi määrdunud.

Värvi saab alati muuta, kui stiil ja maitse 
muutuvad. Olge julge ja proovige midagi 
uut!

ARVESTAGE SUURT PILTI Lihtsam on 
valida maalrivärvi, mis ühtib olemasoleva 
sisekujundusega, kui leida kujundus, mis 
sobib kokku maalrivärviga. Ehitage kõigi 
värvide ja materjalidega meeleolutahvel, 
et näha, kas need töötavad koos või on 
vaja midagi muuta.
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Värvi valimine sadade või isegi tuhandete toonide hulgast võib 
tunduda liiga raske ülesanne.

Et teil oleks lihtsam valida, oleme loonud kureeritud 
kollektsiooni COLOUR YOUR STORY – see koosneb 105 kõige 
kaunimast ja ajatumast värvitoonist, mis sobivad täiuslikult 
sisekujundusse. Nende abil saab luua eri stiile ning neid on 
lihtne kombineerida viie teema sees ja vahel. Looge oma stiil ja 
sütitage taas oma koduarmastus. Kasutage värvitoone seinte, 
lagede, põrandate, uste, akende ja mööbli jaoks.

COLOUR YOUR STORY

SISEVÄRVID

VÄRVIKAART JA PABERNÄIDISED
Selleks et oma projekti alustada ja 
inspiratsiooni saada, võite kõigepealt 
hankida Teknose toodete jaemüüjalt 
meie sisevärvikaardi. Kollektsiooni 
COLOUR YOUR STORY kõik 105 tooni on 
saadaval poes suuremate näidistena, 
mille võite ka koju kaasa võtta. Nii saate 
värvid hõlpsalt koju viia ja vaadata, 
kuidas need teie sisekujundusega 
sobivad. Meie värvikaartidel olevad 
näidised ja suuremad pabernäidised on 
värvitud värviga, et saaksite igast toonist 
tõepärase ettekujutuse.



COLOUR YOUR STORY värvitoonid on 
ühtaegu kaunid ja hea katvusega ning  
töökindla tehnoloogiaga. 

COLOUR YOUR STORY – TEEMAD
COOL LIVING Jahedad harmoonilised 
hallid ja valged toonid otse põhjamaisest 
talvemaastikust. Kollektsiooni Cool Living 
värvitoonid loovad kontraste minimalistlikus 
stiilis, kus matt heledus kohtub pehmete 
tumedamate toonidega.

COZY WEEKEND Kollektsioon koosneb 
soojadest ja neutraalsetest varjunditest, mis 
loovad suurepäraselt külalislahke ja hubase 
õhkkonna. Kollektsiooni soojade valgete 
toonidega saab pehmendada teisi toone, 
muutes ruumi mõnusaks ja koduseks.

NORDIC PHENOMENA Kollektsioon jahedaid 
rahulikke värve sinise ja rohelise varjundiga, 
mis toovad teie koju põhjamaised teemad. 
Värskendava vee ja põlismetsade varjundid 
viivad teid loodusele lähemale, luues rahuliku 
õhkkonna.

EXPRESS YOURSELF Hõrgud ja soojad 
toonid vürtsika varjundiga. Express Yourself on 
maalähedaste toonide kollektsioon, mis loob 
kodus maheda õhkkonna. Pastelseid toone 
on lihtne kombineerida teiste värvidega, et 
saavutada isikupärane ilme.

COLOURS WITHOUT BORDERS Vapustav 
soojade toonidega värvikollektsioon, mis 
tõmbab kindlasti tähelepanu eraldi või koos 
teiste toonidega.

Vaadake saidilt teknos.com kogu meie 
kollektsiooni, mis koosneb 382 sisevärvist.

PROOVIPURGID
Värvi katsetamine oma tegelikus 
keskkonnas ja valgusoludes ning 
tegelikul pinnal on väga oluline. Meie 
proovipurgikesed võimaldavad teha 
umbes 1 m2 suuruse värviproovi teie 
valitud tooniga meie kollektsioonist 
COLOUR YOUR STORY.

Küsige üksikasju jaemüüjalt.

7



Suurel alal mõjutab seina värvitoon oluliselt 
ruumi üldilmet. Neutraalsed toonid on seinte 
jaoks sageli kõige ohutum valik. Siiski võiksite 
olla julgem, katsetades aktsentide ja mööbli 
jaoks erksamaid värve. 

KUIDAS VALIDA SEINAVÄRV?
• Jahedad toonid, väga heledad varjundid 

ja valge teevad ruumi avaramaks ning 
valgusküllasemaks. Kaaluge nende 
kasutamist väiksemates ja pimedamates 
ruumides.

• Loomulikud, pastelsed toonid loovad 
maalähedase ja rahuliku õhkkonna. Kui 
soovite muuta ruumi kodusemaks ja 
hubasemaks, aitab tavaliselt soe seinavärv. 
Soovitatavad ruumid: elu- ja magamistuba.

• Tumedamad toonid rõhutavad isikupärast 
stiili ja õhkkonda. Selliste toonidega on 
magamistoas lihtne luua hotellilik õhkkond.

• Lopsakaid, värvikaid toone tajutakse 
energilise ja dünaamilisena ning need 
sobivad kõige paremini ruumidesse, kus te 
ei soovi lõõgastuda, näiteks esikusse või 
vannituppa. 

SEINA VÄRV

SISEVÄRVID



VAADAKE VÄRVINÄIDISEID igat liiki 
valguses, eri kellaaegadel, toa eri osades. 
Võrrelge neid diivani, vaiba või maaliga. 

Mida suurem näidis, seda lihtsam on kindlaks 
teha, milline värv näeb teie ruumis kõige 
parem välja.

Vahel tuleb lihtsalt värvima hakata: alguses 
võite ehmuda, kui tume ja määrdunud 
see toon välja näeb, aga kui kogu tuba on 
viimistletud, hakkab tulemus teile meeldima 
ning te olete õnnelik, et julgesite selle  
tooni valida.

Kui soovite oma kodus mingit värvitooni 
kasutada, kuid kõhklete, alustage selle 
katsetamist ruumist, kus viibite tavaliselt 
lühikest aega, näiteks esikust, või isegi 
väiksematest pindadest, näiteks riidenagist.

VÄRVIDE KIRJELDAMISEL kasutatakse 
selliseid nimetusi nagu „taevasinine“, 
„metsaroheline“, „late“ või „šokolaadipruun“, 
kuid seejuures tuleb meeles pidada, et 
inimesed näevad värve erinevalt. Teie 
„taevasinine“ erineb väga tõenäoliselt kellegi 
teise omast. Seetõttu tuleb ideaalse tooni 
leidmiseks alati kasutada tegelikke,  
värvitud näidiseid.

IHANA T1522

JUURI T1692
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Valgus mõjutab seda, kuidas värvid teie kodus välja näevad. 
Akendest sisse tulvav loomulik valgus võib muuta isegi ühe 
ja sama värvi igas ruumis erinevaks. 

RUUMIDE ASETUS ILMAKAARTE SUHTES
PÕHI Jahe loomulik valgus võib muuta neutraalsed hallid 
sinakaks või niigi jaheda varjundi veelgi jahedamaks. Kui 
soovite soojemat õhkkonda, valige sobiv toon sarjadest 
COZY WEEKEND või EXPRESS YOURSELF.

LÕUNA kipub olema veidi soojema valgusega. Proovige 
värve sarjadest COOL LIVING ja NORDIC PHENOMENA.

IDA Kasutage hommikuvalgus maksimaalselt ära, värvides 
pinnad tugeva või puhtama tooniga, nagu HELSINKI 
HOMELAND T1417 või NEW YORK HIGHLINE T1638.

LÄÄS Läänepoolne valgus on soe ja punakas.
Rohekad ja hallikad värvid tühistavad selle efekti, proovige 
tooni DIMMA PÅ HAVET T1772 või ICE HOTEL T1771.

VALGUS

SISEVÄRVID

KATSETAGE Tehke värviproov papitükile, 
et saaksite seda vaadata eri seintel, eri 
ruumides ja valgusoludes.

D I M M A  P Å  H AV E T
T 1 7 7 2

HELSINKI HOMELAND
T1417

N E W  Y O R K  H I G H L I N E
T 1 6 3 8

I C E  H O T E L
T 1 7 7 1



ALATI kasutage värvitooni selleks 
ettenähtud kohas ja valgusoludes. Värvid 
näevad eri valgustingimustes välja erinevalt, 
mistõttu võtke kindlasti aega, et vaadata 
värve õiges valguses.

METAMERISM Mõnikord võib värv olla 
metameerne, mis tähendab, et sama toon 
tundub eri valgustuse korral täiesti erinev. 
Meie sisevärvivalikus on 382 tooni, nii et 
sellepärast ei tasu muretseda!

VÄRVITEMPERATUUR
Tehisvalgustuse värvitemperatuur 
mõjutab märgatavalt seda, kuidas värve 
tajutakse. Õige valgustus toob värvid 
esile kõige paremini.

Soojade toonide kasutamisel 
eelistatakse 2700–3000 kelvinit, 
mustvalge kujunduse korral aga  
3000–4000 kelvinit.
Päevavalgus (keskpäeval) on  
umbes 5000 K.
Värvitemperatuur kelvinites on kirjas 
lampidel või nende pakenditel.
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Vaadake, milliseid valge 
varjundeid ruumis veel on või 
sinna tuleb, nt viimistlusdetailid, 
seina- ja köögikapid. Valge 
kollast tooni varjundid tunduvad 
jahedama ja puhta valge kõrval 
veelgi kollasemad. Soojem 
valge teeb erinevuse vähem 
märgatavaks. 

PUDDERSNÖ
T1758 

Toonimata valge

WHITE NIGHTS
T1744

Veidi toonitud jahe valge 
sisetöödeks

HALLA
T1724 

Toonitud valge, halli tooni

SOKERI
T1474

Jahe, pehmem  
valge sisetöödeks

LUMILINNA 
T1733 

Soe valge veidi  
kollaka tooniga 

LEN 
T1714 

Kollast tooni valge  
(tööstuslik valge)

Hall võib muutuda kergesti 
sinakaks, eriti kui ruum on tulvil 
loomulikku valgust või lampide 
värvitemperatuur on jahedam. 
Kui soovite loomulikku halli, 
valige kollast tooni hallid.

LÄMPIMÄMPI
T1734 

Heledat tooni, soe

HARMAJA
T1736

Keskmist tooni, soe

TELEMARK
T1745

Heledat tooni, jahe

WINTER IS 
COMING
T1747

Keskmist tooni, jahe

ETERNAL 
NOVEMBER
T1752

Tumedat tooni, jahe

DIMMA PÅ HAVET
T1772 

Ilus rohekashall

HUSKY RIDE
T1779 

Jahedam sinakashall

Mõnele tundub late kollasem, 
mõnele jälle hallim. Siin on 
alustuseks mõni näide.

VILLASUKKA
T1726

Rahulik hallikasbeež

HYGGE
T1710

Soe murtud beež

KANELSNURR
T1696

Beež

Kui soovite heledamat, kuid 
mitte valget kujundust, proovige 
mõnda nendest.

LÖYLY
T1718

Jahe, hallikas pahtelkitt

LYKKE
T1708

Soe, helebeež

FJORDHEST
T1669

Soe, veidi kollakas

Esikud ning laste-, töö- ja 
elutoad.

HAPPINESS
T1405

Murtud roheline

JOO JOO
T1511

Punakas

SAARISTO
T1437

Rohekassinine

Looge nendega magamistuppa 
hotellilik tunne.

GONE ICEFISHING
T1438

Rahulik, sinakashall

FOREST
T1619

Sügav metsaroheline

HELLO DARKNESS
T1756

Hall

Kasutage meie kollektsiooni COLOUR YOUR STORY ja selle teemasid, et saada 
vajalikke juhiseid. Suurepärase välimuse loomiseks valige sama teema raames 
tumedam seinavärv ja heledam viimistlusvärv. 

SISEVÄRVID

VÄRVISOOVITUSED

VALGE
HALL

LATE
KAHVATUD 

TOONID
KESKM

ISED 
TOONID

SÜGAVAD 
TOONID



OLGE KANNATLIK,  
LASKE VÄRVIL KUIVADA
Kui värv kuivab, siis selle toon 
muutub. Lõplikku tooni näete siis, 
kui pind on kaks korda üle värvitud 
ja täiesti kuiv.

WHITE NIGHTS T1744

NAKU 1694
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KUIDAS ALUSTADA
ETTEKIRJUTUSED Selgitage välja, 
kas teie piirkonnas kehtivad teatud 
värvitoonide kasutamise piirangud.

OMA EELISTUSED Mis värvi kodu 
te endale sooviksite? Kui teil ei ole 
ühtegi ideed, tutvuge ümbrusega. 
Võib-olla on ümberkaudses 
hoonestuses või looduses juba 
olemas mõni värvitoon, mis teile 
meeldib.

Hoone VANUS JA TÜÜP. Kõik 
moevärvid ei sobi vanematele 
hoonetele. Vahel on kõige parem 
värvida maja sama värvi, kui see  
juba on.

KESKKOND Kas maja asub linnas 
või maal? Tumedamal (nt metsa) 
taustal paistavad heledamad hooned 
välja, aga tumedamad sulanduvad 
taustaga. Kaaluge, kas tahate maja 
varjata või esile tõsta.

OLEMASOLEVAD VÄRVID Vaadake 
alati tervikpilti: katuse, akende ja 
ukse värvi. Uusehituse korral tuleb 
need otsustada üsna varases järgus.

VÄRVINÄIDISEST  
VÄRVITUD PINNANI
KASUTAGE VÄRVITUD NÄIDISEID 
Valige värvitoon alati tegeliku 
värvitud näidise järgi. Värvitoonide 
vaatamine ekraanilt võib anda 
soovitust hoopis erineva tulemuse. 
Kasutage meie värvikaarti või 
värvitud näidispulki Teknose 
edasimüüja või poe värvistuudios.

VALGUS Valige välispinna värvitoon 
alati õues. Loomuliku valguse 
käes näivad heledad toonid sageli 
heledamad ja sinakamad kui 
siseruumides.

VALIGE VEIDI TUMEDAM 
TOON Värvikaardil olevad näidised 
tunduvad valgel taustal tumedamad 
kui suuremale pinnale värvituna. 
Ka värvitud fassaad tundub eemalt 
vaadates veidi heledam. Valige 
pisut tumedam toon, et saavutada 
soovitud tulemus.

PASTELSED toonid töötavad 
tavaliselt kõige paremini. Kui soovite 
pehmemat viimistlust, valige kõige 
eredama asemel pastelne toon.

VÄLIS- 
VÄRVID



Valige tuhmim ja määrdunum toon, et 
saavutada soovitud tulemus. Kokkuvõttes 
valige see värvitoon, mida te ei soovi!

MIDA VEEL ARVESSE VÕTTA
PINNASTRUKTUUR Siledamal pinnal tundub 
värv heledam kui karedal pinnal. Kui võimalik, 
katsetage värvi samal materjalil, millel plaanite 
seda kasutada, et näha tegelikku tulemust.

VÄRVI LÄIGE mõjutab seda, kuidas me tooni 
tajume. Matti värvi tajutakse heledamana kui 
sama tooni läikivat värvi.

KASUTAMINE
VALGUS Valige välispinna värvitoon alati 
loomuliku valguse käes. Värvide väljanägemine 
sõltub kella- ja aastaajast ning ilmast.

VALIGE veidi tumedam ja pastelsem toon, et 
saavutada täiuslik tulemus.

KATSETAGE värvitooni. Katke umbes 1 
m2 suurune ala kahe värvikihiga, et saada 
täiskatvus ja -läige. Tehke värviproov maja 
nurgale. Nii saate värvitooni näha ümbruse 
taustal.  Kui proovite mitut tooni, kasutage eri 
nurki.

VAATENURK Kui kasutate katsetamiseks 
lahtisi paneele, asetage need vertikaalselt 
seina najale. Kaldu asetatud paneelid saavad 
rohkem päevavalgust ja nende värvus näib 
tegelikust heledam. 

AKTSENTVÄRV Kasutage ka viimistlusvärvi, 
et näha kontrasti.
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Loodusest on puhast valget raske leida: 
enamasti näeb seal veidi hallikaid ja 
kollakaid toone. Seetõttu peetakse 
puhast valget sageli isehelendavaks 
värviks, mida kasutatakse spetsiaalselt 
suuremal pinnal.

T7001  Baasvalge

T7008  
Kõige populaarsem,  
veidi toonitud valge

T7029  Jahedam, graafiline valge

T7036  Soe valge

T7106  Soe, kollakas valge

Hallid on looduses alati kollast tooni. 
Seetõttu näivad jahedamad hallid õues 
sinakad. Kui soovite loomulikku halli, 
valige soojemat tooni hall.

T7037-T7042  Jahedamat tooni hallid

T7043-T7049  Loomulikud hallid

T2516  Täiuslik tumehall

T7050-T7055  Pruunikad hallid

Kollakaspruune tajutakse fassaadil 
kollasemana, punakaspruune aga 
punasemana.

T7059-T7062  Rahulikud hallikaspruunid

T7064-T7068  Kollakaspruunid

T7072, T7073, T707  
Punakaspruunid,  
mis näivad roosad

Kõige eredamaid kollaseid esineb 
looduses piiratult, näiteks õitel. 
Värvikaardil olevad pruunikaskollased 
annavad rahuliku tulemuse. Selgelt 
kollane värvinäidis värvikaardil annab 
erekollase viimistluse.

T7093  Rahulik kollane

T7102, T7108, 
T7109

Kõige eredamad kollased

T7104  
Traditsiooniline  
tumedam kollane

Punased on fassaadil intensiivsemad 
kui värvikaardil. Rahuliku viimistluse 
saamiseks valige pruunikaspunane.

T7083, T7084  Rahulik punane

T7082  Erepunane

T7079  Armas roosa

Sinist värvi tajutakse fassaadil sama 
sinisena kui värvikaardil. Kui soovite 
rahulikku sinist, valige hallikassinised 
toonid. Eredamad sinised mõjuvad 
kõige paremini väiksematel detailidel, 
näiteks ustel ja akendel.

T7030  Hele murtud sinine

T7032  Keskmist tooni murtud sinine

T7023, T7024, 
T7025, T7026

Eredam sinine

T7035  Rahulik tumesinine

Looduses on rohelise varjundid kollase 
alatooniga. Kui värviproovis on vähe 
või ei ole üldse kollast, muutub fassaad 
kergesti sinakasroheliseks.

T7018  Populaarne murtud roheline

T7013, T7014  Sambla- ja männirohelised

T7002, T7003  Ilusad rahulikud rohekashallid

Must on must, või kas ikka on?
T2515  Süsimust

T7063  Soojem must

VÄLISVÄRVID

VÄRVISOOVITUSED

Värv on valitud. Nüüd tuleb leida sellele täiuslik varjund.  
Siin on mõni soovitus meie välisvärvikaardilt.

VALGE
HALL

PRUUN
KOLLANE

PUNANE
SININE

ROHELINE
M

UST



Loodusest on puhast valget raske leida: 
enamasti näeb seal veidi hallikaid ja 
kollakaid toone. Seetõttu peetakse 
puhast valget sageli isehelendavaks 
värviks, mida kasutatakse spetsiaalselt 
suuremal pinnal.

T7001  Baasvalge

T7008  
Kõige populaarsem,  
veidi toonitud valge

T7029  Jahedam, graafiline valge

T7036  Soe valge

T7106  Soe, kollakas valge

Hallid on looduses alati kollast tooni. 
Seetõttu näivad jahedamad hallid õues 
sinakad. Kui soovite loomulikku halli, 
valige soojemat tooni hall.

T7037-T7042  Jahedamat tooni hallid

T7043-T7049  Loomulikud hallid

T2516  Täiuslik tumehall

T7050-T7055  Pruunikad hallid

Kollakaspruune tajutakse fassaadil 
kollasemana, punakaspruune aga 
punasemana.

T7059-T7062  Rahulikud hallikaspruunid

T7064-T7068  Kollakaspruunid

T7072, T7073, T707  
Punakaspruunid,  
mis näivad roosad

Kõige eredamaid kollaseid esineb 
looduses piiratult, näiteks õitel. 
Värvikaardil olevad pruunikaskollased 
annavad rahuliku tulemuse. Selgelt 
kollane värvinäidis värvikaardil annab 
erekollase viimistluse.

T7093  Rahulik kollane

T7102, T7108, 
T7109

Kõige eredamad kollased

T7104  
Traditsiooniline  
tumedam kollane

Punased on fassaadil intensiivsemad 
kui värvikaardil. Rahuliku viimistluse 
saamiseks valige pruunikaspunane.

T7083, T7084  Rahulik punane

T7082  Erepunane

T7079  Armas roosa

Sinist värvi tajutakse fassaadil sama 
sinisena kui värvikaardil. Kui soovite 
rahulikku sinist, valige hallikassinised 
toonid. Eredamad sinised mõjuvad 
kõige paremini väiksematel detailidel, 
näiteks ustel ja akendel.

T7030  Hele murtud sinine

T7032  Keskmist tooni murtud sinine

T7023, T7024, 
T7025, T7026

Eredam sinine

T7035  Rahulik tumesinine

Looduses on rohelise varjundid kollase 
alatooniga. Kui värviproovis on vähe 
või ei ole üldse kollast, muutub fassaad 
kergesti sinakasroheliseks.

T7018  Populaarne murtud roheline

T7013, T7014  Sambla- ja männirohelised

T7002, T7003  Ilusad rahulikud rohekashallid

Must on must, või kas ikka on?
T2515  Süsimust

T7063  Soojem must

T8003

T7063
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KUIDAS ALUSTADA
ETTEKIRJUTUSED Selgitage välja, kas teie 
piirkonnas kehtivad teatud värvitoonide kasutamise 
piirangud.

OMA EELISTUSED Mis värvi kodu te endale 
sooviksite? Kui teil ei ole ühtegi ideed, tutvuge 
ümbrusega. Võib-olla on ümberkaudses 
hoonestuses või looduses juba olemas mõni 
värvitoon, mis teile meeldib.

HOONE VANUS JA TÜÜP. Kõik moevärvid ei sobi 
vanematele hoonetele.

KESKKOND Kas maja asub linnas või maal? 

Kaunist läbikumavat viimistlust on raske 
saavutada. Õige tehnika tagab teile peene 
viimistluse. Lugege lähemalt meie juhendist 
„Värvimine välioludes“, et kõik õnnestuks.

LÄBIKUMAVAD 
TOONID
VÄRVINÄIDISEST VÄRVITUD PINNANI
Kui soovite läbikumavat viimistlust, peate arvestama 
paljusid tegureid, mis mõjutavad lõpptulemust. Võtke 
arvesse järgmisi asjaolusid.

 ALUSPINNA VÄRV Puit on looduslik materjal 
ja seetõttu võib selle toon palju varieeruda. Eri 
puiduliikidel on erinev alusvärv. 

 PUIDU TEKSTUUR Hööveldatud pinnal näib 
värvitoon heledam kui saetud pinnal.

 VÄRVIKIHTIDE ARV Uuele, krunditud pinnale on 
soovitatav värv peale kanda ühe-kahe kihina. Kahe 
kihina peale kantud värvi toon on intensiivsem. 

KASUTATUD KOGUS Igaühel meist on oma käekiri, 
ka värvimisel. 



Läbikumavate toonide värvikaardi näidised näitavad, 
milline jääb kahekordne värvikiht männipuidul.

MIDA VEEL ARVESSE VÕTTA
Varem peitsitud pindade hooldusvärvimisel jätkake 
sama tooni või veidi tumedama värviga.

Alusvärvi ebaühtlust on läbikumava 
viimistlusmaterjaliga võimatu varjata. Kaaluge 
läbipaistmatut viimistlust.

Katsetage läbikumavaid toone eelistatavalt lahtisel 
paneelil või mujal nähtamatus kohas juhuks, kui te 
pole värviga rahul ja soovite seda muuta. 

VÄRVIPROOVI TEGEMINE
Võtke lahtine laud samast puidust, mida hakkate värvima.  
Kui see pole võimalik, valige kõige vähem nähtav koht.

1.   Veenduge, et pind oleks puhas.

2.   Segage värv läbi, et saada ühtlane toon.

3.   Kasutage kvaliteetset pintslit ja kandke värv peale edasi-
tagasi liigutustega. Lõpetage värvimine pika tõmbega.

4.   Laske kuivada ja kontrollige tulemust. 

5.   Kui soovite sügavamat tooni, lisage teine kiht. Kahest 
kihist peaks piisama. 

6.   Enne tulemuse hindamist laske värvil korralikult kuivada.

7.   Ärge unustage kasutada õiget valgust.
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Sisetöödel võite kasutada matti vaha 
HELO SOLANA WAX, mis kaitseb UV-
kiirguse eest ilma toonimisvajaduseta. 
See säilitab puidu heleduse.

T3070 Veidi toonitud valge

T8001 Kollakas – mänd

T8014 Klassikaline helepruun – tamm

T8041 Soe, tumedam pruun

Kui soovite värsket valget viimistlust, 
pange tähele, et puidu alusvärv peab 
olema hele ja värske. Tumedamal 
puidul annavad valged toonid 
soovitava tulemuse harva. 

T3070 Veidi toonitud valge

T3071 Toonitud valge

T3072 Klassikaline helevalge

T3073
Lumivalge, mis jätab siiski  
puidusüü nähtavale

Jahedamad hallid tunduvad loomulikus 
valguses sinakad, nii et kui soovite 
loomulikumat halli viimistlust, 
kasutage soojemaid halle.

T8019- T8023 Soojemat tooni, loomulikud hallid

T8032, T8038 Jahedamat tooni hallid

T8036, T8037 Sinised (sageli peetakse halliks)

T8043 Tume sinakashall

LOODUSLIK PUIT
VALGE 

HALL

Läbikumavad viimistlusmaterjalid jätavad 
puidusüü nähtavale, nii et viimistlus on 
loomulikum. Läbikumavate toonide korral 
sõltub tulemus puidu värvist ja struktuurist, 
pealekandmiskordade arvust ning kasutatud 
kogusest.

Siin on mõni näide meie läbikumavate toonide 
kollektsioonist. Neid toone saab kasutada nii 
sise- kui ka välistöödel. Välisvärvimisel on 
alati vajalik toonimine, et värv kaitseks UV-
kiirguse eest.

LÄBIKUMAV

VÄRVISOOVITUSED



KASUTAMINE
KATSETAGE VÄRVITOONI enne 
täiemahulise maalritöö alustamist. 
Tehke värviproov vähem nähtaval 
või lahtisel laual. Proovivärvimisala 
ei saa katta läbikumava 
viimistlusmaterjaliga.

SAMA MAALER peaks tegema 
töö otsast lõpuni. Kui on mitu 
maalrit, peaksid nad värvima eri 
seinu. Nii saavutatakse pindade 
ühtlane välimus.

Õige VÄRVIMINE tagab 
suurepärase lõpptulemuse. Värvige 
korraga 2–4 paneeli otsast lõpuni. 
Alguses tehke pintsliga edasi-
tagasi liigutusi, seejärel lõpetage 
pika tõmbega. Hoolitsege selle 
eest, et algusots ei kuivaks.

SEGAGE, SEGAGE, SEGAGE 
Segage alati värvi korrapäraselt, et 
hoida toon ühtlane. Toonimispasta 
on värvi kõige raskem koostisaine 
ja kui see mõnda aega seisab, 
kipub see purgi põhja vajuma.
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ROHKEM
 

KUI ILU
Värvide abil saate anda oma kodule kaunima 
välimuse. Et värvid kestaks kauem, peate 
valima need oma projekti järgi. Värvidel on eri 
omadused, nagu puhastatavus, vastupidavus ja 
läige, mistõttu on oluline valida õige värv.

Lugege lähemalt meie juhenditest. 
Lisanõuandeid saate ka jaemüüjalt.

VÄRVIMINE VÄLIOLUDES
• Fassaadid
• Katused

VÄRVIMINE SISEOLUDES
• Seinad
• Laed 
• Põrandad

MÖRKÖ T1408



VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

SISU T1431
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