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More than meets the eye
Jauhemaalit rakennusteollisuudelle

Korkealaatuiset ja säänkestävät INFRALIT Deco 
metalliefektijauhemaalit 
Tilaa mallilevy mistä tahansa RAL Classic -kartan perussävystä ja kolmesta bonda-
tusta metalliefektistä: helmiäinen (P), hieno alumiini (F) tai karkea alumiini (C). 
www.teknos.com/infralit
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Hieno alumiini Helmiäinen Solid Karkea alumiini

Uusi palvelukonsepti 
arkkitehdeille ja suunnittelijoille

www.teknos.com

Teknos-konserni

Konserniyhtiöt

Teknos on Euroopan johtavia teollisuusmaalien valmistajia, jolla 
on vahva asema kauppa- ja rakennusmaalimarkkinoilla.

Teknoksella on omat yhtiöt kaikissa Pohjoismaissa sekä Saksassa, 
Isossa-Britanniassa, Kiinassa, Puolassa, Sloveniassa, Ukrainas-
sa ja Venäjällä. Myyntiä on lisäksi oman edustajaverkoston väli-
tyksellä pariinkymmeneen muuhun Euroopan maahan.

Teknoksen palveluksessa on noin 1 200 henkeä. Teknos perus-
tettiin vuonna 1948 ja se kuuluu Suomen suurimpien perheyri-
tysten joukkoon.

Konserniyhtiöt Jälleenmyyjäverkosto

Teknos Oy
Helsinki factory, Head office
Takkatie 3
P.O.Box 107
FI-00371 Helsinki
FInLAnd
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

Teknos Oy
Rajamäki factory
Perämatkuntie 12
P.O.Box 14
FI-05201 Rajamäki
FInLAnd
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

Teknos A/S
Industrivej 19
dK–6580 Vamdrup
dEnMARK
Tel. +45 76 93 94 00
teknos@teknos.dk

Teknos AB
Head office in Tranemo
Limmaredsv. 2, P.O.Box 211
SE–514 24 Tranemo
SwEdEn
Tel. +46 325 619 500
info@teknos.se

Teknos AB
Vedevåg factory in Vedevåg
Industrigatan 7
SE-711 72 Vedevåg
SwEdEn
Tel. +46 581 645 900
info@teknos.se

Teknos Deutschland GmbH
Edelzeller Strasse 62
d–36043 Fulda
GERMAny
Tel. +49 661 1080
info@teknos.de

Teknos Norge AS
Industriveien 28
nO–3430 Spikkestad
nORwAy
Tel. +47 31 29 49 00
teknos@teknos.no

Teknos (UK) Limited
Unit E1, Heath Farm
Banbury Road, Swerford
Oxfordshire OX7 4Bn
UK
Tel. +44 1608 683 494
sales@teknos.co.uk

Teknos Ireland Limited
Unit 1, Fortwilliam
Industrial Estate
dargan Crescent
Belfast BT3 9JP
nORTHERn IRELAnd, UK
Tel. +44 2890 960670
sales.ni@teknos.co.uk

Teknos Scotland Limited
nettlehill Road
Houston Industrial Estate
Livingston EH54 5dL
UK
Tel. +44 1506 436222
sales.scotland@teknos.co.uk

Teknos OOO
Butyrskij Val, 68/70, bl.4, of.211
127055 Moscow
RUSSIA
Tel. /Fax +7(495) 967 19 61
teknos.russia@teknos.com

Branch of Teknos OOO 
in St.Petersburg
Ul. novye Zavody, d.56, k.3
198517 Peterhof, Maryino
RUSSIA

Teknos Sp. z o.o.
ul. Ziemowita 59
PL-03-885 warsaw
POLAnd
Tel. +48 22 678 70 04
biuro@teknos.pl

Teknos Oliva Sp. z o.o.
ul. Chwaszczynska 129-149
PL-81-571 Gdynia
POLAnd
Tel. +48 58 629 91 62
biuro.gdynia@teknos.pl 

Teknos d.o.o.
Cesta na Rupo 67 
4000 Kranj
SLOVEnIA
Tel. +386 4 236 58 78
Fax +386 4 236 58 79
info@teknos.si

Teknos LLC
50 Artema Str., Office 5B
04053 Kiev
UKRAInE
Tel. /Fax +38 044 359 0333
teknos.ukraine@teknos.com

Teknos OÜ
Laki 3a
EE-10621 Tallinn
ESTOnIA
Tel. +372 656 3491
teknos@teknos.ee

SIA Teknos
Gredu street 4a
Riga
LV-1019
LATVIA
Tel. +371 6780 6430
teknos@teknos.lv

UAB Teknos
Savanoriu pr. 349
Kaunas
LT-51480
LITHUAnIA
Tel. +370 6710 3108
teknos@teknos.lt

Teknos Coatings
(Shanghai) Co., Ltd
Rm 405a-407a
Silver Centre
no. 1388 north Shan Xi Road
Putuo district
Shanghai
CHInA 
Tel. +86 21 6149 8582
teknos.china@teknos.com

Teknos Coatings and 
Paints Private Limited
7 Udyog Bhavan, Sonawala Rd, 
Goregaon East
Mumbai – 400063
Maharashtra
IndIA
Tel. +91 22 26861106

Joint Venture Company
Manfield Teknos Chemical 
(Changzhou) Co. Ltd
Contacts via 
Teknos Coatings Shanghai office

Teknos Oy
Representative Office
Kiseljova Street 55, rom 12
220002 Minsk
REPUBLIC OF BELARUS
Tel. /Fax +375 17 237 4336
teknos.belarus@teknos.com

Teknos Group Oy
Teknos Group´s Parent Company
Takkatie 3
P.O.Box 107
FI-00371 Helsinki
FInLAnd
Tel. +358 9 506 091
Fax +358 9 5060 9229
sales@teknos.fi

 



Säänkestävää kauneutta

Teknoksen laajasta tuotevalikoimasta löytyy 
ensiluokkaisia jauhemaaliratkaisuja, joiden 
ansiosta rakennukset näyttävät uudenveroi-
silta jopa vuosikymmenestä toiseen. Määrä-
tietoisen ja pitkäjänteisen tuotekehityksem-
me sekä pitkän käytännönkokemuksemme 
ansiosta jauhemaaleillamme luodaan kor-
kealaatuisia ja esteettisisesti näyttäviä maa-
lipintoja.
 

InFRALIT -jauhemaalit soveltuvat täydellisesti 
sekä alumiini- että teräspinnoille.

Jauhemaaliemme paloturvallisuusominai-
suudet ovat luokkansa parhaat, sillä jauhe-
maalipinta ei syttyessään tuota palavia pi-
saroita eikä partikkeleita. Tulipalotilanteessa 
jauhemaalattu pinta ei ylläpidä paloa. Liek-
kien leviäminen on näin ollen hidasta ja sa-
vun muodostuminen hyvin vähäistä. 

Useille maalaamoille ulkokäyttöön tarkoitetut 
jauhemaalimme ovat ykkösvaihtoehto maa-
likalvon erinomaisen tartuntalujuuden sekä 
UV- ja korroosionkestävyyden vuoksi. Jau-
hemaaleja on helppo ruiskuttaa eivätkä ne 
sisällä ympäristölle vaarallisia aineita. Koska 
jauhemaalimme eivät sisällä raskasmetalleja 
eivätkä liuottimia, ne ovat omalta osaltaan 
edistämässä sekä maalareiden että ympäris-
tön hyvinvointia.

Rakennukset koostuvat useista erilaisista materiaaleista ja pinnoista, joiden tarkoituksena 
on olla sekä visuaalisesti näyttäviä että kestäviä, vaikka ne altistuvat jatkuvasti auringolle, 
sateelle, lumelle ja likaantumiselle sekä mekaaniselle rasitukselle. Rakennusmateriaalien 
odotetaan täyttävän myös turvallisuuteen, kuten esimerkiksi palosuojaukseen liittyvät  
vaatimukset. Edellä mainituista syistä maalien ja pinnoitteiden valintaan on syytä kiinnittää 
huomiota jo mahdollisimman varhaisessa suunnitteluvaiheessa.

More than meets the eye – Jauhemaalit rakennusteollisuudelle

TIESITKö?
Sen lisäksi, että jauhemaaleillamme 

saadaan aikaan kauniita ja säänkestäviä 

pintoja, ne kestävät hyvin myös 

korroosiota, ja täyttävät SFS-EN 

ISO 12944 standardin mukaiset 

vaatimukset.

TuoTE   VariaNTTi  Tyyppi   KiilTo  VErKKouTTamisaiKa /   HyVäKsyNNäT 
    KappalEEN lämpöTila  

InFRALIT PE 8350 -15 PERUSSäVyT 65 – 85 10 MIn / 180 °C  GSB STAndARd
 -07 BOndATTU METALLISäVy  9 MIn / 190 °C QUALICOAT CLASS 1
 -20 POwdER MIX    MARInE EQUIPMEnT dIRECTIVE -APPROVEd (MOdULE B) 
 -77 dECO -METALLIEFEKTI    

InFRALIT PE 8928 -00 PERUSSäVyT 23 – 33 15 MIn / 180 °C GSB STAndARd
 -07 BOndATTU METALLISäVy  10 MIn / 190 °C QUALICOAT CLASS 1
 -09 METALLISäVy   MARInE EQUIPMEnT dIRECTIVE -APPROVEd (MOdULE B) 
     
InFRALIT PE 8921 -00 TEKSTUURI 5 – 15 15 MIn / 180°C QUALICOAT CLASS 1
 -09 METALLISäVy  10 MIn / 190°C 
     
InFRALIT PE 8796 -00 PERUSSäVyT 65 – 85 15 MIn / 180°C QUALICOAT CLASS 2
 -09 METALLISäVy  10 MIn / 190°C GSB MASTER
     
InFRALIT PE 8735 -00 PERUSSäVyT 23 – 33 15 MIn / 180 °C QUALICOAT CLASS 2
 -09 METALLISäVy  12 MIn / 190 °C GSB MASTER
       
InFRALIT PE 8791 -00 TEKSTUURI 8 – 18 15 MIn / 180 °C QUALICOAT CLASS 2
 -09 METALLISäVy  10 MIn / 190 °C 
     
     
     
     

Teknoksen jauhemaalausjärjestelmät rakennusteollisuudelle

INFRALIT PE 8316 (industrial)

INFRALIT PE 8350

INFRALIT PE 8796

Tyypillinen kiillon säilyminen Florida -testissä 
(Testilevyjen suunta etelään, kallistus 5°)

TESTIAIkA kuukAuSISSA FLORIdASSA
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