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Brandforordning 
CERTIFICERINGSPROCES

Produktionskunder, der ønsker at opnå en certificering for deres TEKNOSAFE overfladebehandlede 
træbaserede produkter, skal følge en omhyggeligt foreskrevet proces. 

Vi har visualiseret denne proces her, og vores lokale eksperter står gerne til rådighed med mere 
omfattende hjælp.

produktionskunde
Ønsker at opnå produktcertificering 
Kontakter Teknos for at påbegynde 
processen >> TEKNOS

Producent og leverandør af TEKNOSAFE

• Teknos opbevarer 
og vedligeholder 
klassifikationsrapporter

• Teknos yder teknisk rådgivning 
og produktsupport

produktionskunde
Kunden ansøger bemyndiget 
certificiseringsorgan om 
produktcertificering baseret på:
• Teknos’ klassificeringsrapporter
ELLER 
• Producenten vil gerne have sine 

egne klassifikationsrapporter
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Bemyndiget 
certificeringsorgan
Regulerer prøveudtagningen:
• Udarbejder 

prøveudtagningsrapport
• Bestiller brandtest hos 

bemyndiget testorgan
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BEMYNDIGET TESTORGAN
Brandtest foretaget af bemyndiget 
testorgan, der resulterer i:
• Testrapporter
• Forlænget anvendelses-

rapport
• Klassifikationsrapport
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produktionskunde
Kunden kan nu få:
• Egne klassifikationsrapporter
• Kvalitetsstyringssystem fra fabrikken

BEMYNDIGET 
CERTIFICERINGSORGAN
Gennemfører fabriksproduktionskontrol 
(FPC) på kundens fabrik:

• Undersøger dokumentation
• Aftaler årlig fabriksaudit
• Udsteder produktcertifikat
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produktionskunde
Kunden må nu producere og sælge sit produkt:
• Skal vedligeholde FPC-system
• Udsteder og offentliggør 

ydeevnedeklaration (DoP) 
• Afgiver FR-overfladebehandslingsordre til 

TEKNOSAFE
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TEKNOS A/S
Industrivej 19
DK-6580 Vamdrup
www.teknos.dk

we make the world
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